Friihere Ausgaben:
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Ausflihrung mit Tellerboden gestrichen. Berechnun

Anderung Oktober 1980:
Konstruktion an den §

P

DK 696.4-034.14 : 683.97 DEUTSCHE NORMEN F 4'9 Oktober 1980

Einwandige Wassererwarmer DIN
mit Halsstutzen :
aus Stahl 4802 e

Single-wall water heaters with neck, of steel

MaBe in mm
-
©
e
- 1 Geltungsbereich
S Diese Norm gilt fiir geschweiBte, einwandige Wassererwiarmernach DIN 4753 Teil 1 bei folaenden Retriebs-
s Diese Norm gilt fir geschweiBte, sinwandige Wassererwdrmer nach DIN 4753 Teil 1 bei folgenden Betrieb
< bedingungen:
u"’). Wasserraum:
=] — zulé@ssiger Betriebsiiberdruck: max. 10 bar
s — Betriebstemperatur: max. 95°C 1)
8 Rohrsystem (Schlange, Register) 2):

— Fiir den Einbau einer elektrischen Heizung gilt zusétzlich DIN 4805 Teil 1.
— Fir den Einbau eines Rohrsysiems giit zusétziich DIN 4805 Teii 2.

2 Mitgeitende Normen und Unteriagen

DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und &hnliche Gewinde und Formteile; Technische Lieferbedin-
gungen, Festigkeitskiassen und Priifverfahren fir Muttern aus unlegierten und niedrig-
legierten Stahlen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau
und Betrieb

DIN 2501 Teil 1 Flansche, AnschluBmaBe

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innen- und
kegeliges AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 4753 Teil 1 Wassererwdrmungsaniagen fiir Trink- und Betriebswasser; Ausfilhrung, Ausristung
und Priifung

DIN 4805 Teil 1 Anschliisse fiir Heizeinséatze fiir Wassererwarmer in zentralen Heizungsanlagen, Elek-
trische Heizeinsatze

DIN 4805 Teil 2 Anschliisse fiir Heizeinsatze fliir Wassererwarmer in zentralen Heizungsanlagen, Rohr-
heizeinsitze

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe

DIN 8562 SchweiBen im Behélterbau; Behilter aus metallischen Werkstoffen; Schweitech-
nische Grundsitze
DIN 17 100 Allgemeine Baustdhle; Giitevorschriften

AD-Merkblatt W 739)

1) Verzinkte Behdlter sind nach den Regelin der Technik nur bis etwa 60°C zu betreiben.

2) Rohrschlange oder Rohrregister sind besonders zu bestelien.

3) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 Koin 1 sowie Carl-Heymanns-Verlag,
5000 Kdin 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

itand der Technik angepaBt (siehe Er-

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

lauterungen). Bezeichnung geandert.

NormenausschuB Heiz- und Raumiufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Beriin 30 und KdIn 1
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Seite 2 DIN 4802

3 MaBe, Bezeichnung
Form A mit im Boden durchgesteckten Halsstutzen.
Form B mit eingesetzten Halsstutzen, fiir ausgekieidete Wassererwarmer zuléssig.

Dargestellt ist Form B.
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Einzelheit X
Dargestellt ist Form A
in Einzelheit X. ———————
5
Werden Anschliisse ) 28 Schrauben
gréBer als 88,5 0 ey (B gleichmaBig am
vorgesehen, so ist die u}) - Umfang verteilt.
Bodenwanddicke © Anordnung der
in 7mm auszufiihren. ) Lg f Schraubenldcher nach
‘g LQ DIN 2501 Teil 1.
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Bezeichnung eines einwandigen Wassererwérmers mit Halsstutzen Form A, von 1000 Liter Inhalt fiir einen zuléssigen Be-
triebsiiberdruck von 10 bar:

Wassererwéarmer DIN 4802 — A — 1000 — 10 (

_ . Gewicht

inhalt|] D d1 dg €| ex | e3 Lq Lo L3 l1 Aa%fsl?agneé 84 $55) 83 gf’g
. 1,

Liter ~ |~ | = R|G | R G R | G R G
800 | 700(R1 |R1 0|180| 65|2175|2375|2250 (1660 1405 (6 |4 7 1475| 9 7 | 301| 221
1000 | 750 |[R1'2 {R1¥| 0180 90|2375|2575|2450|{1840| 1590 |6 4 7,55 95| 7| 350| 253
1500 | 900 |R1% |R1%4{100|275|155 2500|2700 |2575;1910| 16565 |7 |5 8 |6 10,5| 8 | 498| 376
2000 |1000 (R1% |R1Ya| 50300 |200 (2725 |2925(2800|2115| 1860 |7,5|55| 9 |65 |11,56| 9 | 642| 488
2500 [1000 |[R2 |R1%2| 50|300 /200 |3400 3600 |3475|2790| 2535 |7,56|55| 9 (65 (11,5] 9| 765 580
3000 |1000 |[R2 |R1%.| 50300 (200 |4050|4250|4125|3440| 3175 |75(55| 9 |65 |11,6] 9 | 885| 667
4000 |1100 |[R2% |R2 50 (330|240 |4475 4675|4550 |3805| 3550 |8 |6 9,57 12 [ 10 {1132| 870
5000 {1200 [R2'% |R2 50 (360 2854700 |4900 |4775{3975| 3720 [85|6,5|10 |8 13 | 11 |1375|1085
Die Wanddicken der Spalten ,G“ entsprechen der Ausfiihrung 1. Korrosionsbesténdig, die der Spalten ,R” der Ausfiih-
rung 2. Korrosionsgeschiitzt der Tabelle 2 der DIN 4753 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980.
Bei Einbau einer Rohrschlange oder eines Rohrregisters im gegeniiberiiegenden Boden diirfen die Muffen auchim gegen-
iiberliegenden Boden angeordnet sein.
4) Bei 8001 und 1000 Inhalt sind die Muffen im Halsstutzendeckel angebracht.
5) Werden Anschliisse nach DIN 4805 Teil 1 oder Teil 2 vorgesehen, so ist statt s, die Angabe von sz zu wéahlen.

Allgemeintoleranzen DIN 7168 —grob
(
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**) Gewinde nach DIN 2999 Teil 1
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