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Konstruktion an den Stand der Technik angepaBt (siehe Er-

Ausfliihrung mit Tellerboden gestrichen. Berechnung und
lduterungen). Bezeichnung geéndert.

Anderung Oktober 1980:

e,

DK 696.4-034.14 : 683.97 DEUTSCHE NORMEN

F1.9

Okt_ober 1980

Doppelwandige Wassererwarmer

mit abschraubbarem Deckel
aus Stahl

DIN
4803

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Double-wall water heaters with cover to be unscrewed, of steel

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir geschweiBte, doppelwandige Wassererwdrmer nach DIN 4753 Teil 1 bei folgenden

Betriebsbedingungen:

Wasserraum:

- zuldssiger Betriebsliberdruck: max. 10 bar
— Betriebstemperatur: max. 95°C 1)
Heizmantel:

Beheizung mit Wasser:
— Gesamtiiberdruck (statischer Druck plus Pumpendruck) max. 2,5bar

— Heizwassertemperatur max. 110°C
Beheizung mit Dampf:
— Heizdampfiiberdruck max. 0,5 bar

(unter Ausschlu von lberhitztem Dampf)
Rohrsystem (Schlange, Register) 2):
Fiir den Einbau einer elektrischen Heizung giit zusatziich DIN 4805 Teil 1.
Fiir den Einbau eines Rohrsystems gilt zusétzlich DIN 4805 Teil 2.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde und Formteile; Technische Lieferbedin-

gungen, Festigkeitsklassen und Priifverfahren fir Muttern
niedriglegierten Stahlen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsaniagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau

und Betrieb
DIN 2501 Teil 1 Flansche, AnschluBmaBe

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches innen- und

kegeliges AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 4753 Teil 1 Wassererwarmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser; Ausfiihrung, Ausristung

und Priifung

DIN 4805 Teil 1 Anschliisse fiir Heizeinsdtze fiir Wassererwarmer in zentralen Heizungsanlagen,

Elektrische Heizeinsatze

DiN 4805 Teil 2 Anschliisse fiir Heizeinsatze fiir Wassererwé@rmer in zentralen Heizungsanlagen,

Rohrheizeinsatze

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); L&dngen- und WinkelmaBe

DIN 8562 SchweiBen im Behalterbau; Behalter aus metallischen Werks
nische Grundsatze
DIN 17100 Aligemeine Baustadhle; Giitevorschriften

AD-Merkblatt W7 8)

1) Verzinkte Behdlter sind nur bis etwa 60°C zu betreiben.
2) Rohrschlange oder Rohrregister sind besonders zu bestellen.

3) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 K&in sowie Carl-Heymanns-Verlag,

5000 Kaln.

NormenausschuB Heiz- und Raumiufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut
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aus unlegierten und

toffen; SchweiBtech-

Fortsetzung Seite 2 bis 3
Erlduterungen Seite 3

fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KéIn 1
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3 MaBe, Bezeichnung
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Anordnung der Schraubenlocher nach DIN 2501 Teii 1

Bezeichnung eines doppelwandigen Wassererwdrmers mit abschraub-
barem Deckel von 300 Liter inhailt:

Wassererwarmer DIN 4803 — 300

inhalt Wasserbehilter Auflager- Heizmantel
abstand in- | Heiz-
D e e | Ly | Ly | [ $1 $24) $3 Iy |Dy| ds | Iz |ls]|Is|ss5| halt [fliche
Liter ~l=l ~ | = R|G|R|[G|R|G Liter | m?
150 [350|50 | 70/1710|1620|1385/4,5(3,5(3,5 (2,56 (45|36 | 1210 [400|R1'2,1110/205|100(2,5| 30 | 1,25
200 K00 70| 75(1735]1635/13904,5(3,56 4,0 |3,0 |50/4,0 | 1220 |450 R1%2{1120{205|100i2,5| 34 | 1,45
300 450/ 75| 90/2035 1925 1675|5,0/4,014,25:3,25/5,5(4,5 | 1500 |500;R2 [1400|205/110}2,5| 47 | 2,0
500 (600| 80 140|1935(1795|15156|7,6/4,5|6,5 4,0 18,0575 1340 650 R2 [1240|205110{3,0| 54 | 24

Die Wanddicken der Spalten ,G“ entsprechen der Ausfiihrung 1. Korrosionsbestindig, die der Spalten ,R“ der Ausfiih-
rung 2. Korrosionsgeschiitzt der Tabelle 2 der DIN 4753 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980.
4) Werden Anschilisse nach DIN 4805 Teil 1 oder Teil 2 vorgesehen, so ist statt s, die Angabe von sz zu wahlen.

Gewicht
Inhalt Schrauben kg
d4 d5 de Se =~
Liter d; Anzahl R G
150 440 395 18 12 M16 24 108 93
200 490 445 18 12 M16 28 126 108
300 540 495 18 12 M 16 32 176 153
500 710 665 22 16 M 20 32 305 228

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — grob

**) Gewinde nach DIN 2999 Teil 1
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