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DK 696.4-034.14 : 683.97 DEUTSCHE NORMEN | Oktober 1980
Doppelwandige Wassererwarmer DIN

mit Halsstutzen

aus Stahl 4804 ‘/

Wasserraum:

Heizmantel:

06.31, 05.56, 04.61, 10.61,09.63

Friihere Ausgaben:

DIN 267 Teil 4

DIN 1988

DIN 2501 Teil 1
DIN 2999 Teil 1

DIN 4753 Teil 1
DIN 4805 Teil 1
DIN 4805 Teil 2

DIN 7168 Teil 1
DIN 8562

DIN 17100
AD-Merkblatt W7 3)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

gepaBt (siehe Er-

5000 Kain.

Ausfihrung mit Tellerboden gestrichen. Berechnung und

Konstruktion an den Stand der Technik an

lauterungen). Bezeichnung gedndert.

Anderung Oktober 1980:

——

Double-wall water heaters with neck of steel

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir geschweiBte, doppelwandige Wassererwarmer nach DIN 4753 Teil 1 bei folgenden
Betriebsbedingungen:

MaBe in mm

— zuldssiger Betriebsiiberdruck: max. 10 bar
— Betriebstemperatur: max. 95°C1)

Beheizung mit Wasser:
— Gesamtiiberdruck (statischer Druck plus Pumpendruck) max. 2,5bar
— Heizwassertemperatur max. 110°C

Beheizung mit Dampf:

— Heizdampfiiberdruck max. 0,5 bar
{unter AusschiuBl von Uberhitztem Dampf)

Rohrsystem (Schiange, Register) 2)

Fiir den Einbau einer elektrischen Heizung giit zusétizlich DIN 4805 Teil 1.
Fiir den Einbau eines Rohrsystems gilt zusatzlich DIN 4805 Teil 2.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

Schrauben, Muttern und &hnliche Gewinde und Formteile; Technische Liefer-
bedingungen, Festigkeitsklassen und Priifverfahren fiir Muttern aus unlegierten und
niedrigiegierten Stahlen

Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau
und Betrieb

Flansche, AnschluBmaBe

Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innen- und
kegeliges AuBengewinde, GewindemaBe

Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser; Ausfiihrung, Ausriistung
und Priifung

Anschlisse fiir Heizeinsédtze fiir Wassererwarmer in zentralen Heizungsanlagen,
Elektrische Heizeinsdtze

Anschlusse fiir Heizeinsédtze fiir Wassererwarmer in zentralen Heizungsanlagen,
Rohrheizeinsétze

Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Lédngen- und WinkelmaBe

SchweiBen im Behélterbau; Behéalter aus metallischen Werkstoffen; SchweiBtech-
nische Grundsétze

Allgemeine Baustdhle; Giitevorschriften

1) Verzinkte Behdélter sind nur bis etwa 60°C zu betreiben.
2) Rohrschiange oder Rohrregister sind besonders zu bestelien.
8) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 KélIn 1, sowie Carl-Heymanns-Verlag,

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

NormenausschuB3 Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 4804

3 MaBe, Bezeichnung
Form A mit im Boden durchgesteckten Halsstutzen {
Form B mit eingesetzten Halsstutzen, fiir ausgekleidete Wassererwirmer zuldssig

L
! Dargestelit ist Form B
s -
ls
- ™ 2 2
%) v
; L
>2 R 114%%)
| Q
@ Q
? iy 4)
X VA
700[770)(4 L
{
l;
- { 100—~-
Ly
Lo
Einzelheit X
e N e ——— ,,_,7».‘\___/\,/-
Werden Anschliisse
groBer als 88,5 9
vorgesehen, so ist die 15 min
Bodenwanddicke | 0| - [~
in 7mm auszufiihren. u{g
Fe!
Dargestellt ist Form A % © ;
in Einzelheit X = S SN )
l N REEN S
Yy p)
—/
28 Schrauben gleichmaBig
] am Umfang verteilt. Anordnung
14, der Schraubenldcher nach /
14,5 DIN 2501 Teil 1. ¢

Bezeichnung eines doppeiwandigen Wassererwdrmers mit Halsstutzen Form A von 1000 Liter Inhalt fur einen zulédssigen

Betriebstiberdruckcvon 10bar  \assererwérmer DIN 4804 — A 1000 — 10

**) Gewinde nach DIN 2999 Teil 1
4) Siehe Seite 3
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