DK 621.315.652 DEUTSCHE NORMEN September 1959

Starkstrom-Freileitungen DIN

Gebogene Isolatorstitzen 48045

Mafie in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdéhlen.

SBE Isolatorstiitze zum Einschrauben
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Bezeichnung einer gebogenen Isolatorstiiize zum Einschrauben (SBE) fir Stiizenisolator St20 (20):

Stitze SBE 20 DIN 48 045

Kurz- Gewicht | fir Stitzen- Bisheriges
. d d, e | flh|n|nr kp isolator nach .
zeichen ~ DIN 48 004 Kurzzeichen

SBE10/15 |25| 20 |30 5 |170] 60 [140| 250 | t10, 15 | VHS 1015E |
22

SBE 20 28 35| 621200; 80 {155 3,60 St20 VHS 20E

Werkstoff: St37 nach DIN 17100

Ausfihrung: feuververzinkt
Bund angestaucht, Bundunterflache und Schraubenende nach DIN 267 mittel

Prifung: nach VDE 0446
Anwendung: nach VDE 0210

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestaltet.

Zulassige Werte fiir Kréfte P und Q siehe Seite 2.

Fortsetzung Seite 2

Kurzzeichen geéndert. Werte der Tabelle

Anderung September 1959:
und Hinweise Gberarbeitet.

J

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3s (DNA)

Documents
= = - = e T
Alleinverkavf der Normbléatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und Kéln DIN 48045 Sept. 1959 Preisgr. 2Jb

9. 59
Full document details: DIN 48045:1959-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-48045-1959-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-48045-1959-09

Seite 2 DIN 48045

SBD Isolatorstiitze zum Durchstecken
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Scheibe
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Sechskantmutter
nach DIN 555 Blatt 1

Bezeichnung einer gebogenen Isolatorstitze zum Durchstecken (SBD) fir StiUtzenisolator St 20 (20) mit einer Sechskant-
mutter und zwei Scheiben:

Stitze SBD 20 DIN 48045

Kurz- Gewicht | fir Stutzen- Bisheriges
. a | b |d ds d3 | e | Fl g |h|h|nrn|nrn kp isolator nach .
zeichen ~ DIN 48 004 Kurzzeichen
SBD 10/15 250 | 310 25 M2 | 50 30 | 57 2% 170 5 60 {140| 390 | St10, St15 | VHS 10/15F
SBD 20 28 35] 62 - 1200 % 155 485 St20 VHS 20F
SBD 30 30041532 M30 | 55|50 |85 |32{250, 6 225\ 785 St 30 VHS 30F
Zuléssige Kriifte fir gebogene Stitzen Scheibe
kp
120 T Horizontalkraft P
y \\/SBD| 30 und Vertikalkraft Q * 0p
t 100 ~\ ).‘ SBE20| Wirken gleichzeitig. [ i ~
80 +—+—+—+— _ﬁ_ Z\SBD 20 Beispiel: +
i Bei der Stiitze
© 0 NN SBD 30 betréigt bei e
s \ \ | \ einer Vertikalkraft T 6
X 40 { von Q =80kp die |
5 SBE 10/15. \{\ \ zuléissige Horizon- -9
T2 8D 10715\ talkraft P = 126kp ~ —=——100 —~
g .\
\ ] Bezeichnung einer Scheibe mit Vierkantloch

20 40 60 80 100 120 140 160kp
Horizontalkraft P ——w=

von Seitenldnge ¢ = 26 mm:

Scheibe 26 DIN 48045

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 48045:1959-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-48045-1959-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-48045-1959-09

