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Friihere Ausgaben:
DIN 4805: 09.6

s

DIN 4805 in DIN 4805 Teil 1 gedndert. Abmessungen an
DIN 4800 bis DIN 4804 angegtichen: Werkstoffe an neuen

Stand angeglichen. Bezeichnung geindert.

Anderung Oktober 1980:

o

DK 696.48-65 : 621.365 : 683.97 : 697.3 DEUTSCHE NORMEN F1. 3 Oktober 1980
Anschlusse fir Heizeinsatze fur Wasser- DIN
erwarmer in zentralen Heizungsanlagen 4805
Elektrische Heizeinsitze c/

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Connections for heatingapparatus for electric water heaters in central heating systems

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir den Einbau von Heizeinséatzen fiir elektrische Beheizung (Heizflansche

oder Einschraub-Heizpatronen) in Wassererwdrmer nach DIN 4800 bis DIN 4804 unter

folgenden Bedingungen:

a) Die nach DIN4753Teil 1 vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Temperaturregler
und Sicherheits-Temperaturbegrenzer) miissen eingebaut sein.

b) Die Abnahmevorschriften nach DIN 4753 Teil 1 sind zu beachten.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 4753 Teil 1 Wassererwdrmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser; Ausfiihrung,
Ausriistung und Priifung

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe

DIN 8562 SchweiBen im Behilterbau; Behélter aus metallischen Werkstoffen;
SchweiBtechnische Grundsatze
DIN 17 100 Aligemeine Baustidhle; Glitevorschriften

AD-Merkblatt W4 1)
AD-Merkblatt W7 1)

1) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 Koln 1 sowie
Carl-Heymanns-Veriag, 5000 Kalin.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Eriduterungen Seite 3

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Ersatz fiir DIN 4805

10.80

Atleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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Seite 2 DIN 4805 Teif 1

3 MaBe ,
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen. {
Flanschstutzen fiir Heizeinsatz im festen Boden bzw. Mantel oder Flanschstutzen fiir Heizeinsatz

abschraubbaren Bodendeckel von Wassererwédrmern: im Halsstutzen-Bodendeckel

nach DIN 4800 bis DIN 4804
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von Wassererwarmern:
nach DIN 4800
stehende Verwendung nach DIN 4802 und DIN 4804
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Mitte Halsstutzen
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild links

Bezeichnung eines Flanschstutzens von d; = 180 mm AuBendurchmesser:

Flanschstutzen DIN 4805 — 180

Tabelie 1.
Flansch-AuBendurchmesser d 180 210 280 | /
Dicke b 12 15 14
Lochkreis-Durchmesser k 150 180 245
Anzah| der Gewindelocher (gleichméBig auf dem Umfang verteilt) 8 10 12
Gewinde 8) ds M12 M12 M14
Stutzen-innendurchmesser d3 min. 110 148 205
Stutzendicke N 5 5 7.1
8) Zu verwenden: Sechskantschrauben nach DIN 931 oder DIN 933 mit Festigkeitsklasse 5.6. Die Schrauben miissen
nach AD-Merkblatt W7 mit einem eingeprédgten Kennzeichen versehen sein. Anstelle der Gewinde sind auch Durch-
gangslocher 14 bzw. 16 mm Durchmesser zuldssig.

2) Loch 6mm Durchmesser und 8 mm tief fiir die Fixierung der Einbaulage des elektrischen Heizeinsatzes. Der Flansch des
Heizeinsatzes erhilt einen passenden Kerbstift.

Full document details: DIN 4805-1

:1980-10

p
{

Documents

Document Sharing Hub



http://www.avadocuments.com/doc/din-4805-1-1980-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-4805-1-1980-10

