DK 696.48-65 : 621.643.2: 683.97:697.3 DEUTSCHE NORMEN FAY Oktober 1980

Anschlusse flir Heizeinséatze fur Wasser- DIN
erwarmerin zentralen Heizungsanlagen 4805 _
Rohrheizeinsétze Teilz |

Connections for heatingapparatus for water heaters in central heating systems

MaBein mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir den Einbau von Rohrheizeinsdtzen in Wassererwiarmern nach DIN 4800 bis DIN 4804

unter folgenden Bedingungen:

a) Die nach DIN 4758 Teil 1 vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Temperaturregler und Sicher- ,
heits-Temperaturbegrenzer) miissen eingebaut sein.

b) Die Abnahmevorschriften nach DIN 4753 Teil 1 sind zu beachten.

2 Mitgeltende Normen

DIN 2501 Teil 1 Flansche, AnschiuBmaBe

DIN 2999 Teil 1 Withworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innen- und
kegeliges AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 4753 Teil 1 Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser; Ausfiihrung, Ausriistung

und Priifung

DIN 8562 SchweiBen im Behélterbau; Behalter aus metallischen Werkstoffen; SchweiBtech-
nische Grundsétze

DIN 17100 Aligemeine Baustédhle; Giitevorschriften

3 MaBe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Anschilisse im abschraubbaren und festen Boden
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite2 DIN4805Teil 2

Wassererwarmer Rohr d3 X s und zugehériges Rohrgewinde
D 33,7 X2,6/42,4 X2,6148,3X2,6/60,3X2,9| 76,1X2,9 | 88,9X3,2 [114,3X 3,6 139,7 X4
Inhalt R1**) | R1v4**) | R112**) | R2*%) | R2Wk**) R3**) R4 **) R 5**)
nach
Hals- e t e t e t e t e t e t e t e t
Liter stutzen |max. | min |max. | min [max | min |[max |min | max | min. | max. | min | max | min. | max. | min
150 | 350 - 180|115{130|140(120|150({115|165| — - - - - — - -
DIN4800 | 200 | 400 — 145(115(140|140 140150 |135|165| — - - - - - - -
DIN 4801
DIN4803 | 300 | 450 - 165}115/160/140|160|150 155165 — - - — - - - -
500 | 600 - 230 |165|225(200 (225200215200 — - - - - - - -
800 | 700 - 270 (165|260 |200 |260 | 200|255 |200 | 245 | 200 | 240 | 220 | 225 | 220 | 215 | 250
1000 | 750 - 290 |1651280 1200|280 {200 {275 {200 | 265 | 200 | 260 | 220 | 245 | 220 | 235 | 250
1500 | 900 - 350 (165|340 (200 /340|200 (335|200 | 325 | 220 | 320 | 275 | 305 | 300 | 295 | 340
2000
bis | 1000 - 400165 390|200 390|200 385|225 | 375 | 250 | 370 | 305 | 355 | 340 | 345 | 390
DIN 4802 3000
DIN 4804
4000 | 1100 — 440,165 (430|200 [430|200 (425250415 | 275 | 410 | 335 | 395 | 380 | 385 | 435
5000 | 1200 - 480|165 (470|200 {470 {200 [465|270 | 455 | 300 | 450 | 365 | 435 | 420 | 425 | 480
800 | 700
bis bis 500 190|165|180|140}180|150|175|165| 165 | 185 {160 | 200 | — - - -
5000 | 1200
**) Gewinde nach DIN 2999 Teil 1

Die Einbaubeispiele und die MaBtabelle gelten fiir den Einbau von Rohrschlangen und Registern. Diese kdnnen unmittelbarin
die Behdlter-Wandung eingeschweiBt werden. Bei Verwendung von Stopfbuchsen gelten die in der Tabelle angegebenen
MaBe fiir das Stopfbuchsrohr.

Flanschstutzen fiir Elektroheizeinsétze nach DIN 4805 Teil 1 und Stutzen nach dieser Norm diirfen nicht gleichzeitig in einen
Boden eingebaut werden.

4 Werkstoff

fiir den Aufschwei3flansch: St37-2 nach DIN 17100
fir das Rohr: St37-2 nach DIN 17 100 oder St 35 nach AD-Merkblatt W 4 bzw. DIN 1629 Teil 2

5 Berechnung
Der Festigkeitsberechnung liegen die Angaben von DIN 4753 Teil 1 zugrunde.

6 Ausfiihrung
Flansch: Die Flansche der Heizeinsatze richten sich nach den Betriebsdaten des Heizmediums.

Bdden: KIopperform nach DIN 28 011
SchweiBung: Nach DIN 8562
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