DK 621.315.652 DEUTSCHE NORMEN September 1959

Starkstrom-Freileitungen DIN
Gebogene Isolatorstitzen 48051
Regelausfihrung Blatt 1

Ersatz fir DIN 48051
Mafle in mm

1.54

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

SBE Isolatorstitze zum Einschrauben

Frithere Ausgaben: DIN 48051: 9.42, 4.44
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'g Bezeichnung einer gebogenen Isolatorstiitze zum Einschrauben {SBE), fir Stitzenisolator N 95 (95):
o
E Stitze SBE 95 DIN 48051
S
z SBM lIsolatorstistze fisr Maverwerk
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_g Bezeichnung einer gebogenen Isolatorstiitze fir Mauerwerk (SBM), fiir Stitzenisolator N 95 (95):
g Stitze SBM 95 DIN 48051
3
5 Gewicht| fir Stitzen- . .
< Kurzzeichen| kp isolator nach KBlrszhze;i'?h?n
’ ~ DIN 48150 |
'?2 SBE 95 077 N 95 NS 95E
2 SBM 95 0,82 N 95 NS 95G
3

Werkstoff: $t37 (nach DIN 17 100)

Ausfihrung: feuerverzinkt
Bund angestaucht, Bundunterfliiche und Schraubenende nach DIN 267 mittel

Prifung: nach VDE 0446

Anwendung: nach VDE 0211
Gebogene Isolatorstiitzen, verldngert und verstérkt, siehe DIN 48051 Blatt 2 (z. Z. noch Entwurf)
Zuldssige Werte fir Kréfte P und Q siehe Seite 2.

Kurzzeichen gedindert, Gréfien NS 80 E, NS 80 F und

Anderung gegeniiber DIN 48051:
NS 80 G gestrichen.

Fortsetzung Seite 2

|

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Documents
Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und Koln DIN 43—0'51"‘5,1_'5'5"{;3,",?:’"?'5E@‘S'B?:_l','}y:'?zle

9.59

Full document details: DIN 48051-1:1959-09
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Seite 2 DIN 48051 Blait 1

SBD Isolatorstiitze zum Durchstecken
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Bezeichnung einer gebogenen Isolatorstiitze zum Durchstecken (SBD)}, fiir Stitzenisolator N 95 (95) mit einer Sechskant-

mutter und zwei Scheiben:

Stitze SBD 95 DIN 48051

05&

Bezeichnung 'einer Scheibe mit Vierkantloch von

Gewicht | fur Stitzen- Bisheri
Kurzzeichen| kp isolator nach K s er!ghes
~ DIN 48]50 urzzeichen
SBD 95 1,66 N 95 NS95F
Zuldissige Kréfte fiir gebogene Stitzen Scheibe
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20 40 60 80 100 120 kp Seitenldnge = 22 mm:

Horizontalkraft P —w—

Horizontalkraft P und Vertikalkraft Q wirken gleichzeitig

Beispiel:

Bei den Stitzen SBE 95, SBD 95 und SBM 95 betrégt
bei einer Vertikalkraft von Q@ = 70kp die zuldssige

Horizontalkraft P = 95kp

Full document details: DIN 48051-1:1959-09

Scheibe 22 DIN 48051
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