DK 621.315.652

DEUTSCHE NORMEN

Januar 1964

Starkstrom-Freileitungen

Gebogene Isolatorstiitzen

zum Anschrauvben

DIN
48051

Blatt 3

P

Power overhead lines, bent insulator spindles for screwing

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

SBA nicht verstdrkt
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N 95/2 oder N 95/3 (95):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.

Prifung: nach VDE 0446

Stiitze SBA 95 DIN 48 051

Kurzzeichen

re |
Gel‘(” icht ; fir Stitzenisolatoren
3| nach DIN 48150, DIN 48151

SBA 95

0,850 N 95, N95/2, N95/3

Anwendung: nach VDE 0211

Werkstoff: St 37 nach DIN 17100
Ausfihrung: feuerverzinkt, Blatt angestaucht

Zulassige Werte fir Krafte Pund Q siehe Seite 2

Gebogene Isolatorstitzen, RegelausfUhrung, siehe DIN 48051 Blatt 1
Gebogene Isolatorstiitzen, verléngert und verstarkt, siehe DIN 48 051 Blatt 2

Bezeichnung einer gebogenen, nicht verstérkien Isolatorstitze zum Anschrauben (SBA) fiir StiGtzenisolatoren N 95,

Fachnormenausschufl Elektrotechnik im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 15 und Koin

1.64

Full document details: DIN 48051-3:1964-01

DIN 48 051 BL.3_ Jan 1904 Prereer 5"
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SBVA verstéirkt
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Bezeichnung einer gebogenen, verstérkten lsolatorstitze zum Anschrauben (SBVA) fir Stitzenisolatoren N 95, N 95/2

oder N 95/3 (95):

Stistze SBVA 95 DIN 48 051

Kurzzeichen

Gel\(/v icht : fur Stitzenisolatoren
=3 | nach DIN 48150, DIN 48 151

SBVYA 95

0,930 N 95, N95/2, N 95/3

Zuldssige Kréfte
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Horizontalkraft P und Vertikalkraft Q wirken gleichzeitig
Beispiel: Bei der Stitze SBVA 95 betrdgt bei einer Vertikalkraft von Q = 70 kp die zuldssige Horizontalkraft P = 104 kp.
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