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1 Zweck
Doppelkioppel dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1kV bestimmt.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
DIN 17200 Vergiitungsstahle; Gltevorschriften

Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen uber 1 kV
Leitsitze fiir Isolatorenketten- und Leiterzubehdrteile fiir Starkstrom-Freileitungen
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3 MaBe, Bezeichnung

Form DKL
Doppelkioppel
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Twin-balled pins for overhead power lines
Zusammenhang mit IEC-Publikation 120, siehe Erlduterungen.
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Kiéppel DIN 48059 — DKL 16

Feld fur

Kennzeichnung

Bezeichnung eines Doppelklioppels (DKL) mit NennmaB 16:

MaBe in mm

Bezeichnung eines Reduktions-Doppelkloppels (RDKL) mit

Form RDKL
Reduktions-Doppelkioppel
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NennmaB 16—11:

Kloppel DIN 48059 — RDKL 16-11

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anderung Mirz 1978:

1) KléppelanschiuBmaBe nach DIN 48064, entsprechen IEC-Publikation 120

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Gewicht Stiick- | Nennkurz-
Nenn- d dy ds dy hL L | Is fiir '\:(?23' prif- | zeitstrom
mas 1 Stiick kraft IinN
zul. zul. zul. zul. zul. | 2) kg kN kN kA
Abw. Abw. Abw. Abw. Abw. | =~ =~ A 3)
1 |11 233228/ 95| — | = | = | — |47 |-35| 30| — 0,1 60 30 6,5
€5
22 16 |16 13,1333/ -9s — | — | - | — |63 |-§ |40 | — 0,2 130 65 14
g3
S8 20 |20 |fds(41 |96 — | — | — | — |83 |82 49| — 0,4 185 93 22
N C -
§§’ 24 |24 |tl.a9 | Q8| — | - | = | — |90 |-3s{ 83| — 0,6 300 150 30
:3
g; 16-11 | 16 | £3,1333| 95| 11 [233]|228[-92|602|-F | 40 | 20 0,1 60 30 6,5
SE +1 0 +1 0 0 ,
Eg 20-16 | 20 |Zg3|41 |—16| 16 |=02(333|-15,77,5|-32| 49 | 24 0,3 130 65 14
E'g 24-20 | 24 [T8,049 | _Qg| 20 [Tda|41 |-96|885(-35| 53|27 | 05 185 93 22
3‘:2 2) Dient nur zur Errechnung der Baulange
gg 3) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm2, einer Ausgangs-
8% temperatur von 35°C und einer Endtemperatur von etwa 400°C fir mechanisch beanspruchte Teile bei einer
';-.8 Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft.
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&I;le;gverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KdIn 1
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4 Werkstoff

Vergiitungsstahl mindestens C 35 nach DIN 17 200, fiir Doppelkiéppel mit NennmaB 24 mit einer Festigkeit von mindestens
750 N/mm?2,

5 Ausfiihrung
Geschmiedet, vergiitet, feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang.

6 Kennzeichnung
Herstellerzeichen und Zeichen @ dauerhaft und gut lesbar angebracht.

7 Anforderungen und Priifung
Nach VDE 0212

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.2 ,Klemmen, Armaturen und Gerateanschliisse
fir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV* der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Durch die héufige Verwendung groBer Seilquerschnitte, insbesondere auch in Biindel-
leitungen, miissen die hohen Seilziige mit Isolatoren héherer Nennkrifte gehalten werden.”
Aus dieser Uberlegung heraus wurde die Norm um die NennmaBe 24 und 24-20 erweitert,

Den Mitarbeitern des UK415.2 war dabei klar, daB der Bedarf an DoppelkiGppeln und

Reduktions-Doppelkioppeln im allgemeinen riickldufig ist, da diese beim Einsatzvon Gabel-
kappen-Langstabisolatoren und bei iiblichen Kappenisolatoren nicht gebraucht werden.

Anstelle der bisherigen Bezeichnung ,Bruchkraft® wurde der Begriff ,Nennkraft in kN“

eingefiihrt.

Hinzugefiigt wurde die Angabe des Nennkurzzeitstromes Iy, n. Eine Erkldrung fiir die

angegebenen Werte enthélt FuBnote 3.

Die KléppelanschluBmaBe sind in DIN 48 064 enthalten und entsprechen IEC-Publikation 120.
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