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Starkstrom-Freileitungen DIN

Gabelkappen fuir Isolatoren 48T |0262
el

Overhead lines; clevis caps for insulators Ersatz fir Ausgabe 07.77

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Male in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gabelkappen fiir Langstabisolatoren LG nach DIN 48 006 Teil 2 zur Anwendung in Freileitungen und
Schaltanlagen tber 1 kV.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Gabelkappen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Gabelkappe fiir Langstabisolator LG 75 nach DIN 48 006 Teil 2 (Kurzzeichen GL 75), Form A:
Gabelkappe DIN 48 062 — GL 75A

Fortsetzung Seite 2 und 3

1) GabelanschluRmaRe nach DIN 48 074.
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Seite 2 DIN 48 062 Teil 2

DIN 48 006 Teil 2

- 3 Werkstoff
Gabelkappe Kurzzeichen Nach Wahl des Herstellers: TemperguB DIN 1692 - GTS-55-04
GL60 |GL75|GL85 |GLIS |GL105 oder entkohlend geglihter Tempergu® (GTW) mit folgenden
Werten:
Fir Langstab- Zugfestigkeit R,;;:  min. 560 N/mm2,
isolatoren LG nach | 60 75 85 95 105 Dehngrenze R,:  min. 360 N/mm2,

Bruchdehnung 43: min. 4 %,

Form N oder S
nach DIN 48 073

Verbindungsbolzen,

Brinellharte HB: max. 240.
19x43/19x48(22x57|22x57/25x 65 Primargraphit ist nicht zulassig.

Die Eigenschaften des nicht in DIN 1692 festgelegten

Werkstoffes sind mittels Zugprobe DIN 50 149 - 12 nachzu-

+1 +1 +15)15+15|16+1.5

€ 879 | 1175|1677 15757167, weisen.

[} min. 6 7 8 8 9

d 98 [115 [131 [145 |162 4 Ausfiihrung o
Fur MalRe ohne Toleranzangabe: Genauigkeitsgrad 17 nach

dy 86 (104 |119 | 129 |145 DIN 1684 Teil 1. Feuerverzinkt nach DINVDEO0212 Teil 50
und Teil 54.

d 21 75 92 | 106 | 119 |132 .

? 0 5 Kennzeichnung

e 19 19 23 23 25 Formbuchstabe (A oder B), Kurzzeichen und Herstellerzeichen
dauerhaft und gut lesbar angebracht.

e 40 40 42 42 45

h ~ 91 (104 123 [133 [ 150 6 Prifung
Nach DIN VDE 0212 Teil 50.

h 50 60 70 80 20

2 Der Nachweis auf Riffreiheit hat als Stickprifung z. B. durch

" 12 145| 18 20 22 ein magnetisches StreufluBverfahren (Fluxen) zu erfolgen.
Priifung der Feuerverzinkung nach DIN VDE 0212 Teil 54.

r 7 9 10 12 12

rs 8 8 8 —2) | =2

T4 6 6 6 8 8

rs 8 8 8 10 10

51 min. 5 75| 10 12 13

52 min. 5 5,5 7 7 10

Gewicht kg =~

1.5 25| 35, b5 8

Mechanische
Nennkraft kN

145 (233 [ 305 |364 |438

Stuckprifkraft3) kN

80 | 128 |168 | 200 |240

2) Mantellinie tangiert Wulstradius R 8.

3) Die Stiickpriifkraft betragt 55 % der mechanischen
Nennkraft. Der Nachweis erfolgt bei der Stickpriifung
des kompletten Isolators.
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