DK 621.315.624 : 621.886.5 DEUTSCHE NORMEN Februar 1978

DIN
48 063

Teil 1

Federsplinte
MaBe

W-clips and split pins for overhead power lines: dimensions Ersatz fur DIN 48 063

Zusammenhang mit den IEC-Publikationen 120 und 372-1, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
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Eg 1 Zweck
8 g' Federsplinte dieser Norm sollen den Zusammenbau von Pfannen und Kloppel nach DIN 48 064 in Frei-
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g g 2 leitungen und Schaltanlagen lber 1 kV sicherstellen.
<SS Z
P > .
23 ¢ 2 Mitgeltende Normen
E a g DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
> DIN17 670 Teil 1 Bleche und Bander aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigen-
g schaften
é DIN 48 064 (Entwurf Oktober 1976) KIGppel und Pfannen; AnschluBmaBe
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E! Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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1) Kennzeichnen: Herstellerzeichen bzw. Kennbuchstabe

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

erweitert und uberarbeitet. Werkstoff geandert. Naheres

Form V geédndert, alle MaBe |IEC angepaft. Tabelle um VN 24
siehe Erlauterungen.

DIN 48 063 geandert in DIN 48 063 Teil 1.

Anderung Februar 1978:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

-
Alleinverkauf der.Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KéIn 1 LiN 43 uC3 Teildufebnt978arRiejdduld
02.78 Vertr.-Nr. 1904

Full document details: DIN 48063-1:1978-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-48063-1-1978-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-48063-1-1978-02

Seite 2 DIN 48 063 Teil 1

Form VN Federsplint fir NennmaB 16, 20 und 24

A Schnitt A-B
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Splintenden nach
Montage gebogen

Bezeichnung eines Federsplintes Form VN fiir Nennma8 16:

Federsplint DIN 48 063 - VN 16

Kurzzeichen f1 fa f3 fa fs L 123 I3 N r 7 rs s t | Gewicht fiir
(Form, 100 Stiick
NennmaB) £05 | 02 | 202 £15 | 205 | £05 so01 | 82 ~ kg
VN 16 145105 | 55 | 45 | 3 65 | 19 5,2 18 3 3.8 651321 55 1,85
VN 20 164 | 109 | 6 45 | 35 80 |225| 65 | 22 3 4.8 8513217 2,8
VN 24 20 13 7 7 4 100 | 29,5 | 7,7 28 4 57 |10 4 8,7 54
4 Werkstoff

Fir Form W und VN: CuSn6 F56 nach DIN 17 670 Teil 1, HB 150 bis 170

5 Ausfiihrung
Zulassige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe: DIN 7168 - mittel

1) Siehe Seite 1

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.2 ,Klemmen, Armaturen und Gerateanschlisse
fiir Freileitungen und Schaltanlagen lber 1 kV* der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Gegeniber DIN 48 063, Ausgabe September 1966, wurden die Federsplinte der Form VN
in der Ausfithrung und in den Abmessungen entsprechend der IEC-Publikation 372-1
geidndert. Die Kerben an den Biegestellen der Schenkelenden wurden bei den Feder-
splinten der Form VN analog der IEC-Ausfiihrung nicht mehr vorgesehen. Fiir den Feder-
splint VN 16 wurde die Ausfihrung A des Entwurfes der IEC-Publikation 372.1, Ausgabe
Januar 1976, ibernommen.

Fir das Vormaterial wird einheitlich bei den Formen W und VN der Werkstoff CuSn6 F56
nach DIN 17 670 Teil 1 vorgeschrieben.

Das Unterkomitee 415.2 beabsichtigt, zu DiN 48 063 Teil 1, einen weiteren Teil Uber Prif-
bestimmungen zu erstellen. In Anlehnung an das IEC-Dokument 36B(Central Office)39
soll eine Sicht- und MaBpriifung sowie eine Prufung der Funktionstiichtigket gefordert
werden.

Federsplinte nach dieser Norm stellen den Zusammenbau fiir Pfannen und Kléppel nach
DIN 48 064 sicher, die ihrerseits der IEC-Publikation 120 entsprechen.
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