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DIN
48 065

Teil 1

Kloppelosen
ohne Schutzarmaturenbefestigung, fir U-Biigel

Ball eyes; without protective fitting attachment, for U-shaped straps, for overhead power lines
Zusammenhang mit IEC-Publikation 120, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
1 Zweck

Kléppeldsen dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
DIN 17200  Vergiitungsstihle; Gutevorschriften

Frithere Ausgaben: 11.63; 06.66

§ DIN 48 064*) Kloppel und Pfannen; AnschluBmaBe
‘% VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen iiber 1 kv
z.’ VDE 0212 Leitsatze fir Isolatorenketten- und Leiter-Zubehérteile fiir Starkstrom-Freileitungen
E
| 3 MaBe, Bezeichnung
g Die Kigppelésen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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2) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?2, einer Ausgangstemperaturvon 35 °C
und einer Endtemperatur von etwa 400 °C fiir mechanisch beanspruchte Teile bei einer Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft.

*) Entwurf Oktober 1976
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Nenn-Kurzzeitstrome aufgenommen. Bauhdhen geandert,
Norm {berarbeitet, siehe Erlduterungen.
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4 Werkstoff

Vergutungsstah! nach DIN 17 200, mindestens C35, Sorte nach Wahi des Herstellers.

S Ausfiihrung

Geschmiedet, vergiitet, feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang.

6 Anforderungen
Nach VDE 0210

7 Priifung
Nach VDE 0212

8 Kennzeichnung

Hersteilerzeichen und Kennbuchstabe I (Hinweis auf IEC-Ausfiihrung) dauerhaft und gut lesbar angebracht. Kennbuch-
stabe I in umschreibendem Kreis angeordnet. Eine dariberhinausgehende Kennzeichnung, z. B. Angabe der Nennkraft,

nach Vereinbarung.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.2 ,Klemmen,
Armaturen und Gerateanschliisse fiir Freileitungen und
Schaltanlagen iber 1 kV* der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Uberarbeitung beinhaltet gegeniiber der Norm
DIN 48065 Teil 1 und Teil 2, Ausgabe Juni 1966, und
DIN 48 065 Teil 3, Ausgabe Juli 1965, folgende Anderun-
gen:

Die Definition der Nennkraft ist in Anlehnung an die
mechanische Nennkraft bei Isolatoren durch nachstehen-
den Wortlaut bestimmt.

.Nennkraft ist die festgelegte statische Kraft, die das
Isolatoren-Verbindungsteil erreichen muB*,

" Die Kraftangaben wurden auf kN umgestellt.

Neu aufgenommen ist der Nenn-Kurzzeitstrom. Die Angabe
der KurzschluB-Belastbarkeit der einzelnen Zubehorteile
ist wegen der immer héher werdenden Abschaltleistungen
und der damit verbundenen Armaturendimensionierung
erforderlich. Ausgedriickt wird der Nenn-Kurzzeitstrom
Iinn in kA, wobei immer der Einsekundenstrom darunter
verstanden wird. Eine FuBnote erlautert die Randbedin-
gungen fir die angegebenen Richtwerte. Der Hinweis
lautet: ,Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von
1s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?, einer Aus-
gangstemperatur von 35 °C und einer Endtemperatur von
etwa 400 °C fir mechanisch beanspruchte Teile bei einer
Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft".

Als Ausgangswerkstoff fir die Kioppelosen ist ein Vergi-
tungsstahl nach DIN 17 200, mindestens C35, vorgesehen,
der anschiieBend vergiitet und feuerverzinkt wird. Fur die
Verzinkung ist VDE 0210 Anhang zu beachten.

DIN 48 065 Teil 1, Teil 2 und Teil 3 unterscheiden sich
durch folgende Merkmale:

In DIN 48065 Teil 1 sind Kidppeldsen der Form A kurz
und B lang ohne Schutzarmaturenbefestigung fiir U-Bugel
bis einschlieBlich A 20 aufgefuhrt.

In DIN 48065 Teil 2 sind Kléppelésen mit einer Schutz-
armaturenbefestigung fiir U-Bligel der Form C gerade
und D.gedreht vorgesehen. Auch hier sind die Kléppel-
dsen nur bis zu einem Kldppeldurchmesser von 20 mm
aufgenommen, weil man mit der Osenbohrung fiir den
U-BiigelanschluB, fiir den gelegentlichen Inlandsbedart
mit der NenngroBe 20 zurechtkommt.

Bei DIN 48 065 Teil 1 und Teil 2 sind wegen den U-Biigel-
anschliissen auch die Nennkraftwerte entsprechend den
bisherigen Mindestbruchkraft-Angaben geblieben. Eine
Anhebung der Nenn- und Stiickpriifkrafte ist nur in
DIN 48 065 Teil 3 bei den NennmaBen 20 und 24 erforder-
lich.

In DIN 48 065 Teil 3 sind Kléppeli@_sen mit einer Schutz-
armaturenbefestigung und einer Osenbohrung passend
fr die Verbindungsbolzen nach DIN 48 073 aufgefiihrt.

Fiir diese Ausfilhrung wurde auch eine Tabellenerweite-
rung auf die Kloppel-NennmaBe E24 und F24 vorgenom-
men. Die Nennkrafte fir E20 und F20 wurden auf 210 kN
und E24 auf 300 kN erhoht. Diese Werte sind erreichbar,
wenn beim Vergiiten eine Mindestfestigkeit von 750 N/mm?
erreicht wird. Die KlbppelmaBe nach DIN 48 064*) sind
mit der IEC-Publikation 120, 2. Ausgabe (1977) harmoni-
siert.

Die liber die Herstellerzeichen hinausgehende weitere
Kennzeichnung, wie z.B. die Angabe der Nennkraft, soll
vorlaufig einer gesonderten Vereinbarung zwischen Her-
steller und Anwender vorbehalten sein, um nach einem
angemessenen Erprobungszeitraum das Thema der
weitergehenden Kennzeichnungspflicht nochmals auf-
zugreifen.

Die Bauhéhen wurden teilweise geandert. Die bisherigen
Bauhdohen /£ diirfen bis zur Gesenkerneuerung beibehalten
werden. Die Bauhohen wurden den LehrenmaBen der
IEC-Publikation 120, 2. Ausgabe (1977) angepaBt.

*) Siehe Seite 1
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