DK 621.315.624 : 621.885 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

Kloppelosen DIN

mit Schutzarmaturenbefestigung, fiir U-Bligel 48T 9265
el

Ball eyes; with protective fitting attachment, for U-shaped straps, for overhead power lines

Zusammenhang mit IEC-Publikation 120, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Zweck
Kloppeldsen dieser Norm sind vorzugsweise fir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 17 200 Vergiitungsstéhle; Gutevorschriften

DIN 48 064*)  Kloppel und Pfannen; AnschluBmaBe

DIN 48 068**) Schutzarmaturenbefestigung; AnschluBmaBe

VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstromfreileitungen iiber 1 kV

VDE 0212 Leitsatze fiir Isolatorenketten- und Leiter-Zubehorteile fir Starkstrom-Freileitungen

Friihere Ausgaben: 11.63; 06.66

3 MaBe, Bezeichnung
Die Kloppeldsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form C gerade Form D gedreht

Kennzeichnung r“"‘ —

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Kloppelmalle
nach DIN 48 064 *) Ubrige MaBe und Angaben wie Form C

Bezeichnung einer Kloppeldose mit Schutzarmaturenbefestigung Form C fir Kloppel-NennmaB 16 (Kurzzeichen C 16):

Kloppeldose DIN 48 065-C 16

*) Entwurf Oktober 1976
**)} Entwurf August 1977

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Nenn-Kurzzeitstrome aufgenommen, Bauhohe geéndert,

Norm uberarbeitet, siehe Erldauterungen.

Anderung Oktober 1980:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 065 Teil 2

Gewicht Nenn- Stuck- kL':lrirzlgi-t-
Kurz- dy do ds ds hy ) hy s je Stiick prif-
. kraft strom
zeichen kg kraft 2
zul +2 zul +1 o] | IthN )
Abw. 0 Abw. 0 -3 +2 Abw. ~ kN kN kA
CcC11 ’ 0,15
11 * 8;2 20 40 +2 11 80 32 13 * ?-5 60 30 12
D11 0,15
C16 0,55
16 | *i, | 30 56 | =2 17 | 119 | 45 19 | 93 130 | 65 25
D16 0,6
C 20 0,9 :
20 | *l, 0 30 | 62 | =3 17 | 142 | 56 19 | 92 185 | 93 30
D20 0,9

1) Fir U-Biigel bemasBt.

2) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm2, einer Ausgangstempe-
ratur von 35 °C und einer Endtemperatur von etwa 400 °C fir mechanisch beanspruchte Teile bei einer Kraft von 1 kN
bis zur Betriebskraft. Die angegebenen Nennkurzzeitstrome haben nur in Verbindung mit ausreichend dimensionierten
Schutzarmaturen Gilltigkeit. Ein StromfluB liber den Kidppel ist hierbei nicht beriicksichtigt.

4 Werkstoff
Vergiitungsstahl nach DIN 17 200, mindestens C35, Sorte nach Wahl des Herstellers.

5 Ausfiihrung
Geschmiedet, vergiitet, feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang.

6 Anforderungen
Nach VDE 0210

7 Priifung
Nach VDE 0212

8 Kennzeichnung

Herstellerzeichen und Kennbuchstabe I (Hinweis auf IEC-Ausfiihrung) dauerhaft und gut lesbar angebracht. Kennbuch-
stabe I in umschreibendem Kreis angeordnet. Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung, z. B. Angabe der Nennkraft,
nach Vereinbarung.
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