DK 621.315.624 : 621.885 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

Kiloppelosen DIN

mit Schutzarmaturenbefestigung, fiir Verbindungsbolzen 48T 9365
) ei

Ball eyes; with protective fitting attachment, for connection bolts, for overhead power lines

Zusammenhang mit IEC-Publikation 120, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Zweck

8 Kioppelosen dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen Uber 1 kV bestimmt.
S ,

g 2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

< DIN 17 200 Vergiitungsstahle; Giitevorschriften

z:’ DIN 48 064*)  Kloppel und Pfannen; AnschiuBmaBe

< DIN 48 068**) Schutzarmaturenbefestigung; AnschluBmaBe

g DIN 48 074 Laschen und Gabeln; AnschluBmaBe

5 VDE 0210 Bestimmungen fur den Bau von Starkstrom-Freileitungen tber 1 kV

< VDE 0212 Leitsétze fiir Isolatorenketten- und Leiter-Zubehdorteile fiir Starkstrom-Freileitungen

3 MaBe, Bezeichnung
Die KIéppeldsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Ma8e sind einzuhatiten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Ubrige MaBe und Angaben wie Form E

Bezeichnung einer Kloppeldse fir Verbindungsbolzen, mit Schutzarmaturenbefestigu ng, Form E fiir KI6ppel-NennmaB 16

Kurzzeichen E 16): .. .

( ) Kidppeldse DIN 48 065 -E 16
*) Entwurf Oktober 1976

**) Entwurf August 1977

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

Nenn-Kurzzeitstrome aufgenommen, Bauhdhe geédndert,
Norm (iberarbeitet, siehe Erlduterungen.

Anderung Oktober 1980:

Deutsche Elektrotechhische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 065 Teil 3

Gewicht | Nenn- | Stiick- ktl:lrirz]g;t-
Kurz- d, d, ds dy hy hy s je Stick | kraft | prif- strom
zeichen kg kraft | thN 1)
A | TS TR Y Y] 22 Abw. ~ KN | kN KA
E 11 : 0,2
1| 183 | 14 | 35 11 70 | 32 13 | 195 60 30 12
F11 0,2
E16 0,45
16 | *l, | 20 50 17 | 104 | 45 19 | 192 130 65 30
F16 0,45
E 20 08
20 ’:5_3 24 60 17 125 56 19 *_*?;g 210 105 40
F 20 0,8
E 24 1,1
24 |, | 27 65 17 | 145 | 65 24 | *18 300 | 150 45
F 24 1,25
1) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?, einer Ausgangstemperatur
von 35 °C und einer Endtemperatur von etwa 400 °C fir mechanisch beanspruchte Teile bei einer Kraft von 1 kN bis zur
Betriebskraft. Die angegebenen Nenn-Kurzzeitstrome haben nur in Verbindung mit ausreichend dimensionierten Schutz-
armaturen Gilltigkeit. Ein StromfluB Uber den Kldppel ist hierbei nicht beriicksichtigt.

4 Werkstoff
Vergiitungsstahl nach DIN 17 200, mindestens C35, Sorte nach Wahl des Hersteliers.

5 Ausfiihrung
Geschmiedet, vergiitet, ab NennmaB 20 mit einer Festigkeit von min. 750 N/mm?, feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang.

6 Anforderungen

Nach VDE 0210. Die Ausschwingmdéglichkeit ist in Verbindung mit AnschiuBarmaturen, deren MaBe der Gabel Form A
nach DIN 48 074 entsprechen, sicherzustellen.

7 Priifung
Nach VDE 0212

8 Kennzeichnung

Herstellerzeichen und Kennbuchstabe I (Hinweis auf IEC-Ausfithrung) dauerhaft und gut lesbar angebracht. Kennbuch-

stabe I in umschreibendem Kreis angeordnet. Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung, z. B. Angabe der Nennkraft,
nach Vereinbarung.
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