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Gelenke
Traggelenke

Hinges; supporting hinges (for overhead power lines) Mit DIN 48 066 Blatt 2
Ersatz fiir DIN 48 066

© Traggelenke dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.
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Bezeichnung eines Traggelenkes Form AS mit Verbindungsbolzen S nach DIN 48073, d; = 25 mm, dy = 19 mm,
passend fiir lichte Weite 2 = 100 mm, Blechdicke s =8 mm:

Gelenk AS 25—19—100—8 DIN 48 066

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.
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25%es Betriebskraft.
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Werkstoff:

Baustahl nach DIN 17 100
mindestens USt 42-2
Vergiitungsstahl nach DIN 17 200

Ausfiihrung:

nach Wahl des Herstellers

Feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang. Alle Werte und Maf3e gelten fiir den Endzustand nach Oberflichenbehandlung

Kennzeichnung:

Herstellerzeichen dauerhaft und gut lesbar angebracht. Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung, z. B. Angabe

der Nennkraft, ist zu vereinbaren.

Anwendung:

VDE 0210 ist zu beachten. Die Ausschwingmdoglichkeit ist in Verbindung mit AnschluBarmaturen, deren Ma@3e

DIN 48074 Form LA entsprechen, sicherzustellen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.2
»Klemmen fiir Hochspannung und Freileitungen und
deren Armaturen‘ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DNA und VDE.

Die in vorliegender Norm aufgefiihrten Traggelenke sind
vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber

1 kV bestimmt. Sie werden als Traversen-AnschluSarmatur
zur Befestigung von Tragketten eingesetzt. Gegeniiber dem
U-Biigel haben sie den Vorteil der erhohten mechanischen
und elektrischen Festigkeit sowie der Beweglichkeit der
Ketten in und quer zur Leitungsrichtung durch die um

90° versetzten Bolzen.

Gegeniiber DIN 48 066, Ausgabe September 1966, sind

in Blatt 1 Traggelenke und in Blatt 2 Abspanngelenke
genormt. Die Trennung der beiden Gelenkausfiihrungen

in zwei Blatter ergab sich zweckma3igerweise durch die
unterschiedliche Form, die Verwendung und die
geforderten mechanischen und elektrischen Festigkeiten.
Die TraversenanschluBmafge sind auf die lichten Weiten,
die durch die entsprechenden U-Profile entstehen,
abgestimmt. Abgedndert wurde auch die Bezeichnung
»passend fiir U-Stahl* in ,,passend fiir lichte Weite*.

Um die Anzahl der méglichen Ausfilhrungen einzuschrinken,
sind jeweils nur die Gelenke in die Norm aufgenommen,
die fiir Traversen- und Armaturen-Verbindungsbolzen

die gleiche Sicherungsart, z. B. Scheibe und Splint bzw.
Rillenmutter mit Splint, aufweisen.
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Im Gegensatz zu DIN 48 066, Ausgabe September 1966,
ist der Durchmesser des Traversen-Verbindungsbolzens
von 24 in 25 mm geéndert worden. Damit wurde eine
IEC-Empfehlung beriicksichtigt.

Neu hinzugekommen ist bei den Traggelenken die Aus-
fiihrung mit 25— 19 mm Verbindungsbolzen. Die
Festlegung der Nennkrifte und Nenn-Kurzzeitstrome
macht es erforderlich, die zugehorigen Blechdicken

der Gelenke mit in die Norm aufzunehmen.

Der Begriff ,,Nennkraft‘ 16st den Begriff ,,Mindest-
Bruchlast“ ab. Gemif} einem Vorschlag wird er in An-
lehnung an den Begriff der mechanischen Nennkraft wie
folgt definiert:

»Nennkraft ist die festgelegte statische Kraft, die ein
Isolatoren-Verbindungsteil erreichen muf3*.

Die iiber das Herstellerzeichen hinausgehende weitere
Kennzeichnung, wie z. B. Angabe der Nennkraft, soll
vorldufig einer gesonderten Vereinbarung zwischen
Hersteller und Anwender vorbehalten sein, um nach
einem angemessenen Erprobungszeitraum das Thema
der weitergehenden Kennzeichnungspflicht nochmals
aufzugreifen.

Um den Zusammenbau mit deren Armaturen zu gewihr-
leisten, wurde der Hinweis auf die entsprechenden
AnschiufSmaBe, DIN 48 074 ,,Laschen und Gabeln, fiir
Starkstrom-Freileitungen; AnschluBmafe*‘, aufgenommen.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-48066-1-1975-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-48066-1-1975-05

