DK 621.315.625-218 : 621.315.1 : 621.316.3 DEUTSCHE NORMEN Mai 1975

DIN
) Gelenke 48 066

Abspanngelenke Blatt 2

Hinges; strain hinges (for overhead power lines) Mit DIN 48 066 Blatt 1
Ersatz fiir DIN 48 066

Abspanngelenke dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.

Maf3e in mm

Die Abspanngelenke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen: nur die angegebenen Mafbe sind

Frithere Ausgaben: DIN 18 066: 9.66

einzuhalten.

Form BS mit Verbindungsbolzen S nach DIN 48 073 Form BN mit Verbindungsbolzen N nach DIN 48 073

fiir lichte Weite & iiber 200 mm fur lichte Weite A bis 200 mm
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genchmigung des Deutschen Normenausschusses. Berlin, gestattet
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Bezeichnung eines Abspanngelenkes Form BN mit Verbindungsbolzen N nach DIN 48073, dy = 25 mm, dp = 19 mm,
passend fiir lichte Weite h = 100 mm, Blechdicke s = 10 mm:

Gelenk BN 25—19—100—10 DIN 48 066

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Inhalt von DIN 48 066 aufgeteilt in Blatt 1 und
Blatt 2. Bolzen 25 mm und 28 mm aufgenommen.
Bolzen 24 mm gestrichen. Bezeichnung geidndert.
Bildliche Darstellung geandert. Inhalt iberarbeitet.

Anderung Mai 1975:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschufl Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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Seite 2 DIN 48066 Blatt 2

passend I\{enn- 1
dy | dy | firlichte | s | & | ey | e | ¢ | Nennkraft ‘f‘l"_zzsefsst{;’o"[;)) Gewicht
Weite I
+2 +2 th
h 0 min. | min 0 kN kA kg
6 100 30 1,2
80 3 70 | 65 33 105 160 0 15
6 100 30 1,5
0 10 100 3 90 | 65 33 125 160 10 17
120 110 145 1,9
140 8 130 65 33 165 160 40 2,1
160 8 150 185 2,4
180 | 170 | 65 33 205 160 40 2,7
200 190 | 225 3
80 70 | 110 2
| 100 | 10 90 | 75 | 33 [ 130 200 40 2,4
120 110 150 2,7
140 130 170 3,1
160 10 150 75 33 190 200 40 3,5
180 170 210 3,9
25 19 200 190 230 4,3
220 10 210 75 33 250 200 40 4,7
240 230 270 5,1
| 260 250 290 5,5
280 10 | 270 | 75 | 33 | 310 200 40 5,9
300 290 330 6,3
|80 70 110 2,1
100 10 90 | 75 38 130 200 50 2,5
120 110 150 2,8
140 130 170 3,2
160 10 150 75 38 190 200 50 3,6
180 170 210 4
25 22 200 190 230 44
220 10 210 75 38 250 200 50 4,8
240 230 270 5,2
260 250 | 290 | 5,6
| 280 | 10 [ 270] 75 | 38 | 3810 200 50 6
300 290 330 6,4
200 190 235 5,2
220 10 210 80 43 255 240 60 5,6
240 230 275 6
282) 25 260 250 295 6,4
280 10 270 80 43 315 240 60 6,8
300 290 335 7,2
1) Richtwerte bei einer Stromdichte von 70 A/mm?2, einer Ausgangstemperatur von 35 °C und einer End-
temperatur von etwa 400 °C fiir mechanisch belastete Teile bei einer Mindestkraft von 1 kN bis zur Betriebs-
kraft.
2) Nur Verbindungsbolzen S
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