DK 621.315.624 : 621.885 DEUTSCHE NORM Juli 1982

N
067

eil 1

=

Pfannendsen
ohne Schutzarmaturenbefestigung

4
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- Socket eyes without arc horn fixing for overhead lines

Zusammenhang mit IEC-Publikation IEC 120 und IEC 372.1, siehe Erlduterungen

MaBe in mm

Form A
mit Federsplint nach DIN 48 063 Teil 1

D

1 Anwendungsbereich

Pfannendsen dieser Norm sind fiir Freileitungen und Schalt-
anlagen uber 1 kV bestimmt.

Friihere Ausgaben: 11.63, 01.67

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen .
DIN 1684 Teil 1 GuBrohteile aus TemperguB; Aligemein- ( )
toleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften,
Abnahme s <
_ DIN 48 063 Teil 1  Federsplinte; MaBe i
DIN 48064 Teil 1  Kloppel und Pfannen; AnschluBmaBe -
DIN 48 074 Laschen und Gabeln; AnschluBmaBe | | ] o
VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Stark- 1L !
strom-Freileitungen Gber 1 kV
VDE 0212 Leitsatze fir Isolatorenketten- und Lei- T
ter-Zubehorteile fiir Starkstrom-Frei-
leitungen
o S e

3 MaBe, Bezeichnung

Die Pfannendsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen; nur die angegebenen MafBe sind einzu-
halten.

Allgemeintoleranzen: GuBfreimaBtoleranzen
DIN 1684 - GTA 17

Bezeichnung einer Pfannendse ohne Schutzarmaturen-
befestigung Form A fiir KIoppel-NennmaB 11
(Kurzzeichen A 11):

Pfannenose DIN 48 067 - A 11

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Kurz- Nenn- Federsplint
zeichen Nenn-| Stiick- Kurzzeit- nach Gewicht
(Form, d e | hy r ro s kraft | prifkraft strom 3) DIN 48 063 fr 1 Stiick
Kloppel- Iih N Teil 1
- NennmaB) |, , 1 2ul. kg
+1 0 Abw. kN kN KA ~
A1 14 |25(562|175| 5|13| *%5 | 55 28 6.5 VAR 0.3
A 16 203 |69|28 | 8|19] *92 | 160 80 14 VN 16 09
A 20 24 |3 85| 325 | 10|19 * ?:‘2 210 105 22 VN 20 1,35
3) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?, einer Ausgangs-
temperatur von 35 °C und einer Endtemperatur von etwa 400 °C fir mechanisch beanspruchte Teile bei einer
Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft.
Die angegebenen Nenn-Kurzzeitstrome beriicksichtigen den kleineren Querschnitt der zugehorigen Kioppel.

Anderung Juli 1982:
. Norm Uiberarbeitet. Naheres siehe Erlauterungen.

)

1) PfannenmaBe nach DIN 48 064 Teil 1 entsprechen IEC-Publikation IEC 120.
2) AnschluBmaBe nach DIN 48 074, (Ausgabe September 1975), Form LB
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Seite 2 DIN 48 067 Teil 1

4 Werkstoff
TemperguB nach DIN 1692 mit einer Minde?tzugfestigkeit von

400 N/mm? fiir Pfannendsen A 11, A 16 und
550 N/mm? fiir Pfannenésen A 20

5 Ausfiihrung
Feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang

6 Anforderungen

Nach VDE 0210. Die Ausschwingmaglichkeit ist in Verbindung mit AnschluBarmaturen, deren MaBe DIN 48 074 GA und GB

entsprechen, sicherzustellen.

7 Priifung
Nach VDE 0212

8 Kennzeichnung

Herstellerzeichen und Zeichen © dauerhaft und gut lesbar angebracht. Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung,

z. B. Angabe der Nennkraft, ist zu vereinbaren.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 421.2 ,Kilemmen,
Armaturen und Gerateanschliiisse fir Freileitungen und
Schaltanlagen ilber 1kV*- der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Pfannendsen sind in der Regel an den unteren Enden der
Isolatorenketten eingesetzt und dienen zur Verbindung der
mit einem Kloppel versehenen Isolatoren mit einem ande-
ren Bauteil. In der bildlichen Darstellung sind die dazu-
gehdrigen Splinte nicht mit eingezeichnet. Da diese von
den Herstellern jedoch als Schiebesplint unverlierbar mit-
geliefert werden, wurde von UK 421.2 beschlossen, auf
den zeichnerischen Hinweis zu verzichten. In den jeweiligen
Tabellen sind die dazugehorigen Splinte aufgefihrt.

Die anzuschlieBenden Zubehorteile, wie Abstandhalter,
weisen in der Regel einen gabelférmigen AnschluB auf.
Die Pfannendsen erfiillen somit zwei Aufgaben, einerseits
wird die Verbindung zwischenIsolatorenkloppel und Pfanne
und andererseits die Verbindung zwischen Lasche und
Gabel hergestelit. Die Pfanne selbst ist mit einer maul-
formigen Offnung zum Einfiihren des Kloppels versehen.
Der Kloppel wird durch einen Federsplint nach DIN 48 063
Teil 1 gegen Herausfallen gesichert. Die Form und die
Abmessungen der Pfannen und der Splintlocher sind
DIN 48 064 Teil 1 zu entnehmen, sie entsprechen den IEC-
Publikationen 120 und 371.1.Die Pfannendsen werden nach
den Kloppel-NennmaBen 11, 16 und 20 eingeteilt, bei
DIN 48 067 Teil 2 kam das KI6ppel-NennmaB 24 hinzu.Dain
den letzten Jahren bei Isolatoren nach {EC-Publikationen
433 und 305 die Nennkrifte angehoben wurden, war es
notwendig, auch die Nennkriafte von Pfannengsen ent-
sprechend anzupassen.

Kisppel- Nennkraft Stuckprifkraft
It neu alt neu
8 a

Nennma kN kN kN kN
11 55 55 30 28

16 120 160 66 80

20 150 210 82 105

24 - - - 250 - 125

Infolge der groBeren Nennkriafte wurde die Werkstoff-
vorschrift genauer spezifiziert.

Der Begriff Nennkraft 16st den Begriff Mindest-Bruchlast
ab. GeméB einem Vorschlag wird er in Anlehnung an den
Begriff der mechanischen Nennkraft bei den Isolatoren
wie folgt definiert:

Nennkraftist die festgelegte statische Kraft, die ein
Bauteil unter Einbaubedingungen erreichen muB.“

Die Spalten hy bei Teil 1 und k4 bei Teil 2 wurden weg-
gelassen, dadie AnschluBmaBeinDIN 48 074 genormt sind.

Neu aufgenommen wurde die Spalte fir den Nenn-Kurz-
zeitstrom. Die Angabe der KurzschluBbelastbarkeit der
einzelnen Zubehorteile ist wegen derimmer hoher werden-
den Abschaltleistungen und der damit verbundenen
Armaturendimensionierung erforderlich. Ausgedriickt wird
der Nenn-Kurzzeitstrom I}, N in kA, wobei darunter immer
der Einsekundenstrom verstanden wird. Eine FuBnote
erlautert die Randbedingungen fiir die angegebenen Richt-
werte.

Ebenfails neu aufgenommen wurde ein Vermerk uber die
MaBe ohne Toleranzangabe.
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