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Pfannendsen
- mit Schutzarmaturenbefestigung 4

—|m

Socket eyes with arc horn fixing for overhead lines

Zusammenhang mit IEC-Publikation IEC 120 und IEC 372.1, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Pfannencsen dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltaniagen iber 1 kV bestimmt.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1684 Teil 1 GuBrohteile aus TemperguB; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften, Abnahme

DIN 48 063 Teil 1  Federsplinte; MaBie

DIN 48 064 Teil 1 Kléppel und Pfannen; AnschluBmaBe

Friihere Ausgaben: 11.63, 01.67

DIN 48 068 Schutzarmaturenbefestigung; AnschluBmaBe
DIN 48 074 Laschen und Gabeln; AnschluBmaBe
- VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen iber 1 kV
VDE 0212 Leitsatze fiir Isolatorenketten- und Leiter-Zubehorteile fiir Starkstrom-Freiteitungen

3 Mafle, Bezeichnung
Die Pfannendsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: GuBfreimaBtoleranz DIN 1684 - GTA 17

Form C gerade Form D gedreht
mit Federsplint nach DIN 48 063 Teil 1 mit Federsplint nach DIN 48 063 Teil 1
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

ubrige MaBe und Angaben wie Form C

Bezeichnung einer Pfannendse mit Schutzarmaturenbefestigung Form C fir Kloppel-NennmaB 11 (Kurzzeichen C 11):

Pfannenose DIN 48 067 - C 11

) PfannenmaBe nach DIN 48 064 Teil 1 entsprechen IEC-Publikation IEC 120.
2) AnschiuBmaBe nach DIN 48 068
3) AnschiuBmafe nach DIN 48 074, (Ausgabe September 1975), Form LB

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Norm tberarbeitet. Naheres siehe Erldauterungen.

Anderung Juli 1982:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 067 Teil 2

Kurz- Nenn- | Federsplint
zeichen Nenn-| Stuck- | Kurzzeit- nach Gewicht
(Form, di|dy| e hy | ho | ha | n ro S kraft | prufkraft { strom4) | DIN 48 063 | fiir 1 Stiick
Kldppel- IinN Teil 1
NennmaB) | , , 0 +1 zul. kg
ol —1 +1 | £1 | min. 0 Abw. kN kN kA A~
cu 78 +05
D 11 14 1 11 |25 90 42 | 14 | 17,5 5113 | _; 55 28 16 W11 0,4
c16 120 +05
D 16 20 (17 |3 128 57119 | 28 8119 | _15| 160 80 40 VN 16 14
C 20 135 +05
D 20 24 {17 |3 145 69|19 (3251019 | _{5| 210 105 45 VN 20 2
C 24 150 +15 3,4
D 24 27 {17 |3 162 75| 22|36 12124 | _ 250 125 45 VN 24 38
4) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?, einer Ausgangs-
temperatur von 35 °C und einer Endtemperatur von etwa 400 °C fiir mechanisch beanspruchte Teile bei einer
Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft.
Die angegebenen Nenn-Kurzzeitstrome haben nur in Verbindung mit ausreichend dimensionierten Schutz-
armaturen Giltigkeit. Ein StromfluB {iber den Kldppel ist hierbei nicht beriicksichtigt.

4 Werkstoff
TemperguB nach DIN 1692 mit einer Mindestzugfestigkeit von

400 N/mm? fiir Pfannendsen C 11, C 16,D 11 und D 16 und
550 N/mm? fiir Pfannendsen ab C 20 und D 20.

5 Ausfiihrung
feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang.

6 Anforderungen

Nach VDE 0210. Die Ausschwingmoglichkeit ist in Verbindung mit AnschluBarmaturen, deren MaB3e DIN 48 074 Form GA und
GB entsprechen, sicherzustellen.

7 Priifung
Nach VDE 0212,

8 Kennzeichnung

Herstellerzeichen und Zeichen ® dauerhaft und gut lesbar angebracht. Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung,
z. B. Angabe der Nennkraft, ist zu vereinbaren.
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