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Doppelosen
ohne Schutzarmaturenbefestigung

Double eyes; without protective fitting attechment, for overhead power lines Ersatz fir DIN 48 069
Doppeldsen dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iber 1 kV bestimmt.

MaRe in mm

Form A gerade Form B gedreht

Friihere Ausgabe
DIN 48 069: 02.61

L

Die Doppelosen brauchen der bildlichen
Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Bezeichnung einer Doppelése Form A fiir Verbindungsboizen-Nennmal 19 mm und Nenn-Kurzzeitstrom 30 kA:

Doppelose DIN 48 069 — A 19 — 30

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) AnschluBmaRBe nach DIN 48 074 Form LB. E Seite 2
ortsetzung Seite

Erl3uterungen Seite 2.

Anderung September 1977:
res siehe Erlduterungen.
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Werkstoff: Vergiitungsstahi nach DIN 17 200, Sorte nach Wahl| des Herstellers, mindestens C 35
Ausfiihrung: Geschmiedet, vergiitet, feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang. Alle Werte und MaRe gelten fiir den

Endzustand nach Oberfidchenbehandiung.

Kennzelchnung Herstellerzeichen dauerhaft und gut lesbar angebracht. Eine dariiber hmausgehende Kennzeichnung,
z. B. Angabe der Nennkraft, ist zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

Prifung: Nach VDE 0212

Anwendung: Nach VDE 0210. Die Ausschwingméglichkeit ist in Verbindung mit AnschluRarmaturen, deren MaBe

DIN 48 074 Form G entsprechen, zu gewihrleisten.

Weitere Normen

DIN 48 069 Teil 2 Doppeldsen fiir Schutzarmaturenbefestigung

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.2
,.Klemmen, Armaturen und Gerateanschliisse fiir Freilei-
tungen und Schaitanlagen Gber 1 kV* der Deutschen
Elektrotechnischen Kommissionim DIN und VDE (DKE).

Sie beinhaltet die Neufassung von DIN 48 069, Aus-
gabe Februar 1961, in der gedrehte Doppeldsen ohne
Schutzarmaturenbefestigung fir die KldppelnennmaRe
11, 16 und 20 mm genormt sind.

Der im Oktober 1972 zuriickgezogene Norm-Entwurf
DiN 48 076, Ausgabe April 1967, enthielt fiir die Bolzen-
nennmaBe 19 und 22 mm gerade und gedrehte Doppel-
osen fir Schutzarmaturenbefestigung.

In den Entwirfen zu DIN 48 069, Ausgabe November
1968, wurden die Ausfiilhrungen zusammengefal3t, erwei-
tert und in Teil 1 Doppelésen gerade und gedreht ohne
Schutzarmaturenbefestigung, in Teil 2 gerade und ge-
drehte Dop;s2losen fiir Schutzarmaturenbefestigung, in
Teil 3 gerade und gedrehte Doppel&sen einseitig lang fiir
Schutzarmaturenbefestigung und in Teil 4 gerade und
gedrehte Doppeldsen einseitig oval fiir Schutzarmaturen-
befestigung zur Normung vorgeschiagen. Die genannten
Entwiirfe wurden im Oktober 1973 zuriickgezogen.

Auf die Normung der in Teil 3 und Teil 4 aufgefiihrten
Doppelosen wurde verzichtet, da durch den heutigen
Kettenaufbau deren Bedarf immer mehr zuriickgeht.

Gegeniiber DIN 48 069, Ausgabe Februar 1961, ergeben
sich folgende Anderungen:

Die Kurzbezeichnung orientiert sich nicht mehr nach dem
anzuschlieBenden KlidppelnennmaR, sondern nach
den NennmaBen der Verbindungsbolzen — festgelegt in
DIN 48 073 —, die den Doppeldsen zugeordnet sind. Die
verschiedenen Ausfiihrungen von Doppeldsen werden
durch die Formen A bis E gekennzeichnet.

In Teil 1 sind neben den gedrehten auch gerade Doppel-
dsen fir die BolzennennmaBe 13, 19, 22, 25, 28 und
32 mm aufgefiihrt. Die Erweiterung auf die BolzenmaRe
25, 28 und 32 mm erfolgte in Ubereinstimmung mit der
Einfiihrung von lIsolatoren hoherer Festigkeit. Die Mog-
lichkeit, eine Schutzarmatur zu montieren, ist hier nicht
gegeben.

In Teil 2 sind gerade und gedrehte Doppeldsen fiir Schutz-
armaturenbefestigung mit Bohrungen fiir ein Verbin-
dungsbolzen-NennmaR von 19 und 22 mm aufgefiihrt.
Damit kann jede notwendige Lage der Schutzarmatur
bzw. der Endbrennstelie beriicksichtigt werden. Eine Er-
weiterung auf gréRere Bolzendurchmesser wurde hier
z. Z. als noch nicht notwendig erachtet.

Neu in der Kurzbezeichnung aufgenommen ist die Form
und der Nenn-Kurzzeitstrom. Die Angabe der Kurz-
schluB-Belastbarkeit, ausgedriickt als Nenn-Kurzzeit-
strom Iy,  in kA wurde notwendig, da VDE 0210/5.69
§ 6a) 1 auf die Beachtung einer elektrischen Bemessung
fiir die KurzschluBbeanspruchung hinweist.

Die Abstufung der Nennkraftwerte entspricht den Wer-
ten der Verbindungsbolzen mit der in DIN 48 073 fest-
gelegten Mindest-Festigkeitsklasse 5.6.

Der Begriff Strecklast entfiel, dafiir wurde der Begriff
Nennkraft eingefiihrt. GemaR einem Vorschiag wird er in
Anlehnung an den Begriff der mechanischen Nennkraft
bei Isolatoren wie folgt definiert:

,[Nennkraft ist die festgelegte statische Kraft, die das
Isolatoren-Verbindungsteil erreichen muR.”
Als Ausgangswerkstoff fiir die Doppel6sen ist ein Vergii-
tungsstahl nach DIN 17200, mindestens C 35, vorgesehen,
der anschlieBend vergiitet und feuerverzinkt wird. Hierbei
ist VDE 0210 Anhang zu beachten.
Die Uber das Herstellerzeichen hinausgehende, weitere
Kennzeichnung, wie z. B. die Angabe einer Nennkraft,
soll vorlaufig einer gesonderten Vereinbarung zwischen
Hersteller und Anwender vorbehalten sein, um nach
einem angemessenen Erprobungszeitraum das Thema
der weitergehenden Kennzeichnungspflicht nochmals
aufzugreifen.
Um den Anschluf zu anderen Armaturen sicherzustellen,
wurde der Hinweis auf deren MaRe in DIN 48 074
,.Laschen und Gabeln’’ aufgenommen.
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