DK 621.315.1 : 621.885 : 621.316.37
: 621.3.027.5/.8 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

Doppeldsen
mit Schutzarmaturenbefestigung

DIN
48069

Double eyes, with protective fitting, for overhead power lines

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Zweck
Doppeldsen dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1kV bestimmt.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 17 200 Vergiitungsstahle; Gilitevorschriften

DIN 48068*) Schutzarmaturenbefestigung; AnschiuBmaBe

DIN 48074 Laschen und Gabeln; AnschluBmaBe

VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen tiber 1kV

VDE 0212 Leitsatze fiir Isolatorenketten und Leiter-Zubehérteile fiir Starkstrom-Freileitungen

3 MaBe, Bezeichnung
Die Doppeldsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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*) Entwurf August 1977
1}y AnschluBmaBe nach DIN 48 068 (Entwurf August 1977)

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erldauterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 48068 Teil 2

Form E gerade,
fiir gedrehte Schutzarmaturen-
befestigung

MaBe wie Form C

Bezeichnung einer Doppelose fiir Schutzarmaturenbefestigung Form D fiir Verbindungsbolzen — NennmaB 19 mm und
Nenn-Kurzzeitstrom 25 kA (Kurzzeichen 19 — 25):

Doppelése DIN 48069 — D19 — 25

Kurzzeichen fir Nenn- S;q;fk- KNennjt Gewicht
Verbindungsbolzen- kraft rur urzzeit- | ;e stiick
_ dy dy h kraft strom
NennmaB und Nenn FNenn F Tin? kg
Kurzzeitstrom Stick thN
5 *3 Mt kN kN KA ~
19-25 20 50 53 200 100 25 0,7
19-40 20 55 60 200 100 40 1,1
22-30 24 60 60 280 140 30 11
22-45 24 65 66 280 140 45 1,6

?) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluBdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm,
einer Ausgangstemperatur von 35°C und einer Endtemperatur von etwa 400°C fiir mecha-
nisch beanspruchte Teile bei einer Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft.

4 Werkstoff

Vergtitungsstahl nach DIN 17 200, mindestens C 35, Sorte nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung

Geschmiedet, vergiitet, feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang

6 Anforderungen

Nach VDE 0210 §8. Die Ausschwingmdglichkeit ist in Verbindung mit AnschiuBarmaturen, deren MaBe der Gabel nach

DIN 48074 entsprechen, sicherzustellen.
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