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AusdehnungsgefaBe
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Begriffe, gesetzliche Bestimmungen,

i Prifung und Kennzeichnung 4%97

Expansion vessels; terminology, relevant legal regulations, testing and marking

Zu dieser Norm bestehen weitere Teile:

— DIN 4807 Teit 2 AusdehnungsgefiBe; Offene und geschlossene AusdehnungsgefaBe fiirwdrmetechnische Anlagen;
Auslegung, Anforderungen und Priifung

Vorgesehen sind ferner folgende Teile zu dieser Norm:
als Wasser; Anforderungen und Prifung

installationen; Anforderungen und Priifung
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir AusdehnungsgefaBe in warmetech-
nischen Anlagen, mit deren Hilfe Volumenénderungen flus-
siger Medien ausgeglichen werden sollen. Unter flissigen
Medien versteht man in diesem Zusammenhang: Wasser
und Gemische aus Wasser mit Frostschutzmitteln (z.B. in
Kaltwassersédtzen, Solaranlagen).

Sie schafft die begrifflichen Grundlagen fiir die librigen Teile
dieser Normenreihe, beschreibt die Zusammenhéange mit
den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften und enthalt
Angaben Uber Prifung und Kennzeichnung.

2 Begriffe
2.1 Ausdehnungsgefal (AG)

Ein AusdehnungsgefaB ist ein Behalter,der mit einer flissig-
keitsgefiillten Anlage in Verbindung steht und eine oder
mehrere Funktionen der folgenden Art erfullt:

— Ausgleich von Volumenénderungen

— Speicherung eines Fliissigkeitsvorrates, der bei Bedarf
wieder in die Anlage zuriickgespeist wird, z. B. beim Ab-
kiihlen oder bei Leckverlusten

— Aufrechterhaltung eines Mindestiiberdruckes im System

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

— DIN 4807 Teil 3 AusdehnungsgefiaBe; Membranen aus elastomeren Werkstoffen; Anforderungen und Priifung

— AusdehnungsgefiBe; Offene und geschlossene AusdehnungsgefaBe in Heizungsanlagen mit anderen Warmetrégern

— AusdehnungsgefiBe; Geschlossene AusdehnungsgefidBe mit Membrane in Druckerhdhungsanlagen fir Trinkwasser-

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

— physikalische Absicherung derangeschlossenen Anlage
(durch Warmetransport vom Wéarmeerzeuger zum Aus-
dehnungsgefdaB und Abblasen der Warmeleistung in
Dampfform).

2.1.1 Offenes Ausdehnungsgefid (OAG)

Ein offenes AusdehnungsgefdB steht so mit der Atmo-
sphdare in Verbindung, daB in ihm,abgesehen vom hydrosta-
tischen Druck, betrieblich kein Uberdruck entstehen kann.
Es kann mit oder ohne Membrane ausgefiihrt sein.

2.1.2 Geschlossenes Ausdehnungsgefal (GAG)

In einem geschlossenen AusdehnungsgefédB herrscht ent-
weder bereits vor Inbetriebnahme ein Uberdruck gegen-
liber der Atmosphére oder er entsteht durch den Betrieb.Es
kann mit oder chne Membrane ausgefiihrt sein.

2.1.3 Membran-Druckausdehnungsgefal (MAG)
Ein Membran-DruckausdehnungsgefaB ist ein geschlosse-
nes AusdehnungsgefaB, dessen Gasraum vom Fliissigkeits-
raum durch eine Membrane getrennt ist und im Ausliefe-
rungszustand mit einem unter Uberdruck stehenden Inert-
gas aufgefiillt ist (Vordruck nach Abschnitt 2.3.6).
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2.2 Membrane

Eine Membrane im Sinne dieser Norm ist ein flexibles Teil
eines AusdehnungsgeféaBes, das den Gasraum vom Flissig-
keitsraum trennt.

2.2.1 Umstiilp-Membrane

Eine Umstiilp-Membrane ist eine Membrane, die im Aus-
dehnungsgefaB so befestigt ist, daB sie wéhrend des
Arbeitsvorganges im wesentlichen nurvon einer GefdBseite
auf die andere umgelegt oder umgestilpt wird.

2.2.2 Blasen-Membrane

Eine Blasen-Membrane ist ein flexibler und dehnbarer Hohl-
korper,derim AusdehnungsgefaB eingebaut ist und zur Auf-
nahme des Gaspolsters oderdes flissigen Mediums dienen
kann.

2.3 Begriffe und Formelzeichen fiir die
GroBenbestimmung der AusdehnungsgefaBe

2.3.1 Wasserinhalt der Anlage V5 ")

Der Wasserinhalt ist das gesamte in einem Kreislauf einer
Anlage vorhandene Wasservolumen.

2.3.2 Nennvolumen des AusdehnungsgefaBies V,

Das Nennvolumen des AusdehnungsgeféBes ist der Ge-
samtinhalt des AusdehnungsgefaBes.

2.3.3 Nutzvolumen des AusdehnungsgefidBes V,

Unter dem Nutzvolumen versteht man das Flissigkeits-
volumen, welches konstruktionsbedingt vom Ausdeh-
nungsgefaB maximal aufgenommen werden kann.

2.3.4 Ausdehnungsvolumen V.,

Das Ausdehnungsvolumen ist die Volumenanderung, die
durch Temperaturdnderung entsteht.

2.3.5 Wasservoriage V,

Die Wasservorlage ist das bei der Auslegung zu berech-
nende Flissigkeitsvolumen, das bei niedrigster Temperatur
der Anlage im AusdehnungsgefaB gespeichert wird.

2.3.6 Vordruck p,

Der Vordruck ist derjenige Gasuberdruck, der im Druckaus-
dehnungsgefiB vorherrscht,wenn es wasserseitig drucklos
ist. Bei Erstinbetriebnahme ist der Vordruck der Druck, mit
dem das DruckausdehnungsgefaB im Anlieferungszustand
vorgefilllt ist bzw. der vor Inbetriebnahme einreguliert wird.

2.3.7 Dampfdruck pp

Der Dampfdruck ist der der maximal zuldssigen Vorlauf-
temperatur 6, der Warmeerzeugungsanlage zugeordnete
Sattigungsiiberdruck.

2.3.8 Statischer Druck pg;

Der statische Druck ist der Uberdruck, der sich aus der Hohen-
differenz zwischen dem AnschluBstutzen des Ausdehnungs-
gefaBes und dem hodchsten Punkt der Anlage ergibt.

2.3.9 Anfangsdruck p,

Der Anfangsdruck ist der Uberdruck am AnschluBstutzen
des AusdehnungsgefdBes im kalten Zustand (bei Heizungs-
anlagen im allgemeinen Anlagenfiilldruck; bei Kiihlanlagen
der Uberdruck bei der tiefsten erreichbaren Vorlauftem-
peratur).

2.3.10 Enddruck p.

Der Enddruck p, ist der der Berechnung zugrundezulegende
Uberdruck am AnschluBstutzen des AusdehnungsgefiBes bei
maximal zulassiger Vorlauftemperatur der Anlage.

2.3.11 Zuléssiger Betriebsiiberdruck des Ausdehnungs-
gefiBes

Derzulassige Betriebsiiberdruck ist der héchste Uberdruck,
mit dem das AusdehnungsgefaB betrieben werden darf.

2.3.12 Maximal zuldssige Vorlauftemperatur 6,

Als maximal zulassige Vorlauftemperatur versteht man im
Zusammenhang mit der GréBenbestimmung der Ausdeh-
nungsgefaBe nach DIN 4807 Teil 2 bei Heizungsanlagen die
hoéchste Vorlauftemperatur, mit der die Anlage aufgrund der
hochsten Sollwerteinstellung der Temperaturregeleinrich-
tung betrieben werden kann.

Bei Kuhlanlagen ist es die hochste Temperatur, auf die sich
der Wasserinhalt der Anlage aufheizen kann.

3 Hinweise auf gesetzliche Vorschriften

Je nach der Bauart und dem Einsatzbereich eines Ausdeh-
nungsgefiBes gelten fiir dieses eine oder unter Umsténden
mehrere Vorschriften (Verordnungen, Erlasse usw.) ge-
werberechtlicher oder baurechtlicher Art, aus denen sich
Priifpflichten ergeben. Fur die gebréduchlichsten Anwen-
dungsfélle wird im folgenden auf die einschlagigen Vor-
schriften hingewiesen.

Werden die AusdehnungsgefaBe ais Teile von Dampfkessel-
anlagen eingesetzt, so ist je nach vorliegendem Einzelfall
eine Bescheinigung durch den Sachversténdigen nach § 15
Abs.2 Dampfkesselverordnung (DampfkV) oder eine Be-
scheinigung uber die Bauartzulassung nach § 14 DampfkV
vorzulegen. Die Vorlage einer Bescheinigung durch den
Sachverstandigen ist bei einer Dampfkesselanlage mit
Dampfkesseln der Gruppen I, 1I oder 11, fiir die eine Erlaub-
nis nach § 12 DampfkV nicht erforderlich ist, entbehrlich.

Werden die AusdehnungsgefaBe als prufpflichtige Druck-
behalter eingesetzt, so ist je nach vorliegendem Einzelfall
eine Bescheinigung durch den Sachverstandigen nach §9
Abs.1 DruckbehV oder eine Bescheinigung Uber die Bau-
musterpriifung nach §9 Abs.5 DruckbehV oder eine
Bescheinigung des Herstellers nach §9 Abs.2 DruckbehV
vorzulegen.

Enthalt die DampfkV fir AusdehnungsgefaBe, die Teile der
Dampfkesselanlage sind, keine besonderen Priifvorschrif-
ten,so sind nach § 1Abs. 6 DampfkVdie Prifvorschriftender
DruckbehV anzuwenden.

3.1 Warmwasser-Heizungsanlagen
(mit einer zuldssigen Vorlauftemperatur
unterhalb des Siedepunktes von Wasser
bei Atmospharendruck)

Solche Anlagen fallen nicht in den Anwendungsbereich der
Dampfkesselverordnung (DampfkV). Ferner sind alle Aus-
dehnungsgefaBe in solchen Anlagen vom Anwendungsbe-
reich der Druckbehélterverordnung (DruckbehV) ausgenom-
men, sofern deren Betriebstemperatur hochstens 95°C
betragt. AusdehnungsgefaBe in Heizungsanlagen mit Be-
triebstemperaturen iiber 95°C bis hochstens 100°C gelten
unabhangig von der Hohe des zuldssigen Betriebsiber-
druckes und unabhéngig von ihrem Rauminhalt als Druck-
behalter der Gruppe Il und sind somit vom Sachkundigen zu
priifen.

3.2 Direkt beheizte HeiBwassererzeugungsanlagen
(zulassige Vorlauftemperatur > 100 °C)

Mit festen, flissigen oder gasformigen Brennstoffen
befeuerte sowie mit elektrischer Energie oder durch

1) Als Wasser kann bezeichnet werden: Wasser und
Wassergemische (Wasser mit Zusdtzen von Frost-
schutzmitteln bis 50 %).
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