DK 697.443.5 : 620.1 DEUTSCHE NORM Mai 1991

AusdehnungsgefaBe DIN
Offene und geschlossene AusdehnungsgefaBe —
fir warmetechnische Anlagen 4807
Auslegung, Anforderungen und Prufung Teil 2
Expansion vessels; open and closed expansion vessels used in thermic systems; Ersatz fur
calculation, requirements and testing DIN 4806/09.53
MaBe in mm

Zu dieser Norm bestehen weitere Teile:
— DIN 4807 Teil 1 AusdehnungsgefaBe; Begriffe, gesetzliche Bestimmungen, Priifung und Kennzeichnung
— DIN 4807 Teil 3 AusdehnungsgefdBe; Membranen aus elastomeren Werkstoffen; Anforderungen und Priifung

Vorgesehen sind ferner folgende Teile zu dieser Norm:

— AusdehnungsgefdBe; Offene und geschlossene AusdehnungsgeféaBe in Heizungsanlagen mit anderen Warmetragern
als Wasser; Anforderungen und Priifung

— AusdehnungsgefaBe; geschiossene AusdehnungsgefdBe mit Membrane in Druckerhdhungsanlagen fiir Trinkwasser-
Installationen; Anforderungen und Prifung

schiu tiber Warmetauscher. — Differenz zum SchlieBiberdruck

Bei Verwendung der angegebenen Einheiten ergeben sich

s

g

g

£

m

>

L

(=

5

£

O

z Inhalt

5 Seite Seite
E 1 Anwendungsbereich und Zweck ............ .... 1 4 Priafung ............ . .. 3
§ 2 GroBenbestimmung der AusdehnungsgefaBBe . .. 1 4.1 Tprrufung Tt e 3
,§ 2.1 Erforderliche Daten ............couueeuenoooo. .. 1 3'2 Erg?nzungsgrufung """"""""""""" 4
2l 22 Formeln zur GroBenbestimmung ................ 2 43 Prifgegenstande ... 4
2 . 44 Einzureichende Unterlagen .................. ... 4
5 3 Anforderungen an AusdehnungsgefdaBe ..... .... 3

é’ 3.1 Werkstoff_e un.d Ausfihrung ................ ... 3 5 KennzeichNnUng ................ooo i, 4
o 3.2 l;_)ruckfestlgkelt__ ............................... 3 51 Kennzeichnende Angaben ........... i 4
5| 33 AuBerer Oberflichenschutz .................... 3 52 Nachweis der Normenkonformitdt .............. 4
£ B34 MaBe ... ... 3

=

2 3.5 Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung ....... 3 Zitierte Normen und andere Unterlagen ............. 6
@

(O]

g

2

g

)

Z 1 Anwendungsbereich und Zweck 1) — Wasserinhalt der gesamten Anlage V5 in Liter

51 Diese Norm enthalt Anforderungen und gilt fir die Gropen- — Nennvolumen ViinLiter

® bestimmung, Abmessungen und Ausfiihrung des duBeren — Ausdehnungsvolumen V. in Liter _

E Korrosionsschutzes von AusdehnungsgefaBen in offener — maximal zuldssige Vorlauftemperatur g, in °C

:-, und geschlossener Ausfiihrung in Warmwasser- und Hei- — Wasservoriage V, in Liter

% wasserheizanlagen mit direkter und indirekter Beheizung  _ statischer Druck py in bar Uberdruck

$| undinKihlanlagen. — Dampfdruck Pp in bar Uberdruck

© Diese Norm gilt nicht fir Fernwérmenetze,wohl aberfirden  _ gnddruck p, in bar Uberdruck

s Sekunddrkreis der Gebaudeheizung mit indirektem An- _ pgingioiidruck des Sicherheitsventils in bar Uberdruck
8

= . .

3 2 GroBenbestimmung der Ausdehnungs- in den Zahlenwertgleichungen dieses Abschnittes alle
- gefiaBe Volumina in Liter und alle Driicke in bar Uberdruck.

2.1 Erforderliche Daten

Fiir die GréBenbestimmung werden je nach Art des Aus- ') Beziiglich des Zusammenhangs mit den gesetzlichen
dehnungsgefdBes und der Anlage folgende Anlagedaten Vorschriften und zu beachtenden DIN-Normen wird auf
bendétigt: DIN 4807 Teil 1 verwiesen.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB8 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Seite 2 DIN 4807 Teil 2

2.1.1 Wasserinhalt der gesamten Aniage V, 2.1.5 Enddruck p.

Der Wasserinhalt der Anlage ist grundsatzlich zu berech- Der Enddruck p, darf nicht hoher gewahit werden als der
nen, und zwar insbesondere aus den Inhalten von Einstelliiberdruck des Sicherheitsventils abziiglich der Dif-
— Warmeerzeugern ferenz zum SchlieBuberdruck. Gegebenenfalls mu3 der
— Rohrleitungen statische Druckunterschied zwischen dem Einbauort des
— Heizflachen AusdehnungsgefiaBes und dem Sicherheitsventil berlick-

sichtigt werden.
2.1.2 Ausdehnungsvolumen V.
Die Wasserausdehnung # in % bei maximaier Voriauftempe- .. .
ratur 6, ist Bild 1zu entnehmen. . 2.2 Formeln zur GréBenbestimmung

Hieraus ist das Ausdehnungsvolumen V,, zu errechnen. 2.2.1 Offene AusdehnungsgefaBe (OAG)
Va Das Nennvolumen des OAG betragt mindestens
Ve=n-—— Q)]
100 Vapin =2 Ve )

2.1.3 Wasservoriage V, B
AusdehnungsgefdBe bis 151 Nennvolumen miissen min- 2.2.2 Geschlossene AusdehnungsgefiBe

destens 20 % ihres Nennvolumens als Wasservorlage aufneh- ohne Membrane

men. AusdehnungsgefiBe mit einem gréBeren Nennvolumen Das Nennvolumen betrdgt mindestens

missen mindestens 0,5 % des Wasserinhaltes der Anlage Va, V. . =3-V.9) @)
mindestens jedoch 31 als Wasservorlage aufnehmen. M min € -
Bei werkstoffbedingten Wasserverlusten sind groBere

Wasservorlagen zu beriicksichtigen. L )
2) Der Faktor 2 beriicksichtigt die zweckmaBige Wasser-

2.1.4 Vordruck p, vorlage fiir offene Anlagen

Der Vordruck p, muB mindestens gleich der Summe aus 3) Der Faktor 3 beriicksichtigt auch die Wasservorlage fiir

dem statischen Druck ps und dem Dampfdruck pp sein: physikalisch abgesicherte Anlagen mit einem ausrei-
Do > Pst + DD (2) chenden Dampfpolster
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Bild 1. Wasserausdehnung # in % in Abhéngigkeit von der maximalen Vorlauftemperatur und bezogen auf eine Einfull-
temperatur von 10°C
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