DK 621.315.177 : 621.315.05 DEUTSCHE NORMEN Juli 1976

DIN
48 070

Teil 1

Abstandhalter
Dreieck-Abstandhalter

Triangular yokes for overhead power lines Ersatz fur DIN 48 070

Abstandhalter dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.

MaBe in mm

Die Abstandhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form AN

mit Verbindungsbolzen N
nach DIN 48 073

Form AS

mit Verbindungsbolzen S
nach DIN 48 073

Friihere Ausgaben: DIN 48 070: 1.62

F i ‘ MaBe wie Form AN

Bezeichnung eines Dreieck-Abstandhalters Form AN, d; = 19 mm, d> = 19 mm, mit dem Abstand ! = 400 mm und einer

N k = :
ennkraft F = 200kN: - A pstandhalter AN 19 - 19 — 400 — 200 DIN 48 070

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1}, 2), 3) und 4) siehe Seite 2
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DIN 48 070 in DIN 48 070 Teil 1 geandert. Norm voli-

Anderung Juli 1976:
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Seite 2 DIN 48 070 Teil 1

Werkstoff: Baustahl nach DIN 17 100 mindestens UST 42-2 oder Vergiitungsstahl nach DIN 17 200

(nach Wabhl des Herstellers).

Ausfihrung: Feuerverzinkt nach VDE 0210 Anhang.

Alle Werte und MaBe gelten fir den Endzustand nach der Oberflichenbehandlung. Die beiden Wangen miissen

fest verbunden sein.

Kennzeichnung: Herstellerzeichen dauerhaft und gut lesbar.
Eine dariiber hinausgehende Kennzeichnung (z. B. Angabe der Nennkraft) ist zwischen Hersteller und Anwender

zu vereinbaren.

Anwendung: Nach VDE 0210.

Die Ausschwingmadglichkeit ist in Verbindung mit den AnschluBarmaturen, deren MaBe DIN 48 074 Form LA ent-

sprechen, zu gewahrleisten.

1) AnschiuBmage nach DIN 48 074 Form GA

2) Richtwerte bei einer Stromdichte von 70 A/mmz2, einer Ausgangstemperatur von 35°C und einer Endtemperatur von
etwa 400 °C fur mechanisch belastete Teile bei einer Kraft in 1 kN bis zur Betriebskraft

3) Nur in Verbindung mit Verbindungsbolzen der Festigkeitsklasse 8.8

4) Nur Form AS

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 4152  Klemmen,
Armaturen und Gerateanschlisse fur Freileitungen und
Schaltanlagen iber 1 kV“ der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE ausgearbeitet.

Die voriiegende Norm beinhaltet gegeniiber DIN 48 070,
Ausgabe Januar 1962 folgende Anderungen:

Die Bezeichnung orientiert sich nicht mehr nach dem
anzuschlieBenden KloppelnennmaB, sondern nach den
NennmaBen der Verbindungsbolzen - festgelegt in
DIN 48 073 -, die den Abstandhaltern zugeordnet sind.
In Verbindung mit der Angabe des Abstandes ,[* sind
diese Kennzeichen auch am Abstandhaiter nachmeBbar.

Die Bezeichnung beinhaltet auch die Angabe der Nenn-
kraft, nicht jedoch die Angabe der KurzschluB-Belast-
barkeit da es keine Nennkrafte mit unterschiedlichen
KurzzschiuB-Belastbarkeiten gibt. Die Angaben der Kurz-
schluB-Belastbarkeit, ausgedriickt als Nenn-Kurzzeit-
strom Iy, N in kA wurde notwendig, da VDE 0210/5.69
§ 6a) 1 auf die Beachtung einer elektrischen Bemessung
fur die KurzschiuBbeanspruchung hinweist.

Die Abstufung der Nennkraftwerte entspricht der Reihe 10,
nach DIN 323, Normzahlen. Sie ist sinnvoll und iberdeckt
fast alle vorkommenden Belastungsfalle. Zu beachten
ist lediglich, daB bei hohen Nennkraften die Abstand-
halter mit Verbindungsbolzen der Guteklasse 8.8 ausge-

rustet werden miissen, da die in DIN 48 073 festgelegte
Mindest-Qualitat 5.6 nicht genugt.

Der Begriff Nennkraft 10st den Begriff Mindest-Bruchlast
ab. GemaB einem Vorschlag wird er in Anlehnung an den
Begriff der mechanischen Nennkraft bei den Isolatoren
wie folgt definiert:

JNennkraft ist die festgelegte statische Kraft, die das
Isolatoren-Verbindungsteil nach den Priufbestimmungen
erreichen muf*.

Die Tabelle wurde durch die Ausfiihrungen 13-19, 22-28
erweitert. Sollte daruberhinaus eine weitere, noch hoher
belastbare Abstandhalterausfiihrung notwendig werden,
so ist die Bolzenkombination 25-32 zu empfehlen.

Um die PaBfahigkeit zu AnschluB-Armaturen sicherzu-
stellen, wurde der Hinweis auf die entsprechenden MaBe,
nach DIN 48 074 ,Laschen und Gabeln* aufgenommen.

Die Werkstoff-Angaben sehen Mindest-Qualitaten vor. Die
uber das Herstellerzeichen hinausgehende, weitere Kenn-
zeichnung wie z. B. die Angabe einer Nennkraft, soll vor-
laufig einer gesonderten Vereinbarung zwischen Her-
steller und Anwender vorbehalten sein, um nach einem
angemessenen Erprobungszeitraum das Thema der wei-
tergehenden Kennzeichnungspflicht nochmals aufzu-
greifen.
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