DK 621.315.684 : 621.315.17 DEUTSCHE NORMEN Mai 1962

Abzweigklemmen DIN
fir Aluminiumseile und Stahl-Aluminiumseile
fur Starkstrom-Freileitungen 483. ﬂ]72

line fapes for stranded aluminium conductors and ACSR

Mafle in mm
Diese Norm gilt nicht fiir Abzweigklemmen mit elastischen Gliedern fisr den Schwundausgleich.

Die Abzweigklemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.
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Bezeichnung einer vollstindigen Abzweigklemme fir Aluminiumseile und Stahl-Aluminiumseile von Gréfe 50
E (Kurzzeichen Al50):
P4 Abzweigklemme Al50— DIN 48 072
Sechskant- Klemmbereich
schraube Nennquerschnitt
- i nach DIN 933 . .
Kurzzeichen a ¢ b e be', Stahl- Seildurchmesser
Aluminiumseil Aluminiumseil
-2 —2 d Anzahl!
mm?2 mm2
Al 50 43 23 2 16 bis 50 1 16/2,5 bis 35/6 51 bis 9,0
Al 70 49 25 M8 16 bis 70 | 16/2,5 bis 50/8 5,1 bis 10,5
Al 95 82 27 | 16 bis 95 16/2,5 bis 70/12 5,1 bis 12,5
Al 150 92 31 M10 | 25 bis 150 25/4 bis 125/29 6,3 bis 16,1

Beim Einklemmen von 2 Seilen mit dem gleichen, fir die Klemmen zul@ssigen Héchstquerschnitt, sind 2 Abzweig-
klemmen oder Stromklemmen anzuwenden.

Werkstoff: Klemmkarper (nach Wahl des Herstellers): AlMgSi1 F32 nach DIN 1748 oder DIN 1749
Steg (nach Wahl des Herstellers): Stahl oder AlMgSi1 F32 nach DIN 1748 oder DIN 1749
Sechskanischraube: 8 G nach DIN 267, bei M 10 auch 5D
Bei Verwendung von Muttern miissen diese DIN 934 Qualitét 55 entsprechen.

Ausfiihrung: Teile aus AlMgSi1 F32: gebeizt
Teile aus Stahl: feververzinkt oder gleichwertig gegen Korrosion geschiitzt
Sechskantschrauben gegen lockern gesichert

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtsch

Kennzeichnung: Klemmbereich (Nennquerschnitt) und Herstellerzeichen eingeprégt, z. B.
auf dem Oberteil: 16 — 50 Al
16 — 35 Al/St
auf dem Unterteil: Herstellerzeichen

Anwendung: nach VDE 0210
Abzweigklemmen missen den technischen Lieferbedingungen nach DIN 48215 entsprechen.

Abzweigklemmen fiir Kupferdréhte und Kupferseile siche DIN 48 072 Blatt 2.
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Erlduterungen

Abzweigklemmen werden vorwiegend in Ortsnetzanlagen zur
Verbindung der HausanschluBleitungen mit den Hauptleitun-
gen benotigt. Obwohl der Bedarf sehr groB ist, lag kein zwin-
gendes Bediirfnis zur Normung vor, denn es handelt sich dabei
um einbaufertige Teile, die nicht mit anderen Elementen zusam-
menpassen miissen, auller natiirlich mit den Leitern, fiir die sie
bestimmt sind. Der Wunsch zur Normung ging von der Ver-
braucherseite aus, die Wert darauf legt, die Abzweigklemmen
wenigstens in thren wichtigsten Abmessungen iibereinstimmend
beziehen zu kénnen. Auch sind die ,,Priifvorschriften fiir Klem-
men und Verbinder” nur bei Einhaltung von MindestgroBen der
Linge und der Schrauben zu erfiillen.

Die im Handel befindlichen Abzweigklemmen weichen in ihren
Bauformen und ihren Abmessungen sehr voneinander ab. Es
wire deshalb fiir die Hersteller unzumutbar gewesen, eine Ein-
heitsform festzulegen und es liegt dafiir auch kein zwingender
Grund vor. Fiir die Verbraucher bedeutet es jedoch einen
groBen Fortschritt, daB eine Ubereinstimmung bexziiglich der
Léinge der Klemmen, der SchraubengréBe, -anzahlund -abstinde
sowie der Werkstoffe erzielt wurde.

Die Norm bezieht sich nur auf Abzweigklemmen ohne elastische
Glieder fiir den Schwundausgleich. Der Steg unter dem Schrau-
benkopf soll eine gute Ubertragung des Schraubendruckes auf
die Klemmbacke, auch wenn diese schrig steht, gewdhrleisten.
Dazu ist Voraussetzung, daB der Steg einerseits eben, anderer-
seits der Rundung der Klemmbacke angepaBt ist. Im iibrigen
kann die Ausfiihrung des Steges von der bildlichen Darstellung
abweichen.

Die Bemerkung ,Dargestellt mit Sechskantmutter” soll darauf
hinweisen, daB die Gepflogenheiten der Hersteller voneinander
abweichen. Bei manchen Bauformen befindet sich das Muttern-
gewinde in der unteren Klemmbacke; die sichtbare Mutter dient
dann nur zur Sicherung der Schraube gegen Lockern. Andere
Bauformen bevorzugen zwei Muttern oder besondere Gewinde-
stege. Die Schrauben miissen jedoch in jedem Falle gegen
Lockern gesichert sein.

Die Einteilung der NenngroBen entspricht der jahrelangen
Ubung. Der Klemmbereich ist sowohl fiir Aluminium- als auch

fiir Stahl-Aluminiumseile angegeben, weil die Nennquerschnitte
nicht in allen Fillen mit den NenngroBen iibereinstimmen.

Innerhalb der angegebenen Bereiche sind die Abzweigklemmen
zur Aufnahme von zwei Leitungen mit gleichen und auch
ungleichen Querschnitten geeignet. Es ist jedoch zu beachten,
daB sie im Hinblick auf thren hauptsichlichen Verwendungs-
zweck nur zur Verbindung einer Hauptleitung mit einer schwd-
cheren Abzweigleitung ausgelegt sind. Sollen zwei Leitungen
mit gleichen Querschnitten entsprechend dem gréBten Klemm-
bereich, z.B. fiir die NenngréBe Al95 zwei Aluminiumseile
von je 95mm?, voll stromfithrend miteinander verbunden
werden, so sind zwei Abzweigklemmen hintereinander anzu-
ordnen, oder es sind Stromklemmen vorzusehen, die fiir diesen
Fall besonders konstruiert sind.

Die Abzweigklemmen sind entsprechend ihrem Klemmbereich
bis 70 mm?2 Alu (50/8 mm? St-Al) mit je 2 Schrauben und von
95 mm? Alu bis 150 mm? Alu (70/12 bis 125/29 mm? St-Al) mit
je 3 Schrauben ausgeriistet.

Im allgemeinen kommt man in Ortsnetzanlagen mit einem
Hauptleiterquerschnitt von 70 mm? und mit einem Abzweig-
leiter von 25 mm? aus. Fiir die Verlegung dieser Querschnitte
ist eine Abzweighklemme mit 2 Schrauben ausreichend. Wenn
jedoch grioBere Hauptleiterquerschnitte, z. B. von 95 mm? bis
150 mm? vorgesehen werden miissen, dann liegen in der Regel
besondere Verhdltnisse vor. Meist handelt es sich dann um
Abzweige mit mehreren Hausanschliissen oder um einzelne
Abnehmer mit einem besonders hohen Stromverbrauch. Bené-
tigt man eine iiber 50 mm? starke Abzweigung, so reichen
erfahrungsgemil Abzweigklemmen mit 2 Schrauben nicht mehr
aus. In all diesen Fillen, aber auch im Hinblick auf den stindig
steigenden Energiebedarf ist fiir die gréBeren Querschnitte eine
Abzweighklemme mit 3 Schrauben erforderlich. Selbst wenn von
einem groBen Hauptleiter ein kleiner Querschnitt abgezweigt
wird und eine Klemme mit 2 Schrauben noch ausreichen
wiirde, so werden auch hier die Klemmen mit 3 Schrauben
bevorzugt verwendet. Aus diesen Griinden wurden die Abzweig-
klemmen ab GroéBe 95 mm2 mit 3 Schrauben in die Norm
aufgenommen.
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