DK 621.315.684 : 621.315.17 DEUTSCHE NORMEN Mai 1962

Abzweigklemmen DIN
fir Kupferdréhte und Kupferseile
fur Starkstrom-Freileitungen 4831092 2

Line tapes for stranded copper conductors and solid ones
Mafle in mm

Die Abzweigklemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

einzuhalten.
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Bezeichnung einer vollstandigen Abzweigklemme filr Kupferdréhte und Kupferseile von Gréfie 50 (Kurzzeichen Cu 50):

Abzweigklemme Cu 50 — DIN 48072
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3 a e Sechskantschraube Klemmbereich
} Kurzzeichen nach DIN 733 Nennquerschnitt .
zul. Abw. -2 d Anzahl mm2 Seildurchmesser
Cu 25 19 -1 — M7 1 4 bis 25 2,2 bis 6,3
Cu 50 36 20 M8 6 bis 50 2,7 bis 9,0
Cu 95 42 -2 23 2 16 bis 95 4,5 bis 12,5
Cu 150 50 27 M10 16 bis 150 4,5 bis 15,8

Bei Cu 95 und Cu 150 sind beim Einklemmen von 2 Seilen mit dem gleichen, fir die Klemmen zuldssigen Hochst-
querschnitt, 2 Abzweigklemmen oder Stromklemmen anzuwenden.

Werkstoff: Klemmkérper: E-Cu F25 nach DIN 40 500
Sechskantschraube (nach Wahl des Herstellers): CuNiSi, SnBz 2 oder SnBz 4 nach DIN 17 662 mit mindestens
60 kp/mm2 Zugfestigkeit
Bei Verwendung von Muttern missen diese DIN 934, Werkstoff C-Cu, entsprechen.

Ausfiihrung: Alle Teile gebeizt
Sechskantschrauben gegen Lockern gesichert
Abzweigklemmen fiir Kupferdrihte und Kupferseile kénnen nach besonderer Vereinbarung auch mit Steg,
dhnlich den Abzweigklemmen fiir Aluminiumseile und Stahl-Aluminiumseile nach DIN 48 072 Blait 1, geliefert
werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des D

Kennzeichnung: Kilemmbereich (Nennquerschnitt) und Herstellerzeichen eingeprégt z. B.
auf dem Oberteil: 4 —25
auf dem Unterteil: Herstellerzeichen

Anwendung: nach VDE 0210
Abzweigklemmen miissen den technischen Liefervorschriften nach DIN 48 215 entsprechen

Abzweigklemmen fir Aluminiumseile und Stahl-Aluminiumseile siche DIN 48 072 Blatt 1
Erléuterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Erlduterungen

Abzweigklemmen werden vorwiegend in Ortsnetzanlagen zur
Verbindung der HausanschluBleitungen mit den Hauptleitungen
benitigt. Obwohl der Bedarf sehr groB ist, lag kein swingendes
Bediirfnis zur Normung vor, denn es handelt sich dabei um
einbaufertige Teile, die nicht mit anderen Elementen zusammen-
passen miissen, auBer natiirlich mit den Leitern, fiir die sie
bestimmt sind. Der Wunsch zur Normung ging von der Ver-
braucherseite aus, die Wert darauf legt, die Abzweigklemmen
wenigstens in ihren wichtigsten Abmessungen iibereinstimmend
beziehen zu kénnen. Auch sind die , Priifvorschriften fiir
Klemmen und Verbinder® nur bei Einhaltung von Mindest-
groBen der Linge und der Schrauben zu erfiillen.

Die im Handel befindlichen Abzweigklemmen weichen in ihren
Bauformen und ihren Abmessungen sehr voneinander ab. Es
wdre deshalb fiir die Hersteller unzumutbar gewesen, eine
Einheitsform festzulegen und es liegt dafiir auch kein zwin-
gender Grund vor. Fiir die Verbraucher bedeutet es jedoch
einen groBen Fortschritt, daB eine Ubereinstimmung beziiglich
der Linge der Klemmen, der SchraubengriBe, -anzahl und
-abstinde sowie der Werkstoffe erzielt wurde.

Bei den Abzweigklemmen fiir Kupferdrihte und -seile ist der
Steg unter den Schraubenkipfen nicht allgemein iiblich; er
wurde deshalb nicht in die Norm eufgenommen.

Die Bemerkung ,,Dargestellt mit Sechskantmutter soll darauf
hinweisen, daB die Gepflogenheiten der Hersteller voneinander
abweichen. Bei manchen Bauformen befindet sich das Muttern-
gewinde in der unteren Klemmbacke; die sichtbare Mutter dient
dann nur zur Sicherung der Schraube gegen Lodkern. Andere
Bauformen bevorzugen zwei Muttern. Die Schrauben miissen
jedoch in jedem Falle gegen Lockern gesichert sein.

Die Einteilung der NenngréBen entspricht der jahrelangen
Ubung. Auf die noch vorkommende NenngrioBe 6 bis 70 mm?2
wurde verzichtet, weil der Bedarf hierfiir gering ist und man
sich in diesen Fillen mit der NenngréBe 16 bis 95 mm?®
behelfen kann.

Innerhalb der angegebenen Bereiche sind die Abzweigklemmen
zur Aufnahme von zwei Leitungen mit gleichen und auch
ungleichen Querschnitten geeignet. Es ist jedoch zu beachten,
daB die NenngroBen Cu 95 und Cu 150 strommiBig zur Ver-
bindung zweier Kupferleiter mit Querschnitten von 95, 120
oder 150 mm? nicht ausreichen. Hierfiir wird empfohlen, ent-
weder zwei Abzweigklemmen hintereinander anzuordnen oder
Stromklemmen zu verwenden, die fiir solche Fille besonders
konstruiert sind.
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