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Verbindungsbolzen

S
00]
3|
<
(OF

Connecting bolts for overhead power lines

Zusammenhang mit dem von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Arbeitsergebnis
des Unterkomitees 36 B, siehe Erlduterungen.

Verbindungsbolzen dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt
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Nicht angegebene
Einzelheiten sind
zweckentsprechend
zu wihlen.

Sacklochbohrung

Bezeichnung.eings Verbindungsholzens Form S von d; = 13 mm Durchmesser (Kurzzeichen S 13), I = 32 mm Linge
und der Festigkeitsklasse 8.8: Bolzen S 13X 32 DIN 48 073—8.8

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.
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Anderung Februar 1975:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 5.6 oder 8.8 nach DIN 267 Blatt 3 aus Vergiitungsstahl mindestens C 35 nach
DIN 17 200. Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.
Zu verwendendes Halbzeug: Runcstahl nach DIN 59 130.

Zugfestigkeit fiir Muttern und Scheiben: mindestens 300 N/mm?2

Ausfiihrung: Feuerverzinkt nach VDE 0210/5.69, Anhang.
Alle MaB3e gelten fiir den Endzustand nach Oberflichenbehandlung

Kennzeichnung: Kennzeichen der Festigkeitsklasse, z. B. 8.8, dauerhaft und gut lesbar angebracht.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.2 ,,Klemmen fiir Hochspannung und Freileitungen und deren
Armaturen® der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DNA und VDE.

Die vorliegende Norm enthilt die Neu:assung von DIN 48 073, Ausgabe Mirz 1968. Es wurden folgende Anderungen
durchgefiihrt:

Vom IEC-Unterkomitee 36 B ,,Isolatoren fiir Freileitungen* wurde fiir die Gabellaschen-Verbindungen ein Entwurf
ahnlich der Publikation 120 verdffentlicht. Darin wurde neben dep in DIN 48 073 schon bisher verwendeten Bolzen-
abmessungen 13, 19, 22 und 28 mm anstelle der Abmessungen 24 mm, die der Normzahl entsprechende Abmessung

25 mm eingefiihrt. Dieses Bolzen-Nennmaf3 und die Grofle 32 wurden dann auch in der neuen Norm iibernommen.

Das Bolzen-Nennmaf3 24 mm wurde somit gestrichen.

Da die Mastbaufirmen an den AnschlufBstellen fiir die Gelenke nach DIN 48 066 iiblicherweise die Bohrungen noch mit
26 mm einsetzen, wurde festgelegt, fii- die Bolzen mit 25 mm Durchmesser ein Vormaterial nach DIN 59 130 mit
(24,25 * 0,25) mm vorzusehen. Dieses Vormaterial kann dann auch, mindestens in der Ubergangszeit, fiir die Bolzen mit
24 mm Durchmesser verwendet werden, weil das GroBtmal (feuerverzinkt) mit 25,3 mm immer noch in die Bohrungen
mit 26 mm paBt.

Die Lingenmafe flir die langen Drehbolzen der Abspanngelenke wurden bei Nennmaf3 25 um 5 mm und bei 28 und 32
um 10 mm verlingert. Diese Anderungen entsprechen der Grundtendenz, da bei groferen Traversen- U-Profilen auch
die Zuglaschen oder die Winkelbleche deutlich verstirkt sind. Darliber hinaus wurden bei den Bolzen-Nennmaflen 19, 25,
28 und 32 neue Bolzenlingen hinzugefiigt.

Im Rahmen der Uberarbeitung der allgemeinen Angaben wurde unter Werkstoff: ,, Vergiitungsstahl nach DIN 17 200
neben der bewihrten Festigkeitsklasse 8.8 auch 5.6 wieder eingefiihrt.

Fiir die Fertigung wurde das Bolzenvormaterial nach DIN 59 130 vorgeschrieben und damit eine Vereinheitlichung der
Durchmesser-Grundabmessungen erreicht.

Die bisher einer freien Vereinbarung iiberlassene Werkstoffwahl fiir Muttern und Scheiben wurde insofern eingeschrinkt,
daB fiir die Muttern- und Scheibenwerkstoffe eine Mindest-Zugfestigkeit von 300 N/mm? vorgeschrieben wurde.

Es ist noch darauf hinzuweisen, daB die Splint-Darstellung bei Form S nicht unbedingt verbindlich ist, d. h., daB die
Splintlage auch um 900 gedreht ausgefiihrt werden kann. Die mechanischen und elektrischen Daten der Verbindungs-
bolzen sind bei Verwendung in genormten Armaturen zu beriicksichtigen.
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