Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.315.687.3:621.315/.316 DEUTSCHE NORM Oktober 1990

Laschen und Gabeln DIN
AnschluBmaBe 48 074

Eyes and clevisses; connecting dimensions Ersatz fiir Ausgabe 09.75

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm
IEC 471, 2. Ausgabe (1977), und deren Anderung 1, Ausgabe Juli 1980, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt AnschluBmaBe fir Laschen und Gabeln von Armaturen fir Freileitungen und Schaltanlagen uber 1kV fest.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Laschen und Gabeln brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.

Form A bevorzugt fiir Teile aus gewalztem Werkstoff
Form B bevorzugt fiir GuB- oder Schmiedeteile
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Bezeichnung einer Gabel (G), Form A, fur Verbindungsbolzen nach DIN 48 073 mit 13 mm Durchmesser (Kurzzeichen GA 13):
Gabeln DIN 48074 - GA 13
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Seite 2 DIN 48074

Kurzzeichen fir D) ) 2 4 -
Verbindungs-
a by ba ¢ d e f r bolzen nach
Lasche Gabel Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- DIN 48073
abmaBe abmaBe abmaBe | max. abmaBe | min. min. max.

LA 13 GA 13 22

175 | o5 | 13 | 195 14 | 08 14 |t 125 |22 4 | N13,S13
LB13 | GB 13 -
LA 19 GA 19 31,9

252 | *&7 | 19 | 92| 20 | *Z 20 | *}0 1361|319 5 | N19,S19
LB 19 GB 19 ' - '
LA 22 GA 22 36,5

208 | *S7 | 19 | *9% | 20 | *Z 24 | *9% 1 415(365| 6 | N22,S22
LB 22 GB 22 ' -
LA 25 GA 25 39,5

32 | *I1S | 24 | 15| 26 | *2 27 | 1 | 445|395 | 7 | N25825
LB 25 GB 25 -
LA 28 GA 28 445

87 | *I5 | 24 | *1% ) 26 | *2 3 | +1 |525|445| 8 | N28S28
LB 28 GB 28 -
LA 32 GA 32 49,5

42 | *DS |24 | *15 | 26 | 2 34 | +1 | 605|495 | 10 | N32,532
LB 32 GB 32 -
) Eine werkzeugbedingte Formschrige ist zuldssig.
2) Die Werte fiir ray diirfen um den Betrag gréBer sein, um den das MaB e gréBer ist als epip.

Zitierte Normen
DIN 48073 Verbindungsbolzen

Weitere Normen

DIN VDE 0210 Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen tiber 1 kV

IEC 471 Dimensions of clevis and tongue couplings of string insulator units
(MaBe von Gabel-Laschen-Verbindungen fiir Kettenisolatoren)

Frilhere Ausgaben
DIN 48074: 05.63, 07.67, 09.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm iiberarbeitet.
b) Statusvermerk und Anwendungsbereich hinzugefiigt.
c) Tabellenwerte, soweit erforderlich, mit IEC 471 abgestimmt.

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom Unterkomitee 421.2 , Klemmen und Geréateanschliisse fiir Freileitungen und Schaltanlagen Giber 1kV* der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Anwendung der vorliegenden Norm stellt bei Armaturen fir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1kV eine universelle Ver-
bindungsmaoglichkeit von Gabeln und Laschen und eine beliebige Austauschbarkeit sicher. Dies gilt auch dann, wenn in Bauteil-
normen z.B. der Ausschwingwinkelbereich nach DIN VDE 0210 gefordert wird.

Die vorliegende Norm berlicksichtigt die Festlegungen nach IEC 471. Die dort auf die Kérperkanten abgestelite BemaBung wurde
auf die in Deutschland iibliche Einbeziehung der Bohrungsachse umgerechnet, was zu gebrochenen MaBen fiihrte.

Da die Austauschbarkeit der Normungsgegenstédnde gegeniiber der bisherigen sichergestelit ist, wurde die Normbezeichnung
nicht geédndert.
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