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Stromklemmen

for Starkstrom-Freileitungen

for Aluminiumseile und Aluminium-Stahl-Seile

DIN
48075

Blatt 1

head power-lines

halten.

Mafle in mm

Feld fir Kennzeichnung

14,9 mm (Kurzzeichen Al 14):

Stromklemme Al 14 DIN 48 075

Parallel groove clamps for aluminium stranded conductors and for aluminium conductors steel-reinforced for over-

Die Stromklemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzu-

— -

j—— @ ——

‘.i.,

Bezeichnung einer vollstindigen Stromklemme fiir Aluminiumseile und Aluminium-Stahl-Seile mit Klemmbereich 12,6 bis
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2 Stromklemmen anzuwenden.

Mit den Stromklemmen sind in der Regel nur gleiche Durchmesser zu klemmen. Ab 25,8 mm Seildurchmesser sind jeweils
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Seite 2 DIN 48075 Blatt 1

Werkstoff Klemmkérper (nach Wahl des Herstellers): AlMgSi1 F32 nach DIN 1748 Blatt 1 oder DIN 1749 Blatt 1,
G-AlSi 5 Mg oder G-AlSi 10 Mg nach DIN 1725 Blatt 2

Sechskantschraube: 8 G nach DIN 267
Sechskantmutter: 6 S nach DIN 267

AusfUhrung Teile aus AlMgSi 1 F 32: gebeizt

Teile aus Stahl: feuerverzinkt oder gleichwertig gegen Korrosion geschiitzt

Sechskantschrauben gegen Lockern gesichert

Kennzeichnung: Klemmbereich (Seildurchmesser} und Herstellerzeichen eingeprégt

Anwendung: VDE 0210 ist zu beachten

Stromklemmen miissen den technischen Lieferbedingungen nach DIN 48 215 entsprechen.
Eine Norm iiber Stromklemmen fir Kupferleiter ist in Vorbereitung.

Abzweigklemmen fiirr Aluminiumseile und Stahl-Aluminiumseile sieche DIN 48 072 Blatt 1
Abzweigklemmen fiir Kupferdréhte und Kupferseile siehe DIN 48 072 Blatt 2

Erlduterungen

Im Freileitungsbau wurden friher fir die Stromschlaufenver-
bindungen an den Abspannmasten hdufig die sogenannten
Deckelstromklemmen verwendet. Der Klemmbereich dieser
Stromklemmen war nicht nur fir mehrere gleiche Seilquer-
schnitte, sondern auch fir Verbindungen von unterschied-
lichen Leiterdurchmessern vorgesehen. Die Leiternuten muf3-
ten deshalb fir den jeweils grofiten Durchmesser bemessen
werden, so daf der Kontakt fir kleinere Durchmesser ungiin-
stig war.

Die immer gréBer werdenden Beanspruchungen der Netze
durch die héheren Betriebs- und Kurzschlufistréme verlan-
gen heute jedoch optimale Kontaktverhdltnisse. Die in vor-
liegender Norm vorgesehenen Klemmen sind deshalb mit
ihren Seilrillenradien weitgehend dem Leiterdurchmesser an-
gepafBt. Von den Verbrauchern ist darauf zu achten, daf} in-
nerhalb der angegebenen Klemmbereiche nur gleiche Durch-
messer geklemmt werden.

Die Stufung der Klemmbereiche ist so gewdhlt, daf3 die Seile
von 6,3 bis 33,4 mm Durchmesser fortlaufend geklemmt wer-

den kénnen. Diese Klemmbereich-Einfeilung hat den Vorteil,
daf® auch von den Normdurchmessern abweichende Seile,
z. B. nach ausldndischen Normen, ohne besondere Uberpri-
fung geklemmt werden kdnnen. Fir die stromfihrenden Ver-
bindungsseile von 6,3 bis 257 mm Durchmesser ist je eine
Klemme erforderlich. Ab Klemmengréie Al27 sind jedoch
grundsdtizlich zwei Klemmen einzubauen.

Die Stromklemmen werden Uberwiegend aus zwei starren
Klemmkérpern hergestellt. Es gibt aber auch Konstruktionen
mit einem durchgehenden Unterteil und einzelnen Klemmdek-
keln. Als Werkstoff fir die Klemmkérper sind hochfeste, kor-
rosionsbhestéindige Knet- oder Gufilegierungen, z. B. AlMg-
SiF32 oder GAIlSi10Mg zu verwenden. Die Sechskantschrau-
ben sind in der Gite 8G nach DIN 267 in feuerverzinkter
Ausfihrung vorgesehen. Als Mutternwerkstoff ist die dazu
passende Qualitét 6S nach DIN 267 zuldssig.

Die Stromklemmen missen den Bestimmungen VDE 0210, den
Prifbestimmungen VDE 0212 und den Technischen lieferbe-
dingungen nach DIN 48 215 entsprechen.
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