DK 621.315.684 : 621.315.17 DEUTSCHE NORMEN Juli 1972

Stromklemmen DIN
fiir Kupfer- und Bronzeseile 48 075
fiir Starkstrom-Freileitungen Blatt 2
Parallel groove clamps for stranded conductors of copper and bronce, for overhead power-lines
Maf3e in mm
Die Stromklemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafde sind
einzuhalten. . .
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] Bezeichnung einer vollstindigen Stromklemme fiir Kupfer- und Bronzeseile fiir 14,0 mm Seildurchmesser
2l  (Kurzzeichen K14) aus E-Cu:
E Stromklemme K14 DIN 48 075 — E-Cu
[
E
o Sechskant- Seile
g Kurz- I schraube Nenn-
§ zeichen € nach DIN 933 Durchmesser querschnitt
§ +1 mindestens d Anzahl mm2
a
8 K 6 6,3 25
o 20 55 M8 2
_— §° K 7 7,5 35
E K 9 9,0 50
§ K10 25 65 M10 2 10,5 70
% K12 12,5 95
p K 14 14,0 120
g K 15 28 90 M 10 3 15,7 150
H K17 17,5 185
2 K 20 . 20,2 240
5 37 120 M12 3
: K 22 22,5 300
5
=l Mit den Stromklemmen sind nur gleiche Seildurchmesser zu klemmen.
2
2] Werkstoff: Klemmkorper (bei Bestellung angeben): E-Cu nach DIN 40 500 oder Rg5 nach DIN 1705
z Sechskantschrauben (nach Wahl des Herstellers): CuNil,5Si F60 nach DIN 17 672 Blatt 1
Bei Verwendung von Secliskantmuttern miissen diese DIN 934, Werkstoff mindestens C-Cu, entsprechen.
Ausfiihrung: Alle Teile gebeizt
Sechskantschrauben gegen Lockern gesichert
Kennzeichnung: Nennquerschnitt, Seildurchmesser und Herstellerzeichen eingeprégt
Anwendung: VDE 0210 ist zu beachten
Stromklemmen miissen den technischen Lieferbedingungen nach DIN 48 215 entsprechen
Stromklemmen fiir Aluminiumseile und Aluminium-Stahl-Seile siche DIN 48 075 Blatt 1
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Erliuterungen

Im Anschluf an die Normung der Stromklemmen fiir
Aluminium- und Aluminium-Stahl-Seile DIN 48 075
Blatt 1 (Ausgabe Mai 1967) wurden nun die Hauptab-
messungen der Stromklemmen fiir Kupfer- und Bronze-
seile in DIN 48 075 Blatt 2 festgelegt.

Frither hatte man im Freileitungsbau fiir die Verbindung
der zugentlasteten Leitungsenden in den Stromschlaufen
der Abspannmaste noch haufig die sogenannten Deckel-
stromklemmen eingesetzt. Der Klemmbereich dieser
Stromklemmen war nicht nur fiir mehrere gleiche Seil-
querschnitte, sondern auch fiir Verbindungen von unter-
schiedlichen Leitungsdurchmessern vorgesehen. Die
Leiternuten muBten deshalb fiir den jeweils groBten
Durchmesser bemessen werden, so da der Kontakt fiir
kleinere Durchmesser ungiinstig war.

Die immer gr6Bere Beanspruchung der Netze durch héhere
Betriebs- und KurzschluBstrome verlangt heute jedoch
optimale Kontaktverhiltnisse. Die im vorliegenden Ent-
wurf vorgesehenen Klemmen sind deshalb mit ihren
Seilrillenradien dem Leitungsdurchmesser angepaft.

Von den Verbrauchern ist also darauf zu achten, da inner-
halb der angegebenen Klemmbereiche nur gleiche Durch-
messer geklemmt werden.

Die Stufung der Klemmbereiche wurde bewuf3t auf die
genormten Seildurchmesser nach DIN 48 201 Blatt 1
abgestimmt, da auch die auslidndischen Seile fast aus-
schlieBlich die gleichen Durchmesser haben. Durch die
genaue Anpassung der Klemmrillen an die Seildurch-
messer konnen die giinstigsten Kontaktverhiltnisse
erreicht werden.

Die Stromklemmen werden iiberwiegend aus zwei starren
Klemmkorpern hergestellt. Es gibt aber auch Konstruk-
tionen mit einem durchgehenden Unterteil und einzelnen
Kilemmdeckeln.

Als Werkstoff fiir die Klemmkorper sind folgende Quali-
titen vorgesehen:

1. Fiir PreBteile: E-Cu nach DIN 40 500

2. Fiir GuBteile: RotguB3 Rg5 nach DIN 1705.

Die Sechskantschrauben sind nach Wahl des Herstellers
aus CuNil, 58i F60 nach DIN 17 672 Blatt 1 oder

SnBz 4 nach DIN 17 662 mit mindestens 600 N/mm2
Festigkeit zu liefern, Bei Verwendung von Sechskant-
muttern miissen diese nach DIN 934 aus Werkstoff
mindestens C-Cu geliefert werden,

" Die genannten Werkstoffe fiir die Klemmkorper weisen

eine sehr gute Korrosionsbestindigkeit auf. Vergleicht
man jedoch die elektrische Leitfdhigkeit der beiden
Materialien, so weist die Klemme aus E-Cu Vorteile auf.
Auf Grund von Priifungsergebnissen aus Vergleichsver-
suchen an Stromklemmen aus E-Cu bzw. Rgh kann gesagt
werden, daf die unter gleichen Bedingungen gepriiften
Klemmen ein gutes Alterungsverhalten zeigten. Der
Spannungsabfall und die Erwidrmung blieben wihrend der
Wechsellastversuche (nach VDE 0212) auch nach
eingestreuten Kurzschliissen nahezu konstant.

Die Stromklemmen miissen den Bestimmungen VDE 0210,
den Priifbestimmungen VDE 0212 und den Technischen
Lieferbedingungen nach DIN 48 215 entsprechen,
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