DK 621.315.624-2 DEUTSCHE NORM April 1985

fiir laschenseitigen U-Biigel-AnschluB

Gabellaschen 48——78
Teil 2

Clevis straps for overhead lines; for coupling to U-bolts on the strap side

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm
2
#1 1 Anwendungsbereich
: Gabellaschen nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen und Schaltanlagen iiber 1 kV bestimmt.
3
>| 2 MaRe, Bezeichnung
g’ Die Gabellaschen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
E
- 2] Form CS gerade Form DN gedreht
i mit Verbindungsbolzen S nach DIN 48 073 mit Verbindungsbolzen N nach DIN 48 073
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s Ubrige MaRe und Angaben wie Form CS
B §' AnschluBmaBe fiir Gabel GA nach DIN 48 074
2
8
2| Bezeichnung einer Gabellasche Form CS mit Verbindungsbolzen S 19, einer Bohrung d, = 25 mm, einer Lénge
21 =115 mm und einer Nennkraft von 130 kN:
(V)
2 Gabellasche DIN 48078 - CS—S19—-25-115—- 130
«
i

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 48 078 Teil 2

Nennkraft Nenn-Kurzzeitstrom Gewicht —
1
dy 22 12 F Iyw 2 Stiick

20l kN kA kg
+ +3 foed ~
85 0.4
110 0,5
13 22 135 13 tos 60 10 0,6
160 0,7
210 0,9
95 4) 09
115 1,1
19 25 140 19 tos 130 25 1,2
165 1,4
215 1,7
115 4) 15
140 1,7

22 30 19 T9e 185 32
165 - 1,9
215 23

1) Verbindungsbolzen nach DIN 48 073.

2) Fiir U-Biigel bemalt. Andere Langen nach Vereinbarung.

3) Richtwerte bei einer Nenn-KurzschluRdauer von 1 s, einer Kurzzeitstromdichte von 70 A/mm?2, einer Ausgangs-
temperatur von 35 ©C und einer Endtemperatur von etwa 400 ©C fiir mechanisch beanspruchte Teile bei einer
Kraft von 1 kN bis zur Betriebskraft.

4) Ausfiihrung in Form DN und DS nicht moglich.

3 Werkstoff
Baustahl nach DIN 17 100, mindestens St 44-2

Vergiitungsstahl nach DIN 17 200

4 Ausfiihrung
Die Laschenteile miissen fest miteinander verbunden und allseitig feuerverzinkt sein nach DIN VDE 0210/05.69, IV An- -

hang und nach DIN 50 976.

5 Anforderungen und Priifung

nach Wahl des Herstellers

Nach DIN VDE 0210/05.69, |V Anhang und DIN VDE 0212 Teil 50.

6 Kennzeichnung

Die Nennkraft und der Nennkurzzeitstrom sind gut lesbar, das Herstellerzeichen ist dauerhaft und gut lesbar anzubringen.
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