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Einsétze in Pressen fiir PreBverbindungen | IN
Mechanische Pressen bis 15 und bis 60 kN Nenn-Druckkraft 83
AnschluBmaBe 48Te(“)1
Dies for presses for pressure connections; mechanical Ersatz fiir Ausgabe 03.78

presses with a nominal compressive force of up to 15
and up to 60 kN, connecting dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

Malle in mm
z| 1 Anwendungsbereich
% Diese Norm gilt fiir Einsatze in mechanischen Pressen, vorzugsweise fiir die Verpressung elektrischer Leiter, und legt
Z-’ AnschluBmaRe, Werkstoff, Ausfiihrung und Kennzeichnung fest.
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= | Die Einsitze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
g Einsitze 1,5M, 6M fiir mechanische Pressen mit Nenn-Druckkraft bis 15 und bis 60 kN.
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%’ Bezeichnung eines Einsatzes, bestehend aus Ober- und Unterteil ohne PreBform, mit Kurzzeichen 6M fiir eine mecha-
81 nische Presse bis 60 kN Nenn-Druckkraft:
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1) Die PreRbreite ist auf die Nenn-Druckkraft der Pressen und auf die PreBverbindungen vom Hersteller abzustimmen.
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Seite 2 DIN 48 083 Teil 1

b b h fiir Pressen -
Kurzzeichen 1 2 ¢ € Nenn-Druckkraft
0 0 ~
+ 0,1 —05 — 0,05 ~~ + 0,05 kN
1,5M 25 18 39 1 17,56 bis 15
6M 38 29 4.9 2 24 bis 60

3 Werkstoff
Vergiitungsstahl nach DIN 17 200
Einsatzstahl nach DIN 17 210

nach Wah! des Herstellers

4 Ausfiihrung
Vergiitet oder einsatzgehartet. Korrosionsgeschiitzt.

5 Kennzeichnung
Kurzzeichen und Herstellerzeichen dauerhaft und gut lesbar angebracht.

Zitierte Normen

DIN 17 200 Vergilitungsstahle; Glitevorschriften

DIN 17 210 Einsatzstahle; Gutevorschriften

DIN 48 083 Teil 4 Einsatze in Pressen fiir PreBverbindungen; MalBe der Sechskant-PreRform

Weitere Normen
DIN 48 083 Teil 3 Einsitze in Pressen fir PreBverbindungen; Hydraulische Pressen bis 300, bis 450 und bis 1000 kN
Nenn-Druckkraft, AnschiuBmale

Frithere Ausgaben
DIN 48 083 Teil 1: 05.67, 03.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einsdtze 3M und 10M gestrichen.

b) Werkstoff gedandert.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 421.2 , Klemmen, Armaturen und Gerateanschliisse fiir Freileitungen und Schalt-
anlagen iiber 1 kV" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die in vorliegender Norm festgelegten Einsatze in Pressen fiir PreBverbindungen werden vorzugsweise fiir die Verpressung
von elektrischen Leiterverbindungen verwendet. ‘

In DIN 48 083 Teil 1 und Teil 3 sind die AnschluBmaRe der Einsatze genormt. Damit wird sichergestellt, daB die Einsatze
in Pressen der verschiedenen Hersteller eingesetzt und verwendet werden konnen. DIN 48 083 Teil 4 enthalt die MaRe
der Sechskant-PreBform. Die Unterteilung der Normen fiir AnschluBmafle und InnenformmalRe ermdglicht es, eventuell
spater bendtigte andere PreBformen, wie z. B. Rund- oder Ovalpressungen, zusatzlich in einem gesonderten Teil der Norm
aufzunehmen.

Aus dem Hiilsendurchmesser, der PreBbreite und dem Hiilsenwerkstoff kann die fiir eine einwandfreie Verpressung erfor-
derliche PreRBkraft ermittelt werden.

Die Zuordnung der Einsatze zu den entsprechenden Pressen erfolgt ausgehend von diesen PreRkraften und ist den Angaben
der Hersteller zu entnehmen.

Samtliche PreBwerkzeuge sind so ausgelegt, daB sie auf Anschlag arbeiten.

DIN 48 083 Teil 2, Ausgabe Marz 1978, wurde zuriickgezogen, da die Einsidtze 6H und 10H nicht mehr angewendet
werden.
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