DK 621.979.07 : 621.315.682 : 621.315.1/.3 DEUTSCHE NORM April 1985

Einsétze in Pressen fiir PreBverbindungen IN
Hydraulische Pressen bis 300, bis 450 und bis 1000 kN Nenn-Druckkraft 48 083
AnschluBmaBe Teil 3
Dies for presses for pressure connections; hydraulical Ersatz fir Ausgabe 03.78

presses with a nominal compressive force of up to 300,
up to 450 and up to 1000 kN, connecting dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

% Diese Norm gilt fiir Einsatze in hydraulische Pressen, vorzugsweise fiir die Verpressung elektrischer Leiter, und legt An-
¢ schluBmaRe, Werkstoff, Ausfihrung und Kennzeichnung fest.

£

@] 2 MaBe, Bezeichnung

% Die Einsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafie sind einzuhalten.
é Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

S

5| Einsiitze 30H, 45H

S| fiir hydraulische Pressen mit Nenndruckkraft bis 300 und bis 450 kN.
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3 I i PreBform nach DIN 48 083
< | ] Teil 4,

§ d andere PreRformen nach

1 Vereinbarung

Bezeichnung eines Einsatzes, bestehend aus Ober- und Unterteil ohne PreBform, mit Kurzzeichen 30H fiir eine hydrau-
liche Presse bis 300 kN Nenn-Druckkraft:

Einsatz DIN 48 083 — 30H

1) Die PreRbreite ist auf die Nenn-Druckkraft der Pressen und auf die PreBverbindungen vom Hersteller abzustimmen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 083 Teil 3

h B fir Pressen -~
Kurzzeichen d, dp hs 2 3 Nenn-Druckkraft
B g, . H11 max. ~ kN
30H 60 25 72 43 38 bis475 bis 300
45H 75 30 92 50 41,5 bis 68 bis 450

Einsatz 100H
fiir hydraulische Pressen mit Nenn-Druckkraft 1000 kN
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3 Werkstoff

Vergiitungsstahl nach DIN 17 200 oder

. nach Wah! des Herstellers
Einsatzstahl nach DIN 17 210

4 Ausfithrung
Vergiitet oder einsatzgehartet. Korrosionsgeschiitzt.

5 Kennzeichnung

Kurzzeichen und Herstellerzeichen dauerhaft und gut lesbar angebracht.

1) Siehe Seite 1
2) MaR abhingig von der eingebrachten PreRform-Werkzeugkennzahl; GroRtmall bei kleinen, Kleinstmall bei grofiten

Werkzeugkennzahlen Documents
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