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Leiter und Klemmen

in Schaltanlagen mit Nennspannungen ab 60 kV
Anwendung

Conductors and connectors in substations with a nominal voltage of 60 kV and upwards; terms of references

1. Leitungsseile

1.1. Aluminiumseile nach DIN 48 201 Blatt 5. Zu bevorzugende Nennquerschnitte: 240, 300, 400, 500, 625, 800
und 1000 mm?2

1.2. Aluminium-Stahl-Seile nach DIN 48 204. Zu bevorzugende Nennquerschnitte: 240/40, 300/50, 380/50, 560/50
und 680/85 mm?2

1.3. Kupferseile nach DIN 48 201 Blatt 1. Zu bevorzugende Nennquerschnitte: 185, 240, 300, 400 und 500 mm?2

2. Stromschienen mit Kreisring-Querschnitt

2.1. Aus Aluminium und Aluminium-Legierung nach DIN 43 670: Zu bevorzugende AuB3endurchmesser: 32, 40, 50
und 63 mm

2.2. Aus Kupfer nach DIN 43 671: Zu bevorzugende Auflendurchmesser: 32, 40, 50 und 63 mm

3. Anschliisse
3.1. AnschluBfliche fiir Hochspannungs-Schaltgerédte 60 bis 380 kV nach DIN 46 203

3.2. Anschlu3bolzen glatt, fiir Hochspannungsgeréte nach DIN 46 202

4. Teilleiterabstinde fiir Biindelleiter
4.1, Abstinde fiir abgespannte Leitungen: 45, 60, 100, (200) und 400 mm

4.2. Abstdnde fiir Geridteverbindungen: 45, 60, 100 und (200) mm

5. Schaltanlagenklemmen

Durchmesserbereiche
N Kiemmen fiir Klemmen fiir
f Klemmenart Leiter aus Aluminium Leiter aus Kupfer
Benennun Schematische AnschluBseite|AnschluBseite|Anschluf3seite|AnschlufBseite
g Darstellung A B A B
mm mm mm mm
5.1. Gerade Klemme ACIT— 8 16 bis 63 16 bis 63 14 bis 63 14 bis 63
AC]
5.2, Gerade Gabelklemme B 16 bis 40 16 bis 63 14 bis 40 14 bis 63
Al
A
5.3. 450-Klemme 16 bis 63 30 bis 63 14 bis 63 30 bis 63
8
A nAQA
5.4. 459-Gabelklemme { %ﬁ 16 bis 40 30 bis 63 14 bis 40 30 bis 63
B B '
A A
5.5. T-Klemme B 16 bis 63 16 bis 63 14 bis 63 14 bis 63
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Durchmesserbereiche
Kl Klemmen fiir Klemmen fiir
Nr emmenart Leiter aus Aluminium Leiter aus Kupfer
B Schematische AnschluBseite|Anschluf3seite] Anschluf3seite] Anschluf3seite
enennung Darstellung A B A B
mm mm mm mm
A A . . . .
5.6. B 16 bis 40 16 bis 40 14 bis 40 14 bis 40
A A
5.7. T-Gabelklemme E :] 16 bis 40 16 bis 40 14 bis 40 14 bis 40
O, O
B B
AR oB A
5.8. [ 5 :] 16 bis 40 16 bis 40 14 bis 40 14 bis 40
B
5.9. Stromklemme j 16 bis 42 - 14 bis 36 —
5.10. Abstandklemme 2 16 bis 42 - [ 14 bis 36 -
A ? A
5.11. Leitungstriger 16 bis 63 | Gewinde bis | 14 bis 63 | Gewinde bis
B M22 x 2 M22x2

6. Richtwerte fiir die Anzahl der Klemmendeckel von Schaltanlagenklemmen

6.1, Fiir Leiter aus Aluminium, Aluminiumlegierung und fiir Aluminium-Stahl-Seile

Klemme 4) Leiter
Dauerstrom- Anzahl der Quer- Durch- Wand-
belastbarkeit Klemmen- Werkstoff schnitt messer dicke Dauerstrombelastbarkeit
A2) deckel max. A2)
mm?2 mm mm
6.1.1. Seile 1)
E—Al 185 17,5 — 540
bis 570 2 E—AIMgSi 0,5 185 17,56 — 510
Al/St 185/30 19 — 570
E—Al 500 29,1 — 1050
bis 1100 3 E—AIMgSi 0,56 500 29,1 - 990
Al/St 490/65 30,6 — 1020
E—Al 800 36,8 — 1440
bis 1600 4 E—AIMgSi 0,5 1000 41,1 - 1560
Al/St 680/85 36 — 1240
6.1.2. Stromschienen mit Kreisring-Querschnitt nach DIN 43 670 '
blank 1220
E—Al 550 40 5 )
5
bis 1400 2 i?s“l‘:i‘zgolmo )
__ ; an
E—AIMgSi 0,5 578 50 4 gestrichen 13705)
blank 1950
E—Al 1070 63 6
i 5
bis 2300 3 gestrichen 21205)
_ . blank 2100
E—AlMgSi 0,5 1380 63 8 gestrichen 22805)
6.1.3. Anschluflbolzen nach DIN 46 202
bis1250 |  23) | E—AIMgSio05 804 s2 | — | —
Fufinoten siehe Seite 3
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