DK 621.315.682 : 621.315.145-034.71 DEUTSCHE NORM April 1985

PreBverbinder DIN
zugfest 48 085
d

fur Aluminiumseile

Full tension compression joints; for aluminium-conductors for overhead lines

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MalRle in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir zugfeste Preflverbinder mit Sechskantverpressung zum Verbinden von Aluminiumseilen nach
DIN 48 201 Teil 5.
PreRverbinder dieser Norm sind vorzugsweise fiir Freileitungen iber 1 kV bestimmt.

2 Male, Bezeichnung

Die PreBverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MafRe sind einzu-
halten.

PreBmarkierung

N S QR .
—*

Mittenanschlag nach
Wahl des Herstellers

Bezeichnung eines zugfesten PreRverbinders fiir ein Aluminiumseil 70 mm2 (NenngréRe Z — Al 70):

PreRBverbinder DIN 48 085 — Z — Al 70

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Leiter ) Werkzeugkenn- Gewicht

Teil 4 kg
mm?2 &
Z-Al 25 25 6,3 12 140 12 3
- Z-Al 35 35 75 14 140 14 5
Z-Al 50 50 9 16 155 16 6
Z-Al 70 70 10,5 18,5 165 18 9
Z-Al 95 95 12,5 22,5 165 22 13
Z-Al 120 120 14 25 250 25 23
Z2-Al 150 150 15,7 28,5 300 28 36
Z-Al 185 185 17,5 28,5 330 28 38
Z-Al 240 240 20,2 34,5 350 34 63
Z-Al 300 300 22,5 38,5 400 38 89

1) Zuléassige Abweichungen entsprechend dem vom Hersteller gewahlten Halbzeug

2) Die Lange ! darf bis 20% iiberschritten werden

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 085 Teil 2

3 Werkstoff _

Reinaluminium nach DIN 1712 Teil 3
oder korrosionsbestandige Aluminium- nach Wahl! des Herstellers, nahtlos Gber Dorn gepreBt
Knetlegierung nach DIN 1725 Teil 1

4 Ausfiihrung
Blank

5 Kennzeichnung

Die Markierungen fiir die Verpressung miissen gut erkennbar sein. Eine iiber die Montage hinaus dauerhafte Markierung
ist nicht erforderlich. Folgende Angaben miissen dauerhaft und gut lesbar angebracht sein: Nenngr6Re, Herstellerzeichen,
Werkzeugkennzahl.

6 Anforderungen und Priifung

Nach DIN VDE 0210, DIN VDE 0212.
Erforderliche kontaktverbessernde Zusatze miissen in den PreRverbindern im Auslieferungszustand vorhanden sein.

7 Verarbeitung

Fiir die Montage der PreRverbinder sowie zur Anzahl und Ausfilhrung der Pressungen sind die Angaben der Hersteller
maRgebend. AuRerdem ist DIN 48 207 zu beachten.

Zitierte Normen

DIN 1712 Teil 3 Aluminium; Halbzeug

DIN 1725Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen

DIN 48 201 Teil 5 Leitungsseile; Seile aus Aluminium

DIN 48 083 Teil 4 Einsatze in Pressen fir PreBverbindungen; Malle der Sechskant-PreRform

DIN VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen iiber 1 kV

DIN VDE 0212 Leitsatze fir Isolatorenketten- und Leiter-Zubehorteile fir Starkstrom-Freileitungen

Weitere Normen

DIN 48083 Teil 1 Einsatze in Pressen fiir PreBverbindungen; Mechanische Pressen bis 15 und bis 60 kN Nenn-Druck-
kraft, AnschluBmale

DIN 48083 Teil 3 Einsatze in Pressen fir PreRverbindungen; Hydraulische Pressen bis 300, bis 450 und bis 1000 kN
Nenn-Druckkraft, AnschluBmaRe

DIN 48 085 Teil 1 Preflverbinder, zugfest; fiir Kupferseile
DIN 48 085 Teil 3 Preflverbinder, zugfest; fiir Aluminium-Stahl-Seile
DiN 48 207 Leitungsseile; Verlegen von Freileitungsseilen
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