DK 621.315.682 : 621.315.145-034.14-034.718 DEUTSCHE NORM April 1985

PreBverbinder IN
zugfest
B fur Aluminium-Stahl-Seile 487e(.|)38 5

Full tension compression joints; for ACSR-conductors, for overhead lines

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir zugfeste PreBverbinder mit Sechskantverpressung zum Verbinden
von Aluminium-Stahl-Seilen nach DIN 48 204.

PreBverbinder dieser Norm sind vorzugsweise fir Freileitungen Gber 1 kV bestimmt.

Jede Art der Vervieifdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 48 085 Teil 3

2 MaRe, Bezeichnung

Die PreRverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Male sind einzuhalten.

Aluminium - Hiilse

_______________ B S

Jpreﬁmarkierung

Mittenanschlag nach
o — Wahl des Herstellers

Aluminium - Ausgleichshilse

Bezeichnung eines zugfesten PreBverbinders fiir ein Aluminium-Stahl-Seil 95 — 15 mm?2 (Nenngr6Re Z-Al-St 95 — 15):

PreRverbinder DIN 48 085 — Z-Al-St 95 — 156

Leiter PreRverbinder besteht aus Gewicht
Nennquer- | Seildurch- Aluminium-Hilse Stahl-Hiilse Aluminium-{ 100
. schnitt messer A _ | Ausgleichs- | Stick
Nenngroe Werk Werk hiilsen
Stahl- zeug- zeug-
gesamt| o (A [ 8D | enne (920 ] 22| enn. d3l) [132)] <9
mm?2 zahi 3) zahl 3} ~
Z-Al-St 16-25 16-2,5 54 1,8 12 200 12 6,3 65 6 — - 6
Z-Al-St 25-4 25-4 6,8 2,25 | 12 200 12 6,3 65 6 — —
Z-Al-St 356 35-6 8,1 2,7 14 235 14 6,3 75 6 — - 7
Z-Al-St 44-32 44-32 11,2 7.2 25 360 25 15 140 15 16 100 48
Z-Al-St 50-8 50-8 9,6 3,2 16 270 16 75 95 7 — - 11
Z-Al-St 50-30 50-30 1,7 699 | 26 360 25 15 140 15 16 100 48
Z-Al-St 70-12 70-12 1,7 432 | 185 270 18 95 95 9 - — 15 —
Z-AlL-St 95-15 95-15 13,6 501 | 225 | 310.| 22 9,6 95 9 — - 23
Z-Al-St 95-55 95-55 16 9,6 30,5 | 420 30 19 170 19 195 {120 79
Z-Al-St105-75 105-75 175 | 11,25 | 34,56 | 490 34 21 230 21 22,5 |120 | 128
Z-Al-St 120-20 120-20 15,5 5,7 25 380 25 13 110 13 - — 36
Z-Al-St 120-70 120-70 18 10,8 345 | 490 34 21 230 21 225 (120 118
Z-Al-St 125-30 125-30 16,1 6,99 | 285 410 28 15 140 15 — - 59
Z-Al-St 150-25 150-25 171 6,31 | 285 | 380 28 13 110 13 - - 44
Z-Al-St170-40 170-40 18,9 8,04 | 306 | 425 30 15 140 15 — - 600
Z-Al-St 185-30 185-30 19 6,99 | 305| 425 30 15 140 15 — - 610
1) Zulassige Abweichungen entsprechend dem vom Hersteller gewahlten Halbzeug
2) Die Langen I4, lo und I3 dirfen bis 20 % tberschritten werden
3) Nach DIN 48 083 Teil 4
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