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Ortsveranderliche Gerate zum Erden und Kurzschliefen

Spindelschaft fur AnschlieBteile

48 087

Portable apparatus for earthing and short-circuiting; coupling part

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Durch die Festlegungen der in dieser Norm vorgegebenen
MaRe soll die Handhabbarkeit und Austauschbarkeit ver-
schiedener AnschlieRteile mit abnehmbaren Erdungs-
stangen verschiedener Hersteller ermdglicht werden. Des-
halb beziehen sich die malllichen Festlegungen nur auf
den Teil des Spindelschaftes, in den die Kupplung der
Erdungsstange eingefiihrt wird.

Festlegungen (ber die Beschaffenheit der AnschlieBteile
und Erdungsstangen sind in DIN VDE 0683 Teil 1 ent-
halten.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten des Spindelschafts sind
zweckentsprechend zu wahlen. Ausfiihrung und Gestal-
tung des Gegenstiicks (Pos. Nr 1) und der Spindel (Pos.
Nr 2) sind nach Wahl des Herstellers.
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Bild 1. Spindelschaft
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DiIN-Hauptnummer

Spindelschaft DIN 48 087 — 30
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Tabelle 1. MaRe fiir Freiraum 1) am Spindelschaft
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1) Vorzugsweise Anwendung bei
der Deutschen Bundesbahn.

3 Werkstoff und Ausfiihrung

Werkstoff nach Wah! des Herstellers, Korrosionsschutz
nach Vereinbarung.

4 Kennzeichnung

Das Herkunftszeichen muB auf dem Gegenstiick dauer-
haft und gut lesbar angebracht sein.

1) Der in Bild 2 strichpunktiert eingezeichnete Freiraum

ist jener Raum, der beim Aufsetzen und Handhaben
des AnschlieBteiles mittels einer Erdungsstange bei
kleinstem zulassigen Klemmdurchmesser mindestens
zur Verfiigung stehen muB. Dieser Freiraum ist zur
Erdungsstange hin nicht begrenzt.
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5 Anwendung

N
)

Bild 2. Beispiel fir die Anwendung des Spindeischaftes

Zitierte Normen

Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos

. Nr 1 Gegenstick

. Nr 2 Spindel

. Nr 3 Spindelschaft

. Nr 4 Kupplung

. Nr 5 Erdungsstange
. Nr 6 Kabelschuh

. Nr 7 KurzschlieBseil

AnschlieBteil

DIN VDE 0683 Teil 1 Ortsveranderliche Gerate zum Erden und KurzschlieBen; Freigefiihrte Erdungs- und Kurzschlie@-

gerate

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 215 ,,Ortsverdnderliche Gerdte zum Erden und KurzschlieBen’’ der Deutschen Elektro-

technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.

Bei dem in dieser Norm festgelegten Spindelschaft mit Querstift, der im praktischen Sprachgebrauch auch Bajonett-
spindel genannt wird, handelt es sich um die bei AnschlieRteilen ortsverdnderlicher Gerate zum Erden und KurzschlieBen

am haufigsten verwendete Bauart.

Beziglich der Ausbildung der Erdungsstangenkupplung wird auf DIN VDE 0683 Teil 1 verwiesen.
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