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AnschlieBstelle fir Erdungs- und
KurzschlieBvorrichtungen
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1 Zweck

MaBe in mm

2 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Bild. Schalenfestpunkt

Connecting point for earthing and short-circuiting devices; shell fixing point for phase conductors.

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Durch diese Festlegungen soll lediglich die mechanische Austauschbarkeit von Anschlie®-
teilen mit AnschlieBstellen verschiedener Hersteller und Ausfithrungen von Erdungs- und
KurzschlieBgeraten ermoglicht werden.

Festlegungen iiber deren elektrische Belastbarkeit sind in DIN VDE 0683 Teil 1 enthalten.

zugehoriges Leiterseil

Schalenfestpunkt DIN 48 088 — 60 — 20,2
l

Benennung
DIN-Hauptnummer

Lange !

Durchmesser d,

Tabelle. MaRe des Schalenfestpunktes

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

! Seildurchmesser d, ) Klemmstiickdurchmesser d,2)
. im Bereich im Bereich
min.
von bis von bis
15,8 225 35 40
60 >225 32,6 >40 50
>32,6 41,1 >50 60
15,8 225 35 40
125 >22,5 32,6 >40 50
>32,6 411 >50 60

anzugeben.

) Als Durchmesser d, ist der Seildurchmesser nach DIN 48 201 Teil 1, Teil 2, Teil 5
und Teil 6, DIN 48 204 oder DIN 48 206 innerhalb der Bereiche nach Tabelle

2) Nach Wahl des Herstellers abhingig von Leiterwerkstoff, Leiterdurchmesser und
Konstruktion. Wird bei Bestellung vom Hersteller angegeben.

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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3 Werkstoff und Ausfiihrung -
Nach Vereinbarung (dem Leiterwerkstoff und Leiterdurchmesser angepaRit).

4 Kennzeichnung

Auf dem Schalenfestpunkt muR das Herkunftszeichen auBerhalb der Kontaktfliche (mit Lénge /) dauerhaft und gut
lesbar angebracht sein.

Zitierte Normen

DIN 48 201 Teil 1 Leitungsseile, Seile aus Kupfer

DIN 48 201 Teil 2 Leitungsseile; Seile aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz)
DIN 48 201 Teil 5 Leitungsseile; Seile aus Aluminium

DIN 48 201 Teil 6 Leitungsseile; Seile aus E-Al Mg Si

DIN 48 204 Leitungsseile; Aluminium-Stahl-Seile

DIN 48 206 Leitungsseile; E-Al Mg Si-Stahl-Seile

DIN VDE 0683 Teil 1 Ortsveranderliche Gerate zum Erden und KurzschlieRen; Freigefiihrte Erdungs- und
KurzschlieRgerate.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 215 ,,Ortsverdnderliche Gerate zum Erden und KurzschlieBen’’ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE {DKE) erarbeitet.

Es wird besonders darauf hingewiesen, daR die vorliegende Norm lediglich die Austauschbarkeit von AnschlieBstellen und
AnschlieBteilen verschiedener Hersteller sicherstellt. Eine iiber das mechanische Zusammenpassen hinausgehende Aussage
Uber die Kurzschlufestigkeit 148t sich erst vornehnmen, wenn die Anforderungen iiber die elektrische Belastbarkeit nach
DIN VDE 0683 Teil 1 erfiillt sind.
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