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AnschlieBstelle fur Erdungs- und
KurzschlieBvorrichtungen
AnschluBstuck fur Erdungsleitungen
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for earthing conductors.

2 MaRe, Bezeichnung

A AnschluBstiick mit AuRengewinde

kontaktblanke Flache

Connecting point for earthing and short-circuiting devices; connecting piece

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir ErdungsanschluBstiicke, die vorzugsweise in Schaltanlagen mit Nennspannungen iber 1kV als
AnschlieRstellen fir Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen oder fiir Erdungsleitungen verwendet werden.

Sie gilt ferner fiir alle Erdungsstellen der nicht zum Betriebsstromkreis gehdrenden duRBeren elektrisch leitenden Teile
von Transformatoren, deren Anbauteile sowie gegebenenfalls zugehorige Kiihlanlagen, die sich statisch aufladen oder
einem Lichtbogeniiberschlag ausgesetzt sein kénnen oder die bei KorperschluB Spannung annehmen.

Fir den Erdungsanschlu8 an sonstige Hochspannungsgerate sowie an Schaltanlagengeriiste und Freileitungsmaste fir
Schaltanlagen ab 52 kV gilt DIN 46 011.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

B AnschluBstiick mit Innengewinde

Anschweififlache

g

Ersatz fir DIN 46 009/11.64
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 1. Erdungsanschlufstiick
Anschlielstelle DIN48 088 —B — M 12 Tabelle. MaBe der ErdungsanschluBstiicke fir Ausfiih-
rung Aund B
Benennung
DIN-Hauptnummer d, d, !
Ausfithrung A oder B
Gewindedurchmesser d, M 12 30 25
M 16 40 30
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3 Werkstoffe

A:

Gewindeteil: Zugfestigkeit R, = 700 N/mm?

Kontakt blanke Flache Stahl

B:

Stahi St 37-2 nach DIN 17 100, Werkstoff-Nummer 1.0037.

Fiir Transformatoren sind die ErdungsanschluBstiicke aus rost- und saurebestdndigem Stahl zu fertigen.

4 Ausfiihrung

AnschluRflichen und Gewinde der ErdungsanschluBstiicke konnen wahlweise verzinnt oder verzinkt sein. Wird rost-
und saurebestandiger Stahl vorgesehen, bleiben die AnschluBflichen und Gewinde blank. Zu empfehlen ist das Einstrei-
chen der AnschluBflachen mit Kontaktfett, sofern nicht ein elektrisch gut leitender Korrosionsschutz vorgesehen ist.

5 Strombelastbarkeit

Fiir AnschlieRstellen von Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen enthilt DIN VDE 0683 Teil 1 Festlegungen iiber die
elektrische Belastbarkeit.

Das ErdungsanschluBstiick ist hochstens 1 Sekunde tang mit 20 kA belastbar. Bei mdglichen héheren Strombelastungen,
z. B. fiir Transformatoren, sind entsprechend mehr Erdungsanschlu8stiicke vorzusehen, deren rdumliche Anordnung zu-
einander DIN 46 011 zu entnehmen ist.

Die stromtragenden Schweinaht-Kontaktstellen der ErdungsanschluBsticke miissen in ihren MaBen fir den maximal
auftretenden Strom ausgelegt sein. Hierfiir gelten die Festlegungen in DIN VDE 0141.

6 Befestigung

Sofern die Leitfahigkeit und Stromtragfahigkeit eines Schaltanlagengeristes DIN VDE 0141 entspricht, wird das Erdungs-
anschluBstiick A nach Bohren eines Durchgangsloches nach DIN 1SO 273 unmittelbar im Profilstahi verschraubt.

Das ErdungsanschluBstiick B wird unmittelbar am Profilstahl oder Stahlblech des Geriistes ringsum angeschweift.

Bei Schaltanlagengeriisten, die DIN VDE 0141 nicht entsprechen, ist zusatzlich eine besondere Erdungsleitung erforder-
lich.

Im Bedarfsfall kénnen fiir den erdseitigen Anschluf einer Erdungsvorrichtung Kugel- oder Zylinderbolzen mit Ringnut
in das AnschluBstiick eingeschraubt werden.
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Bild 2. Beispiel fir Profilstahle mit angeschweiten ErdungsanschluBstiicken B

Profilstahl oder Stahlblech
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