DK 697.334-036 : 621.643.43 DEUTSCHE NORM November 1986

Kompensatoren aus elastomeren Verbundwerkstoffen DIN
(Gummikompensatoren) —_—

flir Wasser-Heizungsanlagen 4809
Bau- und AnschluBmaBe Teil 2

Compensators made of elastomeric compound materials (rubber-compensators)
for warmwater-heating-plants; constructional and connecting sizes

Compensateurs en élastomeére armé pour installations de chauffage central a eau
chaude (joints d’expansion en élastomére); dimensions de la construction et de la
connection

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir die Bau- und AnschluBmaBe an Kompensatoren aus Elastomeren in Balg-
form. Der Kompensator besteht aus einem Gummikorper mit Festigkeitstriager und zwei
Flanschen oder Gewindeanschliissen.Die Kompensatoren kdnnen auch mitVerspannungen
oder Langenbegrenzern versehen sein. Kompensatoren nach dieser Norm sind fiir den
Warmwasser-, Heizungs- und raumiufttechnischen Anlagenbau vorgesehen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
~
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2 Ausfiithrungsformen

Die Kompensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nurdie in Tabelle 1angegebenen MaBe sind ein-

zuhalten.

Schematische Darstellung von Kompensatoren mit Verspannungen und Langenbegrenzern siehe DIN 4809 Teil 1.

Form A
Balg mit drehbaren Flanschen fur Durchsteckschrauben

Bild 1.

Form C

Balg mit festen Gummiflanschen und ein- oder mehrteiligen
metallischen AnpreBringen fiir Durchsteckschrauben
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Bild 3.

Form B

Balg mit drehbaren Flanschen mit Gewindeldchern

r
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Bild 2.

Form D

Balg mit Innen- oder AuBengewinde-AnschluB

ot

Bild 4.
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