DK 621.642.3-986-034.14 : 628.13 DEUTSCHE NORM September 1991

Druckbehélter aus Stahl DIN
fir Wasserversorgungsanlagen 4810
Steel pressure vessels for water supply systems Ersatz fur DIN 4810 T 1/08.77

Zusammenhang mit der vom Europadischen Komitee fir Normung (CEN) herausgegebenen Européischen Norm
EN 10 025 : 1990 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flir geschweiBte nicht beheizte Druckbehalter fur Wasserversorgungsanlagen zur Wasserbevorratung
oder fir Druckerhéhungsanlagen; sie gilt fiir Konstruktion, MaBe und Werkstoffwanhl.

Einzelheiten Uber Prifungen, Baumusterprifungen, SchweiBerprifungen und Prufbescheinigungen sind der Druckbe-
hélterverordnung mit den daraus abgeleiteten Technischen Regeln Druckbehalter (TRB) und den AD-Merkbléttern zu
entnehmen.

Einzelheiten Uber die Verwendung dieser Druckbehélter in Trinkwasseranlagen sind DIN 1988 Teil 1 bis Teil 8,
DIN 2000 und DIN 2001 zu entnehmen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

1 Handloch- oder Mannlochverschllisse unter 45° zur 6 AnschluB fur Pumpe

Behélterachse angebracht 7  AnschluB fiir Entleerung bzw. Hausleitung oder
2 2. HandlochverschluB nur flr Behéalter mit Nennvolu- Versorgungsleitung
men 1000 | 8 AnschluB flr Hausleitung bzw. Versorgungsleitung
3 Boden nach DIN 28011 9  AnschluB fir Entliftungseinrichtung
4 AnschluB fur Druckregler 10  AnschluB fir Beliiftungseinrichtung
5 Anschlisse fir Wasserstandmesser 11  ReserveanschiuB

Bild 1. Druckbehalter
Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuf3 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 4810

Bezeichnung eines Druckbehélters von 1000 | Nennvolumen fiir 6 bar zulassigen Betriebsuberdruck:

Druckbehaélter DIN 4810 — 1000 — 6

Tabelle 1. MaBe
d¢ ds, hy hy hy hy hg hg hy
Nennvolumen nach
DIN 2999 +25
Liter Teil 1 0 +5 max. +3 max. +5 +3
150 450 Rp 2 790 500 1055 85 1275 500 210
300 550 Rp 2 1100 700 1405 85 1625 675 210
500 650 Rp2 1310 700 1655 85 1875 800 210
750 800 Rp 2 1250 700 1665 85 1885 800 210
1000 800 Rp2 1750 1000 2165 85 2385 1050 210
1500 1000 Rp 3 1560 1000 2060 120 2280 1000 300
2000 1100 Rp 3 1770 1000 2315 120 2535 1125 300
3000 1150 Rp 3 2500 1000 3085 120 3305 1500 300
Tabelle 1. (Fortsetzung)
813 55 3 Gewicht') kg =
Nennvolumen Betrizeutlzzziggruck Betrizeutlif]f)dggruck Besichtigungsofinung Betrizeullési?ligr%rruck
in bar in bar in bar
Liter An- Hand- Mann-
4 6 10 4 6 10 | zahl loch loch 4 6 10
150 25 25 3,0 25 29 3,6 1 100 x 150 - 40 42 50
300 25 25 35 2,8 3,2 42 1 100 x 150 - 62 64 85
500 25 3,0 4,0 30 3,6 47 1 100 x 150 - 85 | 100 | 130
750 25 35 45 34 41 55 1 100 x 150 - 110 | 143 | 185
1000 25 | 35 | 45 | 34 | 41 55 2 100 x 150 - 135 | 178 | 230
1500 30 | 40 | 55 | 40 | 48 | 65 1 - 320 x 420 | 233 | 289 | 383
2000 35 4,0 55 42 52 7.0 1 - 320 x 420 | 304 | 353 | 470
3000 35 | 40 | 60 | 44 | 54 | 73 1 - 320 x 420 | 395 | 457 | 649
"y Die Gewichte gelten flr Ausfuhrung ohne Korrosionsschutz.
2) Zulassige Wanddickenunterschreitungen nach Abschnitt 4.
%) Toleranzen nach DIN 28011.

Bei Verwendung von Handlochverschlissen mit konischem Einschweiring ergeben sich MaBe nach Tabelle 2.

Tabelle 2. MaBe fiir Handlochverschliisse
Zulassiger Betriebsliberdruck in bar| 4 und 6 10
Nennvolumen Liter < 300|=500| alle
Einschweifiringes 4 5 6
Wanddicke des
Deckels 3 3 4
Hohe des EinschweiBringes 50 50 50
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Die Mannlochverschilisse sind mit einem EinschweiBring
von 105 mm Hohe und 15 mm Dicke auszufiihren. Das
MaB von Vorderkante Behalter bis Vorderkante Ein-
schweiBring betragt 40 mm.

Fur die Mannlochdeckel ergeben sich folgende Wanddicken:

5 mm fir Druckbehalter mit 4 bar zuladssigem Betriebs-
Uberdruck

6 mm flr Druckbehalter mit 6 bar zuldssigem Betriebs-
uberdruck

8 mm flr Druckbehdlter mit 10 bar zuldssigem Betriebs-

uberdruck
Documents
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