DK 621.315.62-033.6 : 621.315.612 : 62-408.8 DEUTSCHE NORM August 1983

Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik D I N
Fassungsstellen fiir Isolierkorper 48—1 08
Riffelung Teil 1
Ceramic components for electrical purposes; mounting places for insulators; grooving Ersatz fiir Ausgabe 04.66

Composants céramiques a usage €lectrotechnique; endroits de montage pour isolateurs;
surface cannelée

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm
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Bezeichnung einer geriffelten Flache mit Teilung ¢ = 3,3 mm (NenngroRe 3):

Riffelung DIN 48 108 — 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

NenngroRe Teilung
t a ry ry
3 33 1,1bis 1,3 06 0,25
5 5 1,4 bis 1,6 1,3 08

2 Ausfiihrung

Die geriffeite Flache besteht aus pyramidenférmigen Erhohungen und kann auch glasiert werden; dies ist bei der
Bestellung anzugeben.
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Seite 2 DIN 48 108 Teil 1

3 Darstellung auf Zeichnungen -

S bis 10

Riffelung DIN48 108-3

h)

d) Kante gebrochen

Weitere Normen
DIN 48 108 Teil 2 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Fassungsstellen fiir Isolierkorper; Splittung
DIN 48 108 Teil 3 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Fassungsstellen fiir Isolierkorper; Wellenprofil

Friihere Ausgaben

DIN VDE 8108:07.29
DIN 48 108: 11.50, 01.52, 04.54, 10.57
DIN 48 108 Teil 1: 04.66

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1966 wurden keine sachlichen Anderungen vorgenommen; die Folgeausgabe wurde aufgrund
einer redaktionellen Uberarbeitung erforderlich.

Erlauterungen

Zustandig fiir diese Norm ist das Unterkomitee 831.8 , Isolierstoffe aus Keramik und Glas’’ der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
C04 8B 21-00

1) Es bedeuten: d = Nenndurchmesser
h = Lange der geriffelten Flache einschlieBlich ihres Auslaufes

Diese MaRe sind auf den Zeichnungen anzugeben.
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