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Keramische Werkstiicke fir die Elektrotechnik D I N
Fassungsstellen fiir Isolierkorper 48—1 08
Wellenprofil Teil 3
Ceramic components for electrical purposes; mounting places for insulators; Ersatz fiir Ausgabe 07.67

undulatory profile

Composants céramiques & usage électrotechnique; endroits de montage pour
isolateurs; surface ondulée

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines Wellenprofils (W) der GroRe 6:
Wellenprofil DIN 48 108 — W6
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- mit
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Wellenprofil
GroRe ~ min. min. ~ % ~ B

1 - 1 17 - - 7 2
2 - 15 22 — - 12 2
3 - 15 27 7 - - 18 25
4 - 15 32 - — 24 3
5 - 15 43 - — 32 4
~ 6 - 56 19,6 6 15 3
- 7 - 70 10 265 7 24 35
- 8 - 85 335 8 35 4

1) Das Wellenprofil soll innerhalb der Armatur liegen, entsprechend ist das Mall h, zu wahien.
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Seite 2 DIN 48 108 Teil 3

2 Ausfiihrung -

Schutz gegen Verdrehen: Als Schutz gegen Verdrehen dienen zwei bis vier gleichmaRig auf den Umfang verteilte Langs-
nuten.

Die Fassungsstellen sind glasiert und miissen DIN 40 686 Teil 1 entsprechen.

Zitierte Normen
DIN 40 686 Teil 1 Oberflichen dichter keramischer Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Alligemeines

Weitere Normen

DIN 48 108 Teil 1 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Fassungsstellen fiir Isolierkorper; Riffelung
DIN 48 108 Teil 2 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Fassungsstellen fiir Isolierkorper; Splittung

Friilhere Ausgaben
DIN 48 108 Teil 3: 07.67

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1967 wurden keine sachlichen Anderungen vorgenommen; die Folgeausgabe wurde aufgrund
einer redaktionellen Uberarbeitung erforderlich.

Erlduterungen
Zustindig fiir diese Norm ist das Unterkomitee 831.8 ,,Isolierstoffe aus Keramik und Glas’’ der Deutschen Elektrotech-

nischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
C04B21-00

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 48108-3:1983-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-48108-3-1983-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-48108-3-1983-08

