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Druckregelgerate fur Fliissiggas DIN

Druckregelgerate mit Sonderanschlissen 4811

sicherheitstechnischen Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung Teil 2

Pressure regulators for LPG, pressure regulators with special connections; safety requirements, testing, marking

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas" einbezogen worden.

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 2 und 3 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1981.

Alle Driicke sind Uberdriicke

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich 2 Sicherheitstechnische Anforderungen
1.1 DieseNormgiltfiirnachfolgend genannte Druckregel- 2.1 Eingangs- und Ausgangsdruck der Druck-
gerate mit Sonderanschliissen fir Flissiggas nach regelgerate mit Sonderanschliissen

DIN 51 622: Die Eingangs- und Ausgangsdriicke der Druckregelgerate
a) Druckregelgerate mit eingangsseitigem Kombinations-  mit Sonderanschliissen miissen den Festlegungen nach
anschiuB fur Anschliisse nach DIN 477 Teil1 (An-  Tabelle 1 entsprechen.
schluB 1 und 2) und ausgangsseitigem AnschluB R ¥s
links und festeingestellten oder verstellbaren Aus- 2.9 Dichtungen

gangsdruck. Bei Druckregelgerdten nach Abschnitt 1.1 a) kdnnen die

b) Druckregelgerate mit POL-AnschiuB undfesteingestell-  p;01h1,ngen des Regleranschiusses aus anderen flissiggas-
tem oder verstellbare.m Agsgangsdryck. bestandigen, nichtmetallischen Werkstoffen bestehen, die

c¢) Druckregelgerate mit eingangsseitigem Entnahme-  pjjgsiggasbestindigkeit muB nachgewiesen werden. Bei
stutzen Form E 1 -Rickschlagventil firButan-Camping-  gjesen Druckregelgeriten miissen die Dichtungen den
flaschen nach DIN 477 Teil 4 fiir festeingestellten Aus- Zusatzpriifungen nach Abschnitt 3.1 geniigen.

irdieV .
gangsdruck von 50 mbar fiir die Verwendung von Butan Die Dichtung muB durch konstruktive MaBnahmen unver-

lierbar am Zapfen befestigt werden.

1.2 Die Festlegungen dieser Norm ergédnzen die Festle- .
gungen von DIN 4811 Teil 1 (Ausgabe Oktober 1978) und 2.3 Anschlisse

gelten nur in Verbindung mit DIN 4811 Teil 1-(Ausgabe  2.3.1 Eingang des Druckregelgerates

Oktober 1978). Die Festlegungen dieser Norm gelten vor-  2.3.1.1 Druckregelgerdte mit KombinationsanschiuB
rangig, wenn sie von denen in DIN 4811 Teil 1 (Ausgabe  nach Abschnitt 1.1 a) haben einen AnschluB eingangsseitig
Oktober 1978) abweichen. entsprechend Bild 1.

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB3 Druckgasanlagen (NDG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Regel- und Sicherheitseinrichtungen fiir Gas- und Oifeuerungen (FNRS) im DIN
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Seite 2 DIN 4811 Teil 2

Tabelle 1.

KombinationsanschluB

Druckregelgerate mit

POL-AnschluB Form E 1 fir Butan

Eingangsdruck ungeregelt bis 16 bar

ungeregelt bis 16 bar ungeregelt bis 7,5 bar

verstellbar 0,5 bis 4 bar
Ausgangsdruck

verstellbar
0,02 bis 0,5 bar

0,5 bis4 bar festeingestellt

festeingestellt
0,5 bis 2,5 bar

auf 0,05 bar
festeingestelit
auf 0,05 bis 1,5 bar

2.3.1.2 Druckregelgerate mit POL-AnschluB nach Ab-
schnitt 1.1 b) haben einen AnschluB entsprechend Bild 2.

2.3.1.3 Druckregelgerdte mit Entnahmestutzen nach Ab-
schnitt 1.1 ¢) haben einen Anschlu8 FormE 1 nach
DIN 477 Teil 4.

2.3.2 Ausgang des Druckregelgeradtes

2.3.2.1 Druckregelgerate nach Abschnitt 1.1 a) haben
auf der Ausgangsseite einen AnschluB R 3 links nach
DIN 8542.

2.3.2.2 Fir Druckregelgerdte nach Abschnitt 1.1 b) mus-
sen die Anschlilsse auf der Ausgangsseite den MaBen der
nachfolgenden Normen entsprechen: DIN 8542, DIN 2353,
DIN 2999 Teil 1.

2.3.2.3 Druckregelgerdte nach Abschnitt 1.1 ¢) mussen
auf der Ausgangsseite Anschliisse mit MaBen nach
DIN 8542 haben.

2.4 Atmungsoffnung

Druckregelgerdte mit  Sonderanschliissen  missen
Atmungsoffnungen nach DIN 4811 Teil 1 (Ausgabe Oktober
1978), Abschnitt 4.4, haben.

2.5 Sicherheitsventil

Bei Druckregelgeraten mit POL-AnschiuB kdnnen Sicher-
heitsventile nach DIN 4811 Teil 1 (Ausgabe Oktober 1978),
Abschnitt 4.5, verwendet werden.

2.6 Regelverhalten

Fir Druckregelgerate nach Abschnitt 1.1 ¢c) muB bei
ungeregeltem Eingangsdruck zwischen 0,5 und 7,5 bar
das Regelverhalten nach DIN 4811 Teil 1 (Ausgabe Okto-
ber 1978), Abschnitt 4.9, eingehalten werden.

3 Priifung
3.1 Dichtheitspriifung

Der KombinationsanschluB von Druckregelgerdten nach
Abschnitt 1.1 a) ist auch auf dichte Verbindung zu priifen,

indem die Verbindung bei Raumtemperatur abwechseind
mit AnschluB 1 und AnschluB 2 je 200mal hergestellt wird.
Nach dieser Priifung muB der AnschluB bei einem Druck
des 1,3fachen Eingangsdruckes p. bei einem Anzugs-
moment mit 50 Nm dicht sein.

Die Priifung der Dichtheit hat vor und nach der Schalt-
prifung auch bei — 20 °C und + 70 °C zu erfoigen.

3.2 Festigkeitspriifung

Die Druckregelgerdte nach Abschnitt 1.1 c) werden auf

Festigkeit mit Wasser gepriift und zwar:

- vom Eingang bis zum Stellglied mit dem 1,3fachen Ein-
gangsdruck pe

- die librigen Teile mit 7,5 bar

Die Prufdauer betragt eine Stunde. Dabei diirfen die Druck-

regelgerate an den Trennstellen undicht sein, jedoch sich
nicht bleibend verformen oder bersten.

4 Kennzeichnung

Druckregelgerdte mit Sonderanschlissen missen an gut
sichtbarer Stelle eine fiir den Verwendungszweck dauer-
hafte Kennzeichnung mit mindestens folgenden Angaben
haben:

a) Hersteller und/oder eingetragenes Warenzeichen

b) Typbezeichnung

c) DIN-DVGW-Zeichen mit Registernummer

d) GasdurchfluBrichtung

e) Gasart

fy) Nenndruck (bei Druckregetgeraten nach
Abschnitt 1.1 ¢): 7,5 bar)

g) Soliwert des Ausgangsdruckes p, (0,05 bar, 50 mbar)
h) NenndurchfluB g, in kg/h

i) Baujahr

i) Einbaulage, wenn nicht beliebig
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