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Stiitzisolatoren fiir Schaltgerdte und

Schaltanlagen fiir Spannungen iiber 1kV
Zuordnung der Begriffe fiir Biegefestigkeit
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Post insulators for switchgears and substation with nominal voltages greater than 1000 V;
co-ordination of the definitions for mechanical bending strength

Diese Norm gilt fiir Isolatoren aus Keramik und aus Epoxid-GieBharzformstoffen nach DIN 16 946.

Kennwerte der Isolatoren 1) Richtwerte, fiir die Anwendung 1)
Rechenverfahren siehe VDE 0103
) Arithmetischer Mittelwert aus Mittelwert-
s einer groen Anzahl von der
.3 Bruchkraftwerten Bruchkraft
% =120%
2 Arithmetischer Mittelwert aus Mittlere
£ den Bruchkraftwerten einer Stichproben-
] Stichprobenpriifung Bruchkraft
g Vom Hersteller garantierter Garantierter
E Mittelwert aus den Bruchkraft- | | Mittelwert
3 werten einer Stichproben- der 120 %
g priifung entsprechend Bruchkraft
E} | VDE 0674 Teil 1 §9
<
]
g Bruchkraft, die bei Stich- Mindest- Kurzzeit- Maximaler Wert aller
" probenpriifungen unter den Bruchkraft last gleichzeitig auftretenden
ﬁ in VDE 0674 Teil 1 § 9 ange- (Nennwert) 100 %+ 100% = Lasten im Kurzschluf-
- 5 gebenen Bedingungen von fall (VDE 0103 § 6)
E keinem Priifling unter-
$ schritten werden darf.
S
B
) Kraft, die der Priifling Priifkraft 70 %-
g 1 Minute lang ohne
H Beschadigung aushalten muf
) (VDE 0674 Teil 1 § 9,
8 IEC-Publ. 168)
L
E - 40% = | Betriebs- Maximaler Wert aller im
o last Betrieb gleichzeitig auftre-
8 tenden Lasten (Kurz-
2 schluffall ausgenommen)
2 Die Betriebslast setzt sich
zusammen aus:
a) Dauernd auftretende
Lasten, z. B. Statischer
Seilzug, Eigengewicht.
b) Voriibergehend auftre-
_— tende aber hiufig
1) Die unterschiedlichen Benennungen einiger Grof3en wiederkehrende Laster,
bei den Kennwerten und Richtwerten beruhen auf z. B. Winddruck,
dem z. Z. noch giiltigen Wortlaut der VDE-Bestim- Mechanische Schalt-
mungen. kréfte
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Erlauterungen

Der Ausschuf3 hilt es fiir zweckmiBig, die hier zusammen-

gefaBten Definitionen und Relationen dem Konstrukteur
und dem Anwender von Stiitzisolatoren in einer Norm
zur Verfiigung zu stellen. Die Norm soll nicht nur fiir
Stiitzisolatoren aus Keramik, sondern auch fiir Stiitzer
aus Epoxid-GieBharzformstoffen gelten, die in der

Praxis weitgehend fiir Innenanlagen eingefiihrt sind.

Es wird eine Zusammenfassung aus den Vorschriften
gegeben, die Angaben iiber mechanische Eigenschaften
von Stiitzisolatoren enthalten. Von diesen Vorschriften

erlautert:
VDE 0674 Begriffe und Priifvorschriften
VDE 0103 die zuldssige Beanspruchung im

KurzschluBfall

IEC-Publ. 168  die H6he der Priiflast.

Zusitzlich werden in der vorliegenden Norm die

folgenden zahlenmifBigen Zusammenhinge und Defini-

tionen angegeben.

1) Die Mindestbruchkraft (Nennwert) wird in der Skale
mit 100 % festgelegt.

2) Der Mittelwert der Bruchkraft und die mittlere Stich-
probenbruchkraft werden wegen der unvermeidlichen
Streuung der Festigkeitswerte bei der Fertigung der
Stiitzisolatoren mit = 120 % angegeben.

3) Der vom Hersteller garantierte Mittelwert der Bruch-
kraft wird mit 120 % festgelegt. Er entspricht dem
in VDE 0674 Teil 1 § 9 fiir die Priifung benotigten
»genormten oder in den Konstruktionszeichnungen
festgelegten Mittelwert der Bruchkraft®.

4) Die Priifkraft ist in Anlehnung an die IEC-Publication 168
mit 70 % eingetragen. Sie kann als Stiickpriifkraft ange-
wendet werden und darf die Verwendbarkeit der
Priiflinge nicht beeintréchtigen.

5) Die Kurzzeitlast wird definiert. Sie soll = 100 % der
Mindestbruchkraft sein. Diese Zuordnung wird in
VDE 0103 § 6 auf Grund der nach statistischen
Ermittlungen gegebenen geringen Ausfallwahrschein-
lichkeit der Stiitzer im KurzschluBfall empfohlen.

6) Die Betriebslast wird definiert. Sie soll = 40 % der
Mindestbruchkraft sein. Dieser Zahlenwert hat sich
aus der praktischen Erfahrung ergeben.

Die angegebenen Zahlenwerte beruhen auf der langjahrigen
Erfahrung von Herstellern und Anwendern der Isolatoren.
Diese Angaben sollen jedoch den Konstrukteur nicht von
der Verpflichtung entbinden, die im einzelnen Anwendungs-
fall notwendigen Sicherheiten kritisch zu iiberpriifen und

in eigener Verantwortung festzulegen.
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