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a 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 100
b 15 16 16 17 18 19 19 20 N 22 22 23 24 25 25
b, 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
by 48 52 55 59 43 67 70 74 78 82 85 89 93 97 | 100
n 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20
r 6 8 8 8 10 10 10 10 12 12 14 15 15 16 16
v 50,5 59 é85| 78 855| 955|1055| 114,5( 122 | 132 | 140 | 148 | 157,5] 166,5| 176
Bedeutung der Buchstaben
a Schirmausladung
t Schirmabstand (mit einer zuléssigen Abweichung von £10%) ¢ = a
b, Mindestmaf} von Unterkante unterster Schirm bis zur Oberkante Fularmatur
b, Mindestmafl von Unterkante oberster Schirm bis zur Unterkante Kopfarmatur
b3 = bl + b2
ry, rp Radien am Ubergang des Schirmes zum Isolatorstrunk
k Gesamtkriechweg des Isolators
k, Kriechweg eines Schirmes im Bereich der Teilstrecke s,
s Stichmaf} des Isolators
s, Teilstrecke des Stichmafies s im Bereich eines Schirmes (Schirmh&he)
v =k,—s, .
z  Schirmanzahl Erléuterungen Seite 2
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Bestimmung der Schirmanzahl z fir Isolatoren
s — b3 )

z=— +1 Die z-Werte sind auf ganze Zahlen zu runden.

Bestimmung des Gesamtkriechweges &

k=z.v+s

Beispiel:

Gegeben ist ein Isolator mit Stichmaf3 s = 1000 mm, Schirmanzahl z = 15, Schirmausladung a = 50 mm
v ist der Tabelle zu entnehmen

k=2z.v+s=15-855+ 1000 = 2283 mm

Der errechnete Wert gibt den Kriechweg bei SollmaBien des Isolators an. Durch Fertigungstoleranzen kann der tatséchliche
Kriechweg eines Isolators von den errechneten Werten bis zu 5% abweichen.

Erliuterungen

An Isolatoren mit Schirmen nach DIN 48 115 war es bisher nur schwer mdglich, schnell den
Gesamtkriechweg festzustellen.

Vom FNE-Ausschuf3 ,Hochspannungs-Schaltgeréte” wurde deshalb vorgeschlagen, die
Norm so zu erweitern, daf3 die Feststellung des Gesamtkriechweges an vorhandenen und
neu zu erstellenden Isolatoren mit einfachen Mitteln mdglich ist.

Fir die Bestimmung des Gesamtkriechweges werden die Schirmanzahl z, die Schirmaus-
ladung @, das Stichmaf des Isolators s und das Maf3 v bendtigt.

v ist die Differenz zwischen Kriechweg k. und Teilstrecke s, (sieche Darstellung Seite 1).
Der Zahlenwert v wurde rechnerisch bestimmt und in einer Tabelie festgelegt.
Gleichzeitig wurden alle von a abhdngigen Konstruktionsmafie in die Tabelle Uber-
nommen, wodurch die zeichnerische Darstellung einfacher und ibersichtlicher wird. Die
Werte der Schirmausladung wurden den Bedirfnissen der Praxis entsprechend in Schritten
von 5mm angegeben.

Die Beschrdnkung auf zwei festgelegte Werte des Verhdltnisses Schirmausladung a zu
Schirmteilung ¢, namlich 1: 2 fir Freiluft-lsolatoren und 1:1,2 fir Freiluft-Nebel-Isolatoren,
wurde fallengelassen. Die Tendenz geht heute eindeutig zum vielschirmigen (= Nebel-)
Isolator, wobei das Verhdlinis 1: 1,2 gelegentlich sogar {iberschritten wird. Es wurde des-
halb lediglich der Vermerk aufgenommen, daf3 ¢ > asein muf3.
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