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DEUTSCHE NORMEN

Mai 1980

fur wasserstoffgekiihlte Generatoren
flissigkeitsgekiihlte Durchfithrungen

Durchfuhrungen

wandler.

Friihere Ausgaben: 04.67

DIN 7168 Teil 1
DIN 40500 Teil 2

DIN 40500 Teil 3

VDE 0111

VDE 0434 Teil 1

VDE 0434 Teil 2

VDE 0530 Teil 1

DIN 57 530 Teil 3/
VDE 0530 Teil 3

DIN I1SO 1302

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiilr Normung e. V., Berlin, gestattet.

Norm vollstandig liberarbeitet. Naheres siehe Erlduterungen.

Anderung Mai 1980:

Liquid cooled bushings for hydrogen cooled generators

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Durchfiihrungen fiir Flissigkeitskiihlung (L) fiir wasserstoffgekiihite
Generatoren ohne (kein Kurzzeichen) und mit (Kurzzeichen: C) Aufnahme fiir Strom-

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen), Lidngen- und WinkelmaBe
Kupfer fiir die Elektrotechnik; Rohre aus Kupfer, Technische Liefer-
bedingungen

Kupfer fir die Elektrotechnik, Profile, Stangen aus Kupfer und silber-
legiertem Kupfer, Technische Lieferbedingungen

Bestimmungen fiir die Bemessung und Priifung der Isolierung, elek-
trische Anlagen und Betriebsmittel fiir Wechselspannungen tber 1 kV

Richtlinien fiir die Teilentladungs-MeBeinrichtungen fir Isolations-
priifungen mit Wechselspannungen bis 500 Hz

Richtlinien fiir Teilentladungspriifungen an Betriebsmitteln mit
Wechselspannungen bis 500 Hz

Bestimmungen fiir umlaufende elektrische Maschinen, Aligemeines
Bestimmungen fur umlaufende elektrische Maschinen, Dreiphasen-
Turbogeneratoren

Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in
Zeichnungen

Eine Bestimmung fiir Isolatoren und Durchfiihrungen fir Betriebsmittel und Anlagen
fiir Wechselspannungen Uiber 1kV ist in Vorbereitung (Basis: Publikation IEC 137).

3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind)zweckentsprechend zu wibhlen.
Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen nach DIN ISO 1302
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6 und 7

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

S‘Islesigverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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Seite 2 DIN 48124 Teil 2

3.1 Ohne Aufnahme fiir Stromwandler

Das Lochbild des
Teilkreises d4 darf

gegeniiber der Nenn-
lage des Lochbildes
des Teilkreises d;

um nicht mehr als
1,5mm verdreht sein.
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"_/\Enfspricht der

Einzetheit Y um 180° gedreht

Form M Einzelheif Y Form A

Zentral - Kuhlkanal Auflen-Kuhlkanale im
Leiter, spiralformig
M10

Alternativ Sackloch
oder Durchgangsloch

o
m

o10

|
14
v

| metallisch blank,
—— z.B. gebeizt. In Quer-
richtung keine Riefen.

40

o J OfelAl Ubrige MaBe und
1 Angaben wie Form M

Dichtnut im
Befest.-Flansch 9+02 ds V _ /R0

- Y/_ /R 63

kb A ¢

P

c x ¥ > g7 . versilbert
7, Z/ 2EM/ R 63
&,@ /2R R

ANVSSE 5| ¥ Bezeichnung einer Durchfihrung fir eine Nennspannung
\3S von 24,5kV (24,5), fiir Flissigkeitskiihlung (L), ohne Auf-
=) i nahme fiir Stromwandler, mit LeiterauBendurchmesser
;‘v - 100 mm, Form M:
Durchfiihrung DIN 48124 —24,5L—100 M
01 A
alle Locher
fiir Bohrungen Bohrungen
Nenn- Priif- Priif- Max. | Leiter-
Wechsel- | BlitzstqB- | Betriebs- | auBen- | Kontakt- Loch- | An- . An-
Spannung spannung | spannung | spannung | durch- flache kreis | zah! Lochkreis zahl
U | 2 o | Ugy |™ ¢ a, | dy | ds| ds a1 | ds | de d; a | do|el | Iy | I
kv kV kv kv +1 | 8 |max.|max.| £0,5 +2 | max. +0,2 +0,2 +2 | %1
Form M | Form A
24,5 75 150 15,6 470|425 895
100 |125| 98|155/170| 220 | 8 |45°|260230| 78 - 4 |90°|168| 6
27,8 85 170 17,7 475|470| 945
24,5 75 150 15,6 495|450| 945
175(190 | 240 280 (250 186
27,8 85 170 17,7 120 |150{118 8 |45° 98 70 4 |90° 8(500[495| 945
41,1 125 250 26,1 230 (240 290 330|305 242 690685 (1375
27,8 85 170 17,7 565|570(|1135
150 |175]|148|280|295| 360 | 12 | 30° |400 |355| 98 98 6 |60°|304| 8
41,1 125 250 26,1 715|710 |1425
27,8 85 170 17,7 6590 |5951185
190 [200|188|320(335| 400 | 12 |30°|440 395 98 - 6 |60°(344 (10
41,1 125 250 26,1 740 (7351475
Fur Dreiphasen-Generatoren:
1) Obere Grenze der Generator-Nennspannung Uy nach VDE 0530 Teil 1
2) Prif-Wechselspannung: 1,5 (2 Un+ 1kV) nach VDE 0530 Teil 3
3) Pruf-BlitzstoBspannung: = 2 - Pruf-Wechselspannung
4) Max. zuldssige Betriebsspannung Leiter — Erde Uy = 1,1 UN/‘/§
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3.2 Mit Aufnahme fiir Stromwandler (C)

DIN 48124 Teil 2 Seite 3

J Form M Einzelheit Y Form A
! (A] Zentral - Kiihlkanal Aufen-Kilhlkanale im
T~ 10 Leiter, spiralformig
: \
\ ®0.4]A .
( I o ;‘ile L'dc Alternativ Sackloch
\L Y oder Durchgangsloch
@ .
a I °
[ ~— h < x
© = % vl =
d; U A/C
_____ ! o
| | Rl & i
X - 8 ’ 2
7zl > | of
T T -~ .
T 7 03 _ [ metallisch blank, ‘#
©y M 0| —— z.B. gebeizt. In Quer-
| L . ! .
: z richtung keine Riefen.
| =||® ¢ 40
L = . OfelA] -
| d Ubrige MaBe und
° : 1 Angaben wie Form M
S m
. I <
5 Dichtnut im
- I Befest.-Flansch
9&8,2 dg \/ / Rf 100
Das Lochbild des
N )
Teilkreises d, darf =17 Se ¢ J/ Re63
gegeniiber der Nenn- . . = A/C % 5um versilbert
lage des Lochbildes | , m > %; y M/ Ry 6,3
des Teilkreises d; T <
um nicht mehr als []1’< Entspricht der
1,5mm verdreht sein. ; ; °
Einzelheit Y um 180 gedreht Bezeichnung einer Durchfithrung fiir eine Nennspannung
& von 24,5kV (24,5), fiir Flissigkeitskiihlung (L) und Auf-
¢ 7&‘ nahme fiir Stromwandler (C) mit LeiterauBendurchmesser
x o - 100mm, Form M und luftseitiger Erdbelagslédnge I, von
: 9| ™ 455mm:
: ' Durchfiihrung DIN 48124 —24,5LC—100M X455
B\ £
T
P91 A
alle Locher
fiir luft- Bohrungen Bohrungen
Nenn- | Prif- | Prif- | Max. | Leiter- | seitige
< pannun wechsel- BlitzstoB- |Betriebs-| auBen- | Erd- Kontakt- Loch- | An- Lochkreis An-
P gspannung pannung spannung| durch- | belags- | flache kreis | zahl zahl
messer | lange
Un" 2) 3 Ug* 1y ¢ |dy|dy|ds| ds ay | ds | de dy ag |dg e | | la | Ly
kV kV kV kV +1 | 18 |max. |max. | £0,5 +2 |max. +0,2 +0,2 +2 | %1
Form M | Form A
455 880(1350
24,5 75 | 150 | 156 470
500 925!1395
100 125| 98|155(170| 220 | 8 |45°(260/230| 78 — | 4 |90°t68| 6
455 9251400
27,8 85 | 170 | 17,7 475
500 970(1445
455 9051400
24,5 75 | 150 | 156 500 495| 9501445
550 10001495
175(190 | 240 280|250 186
120 | 455 |150(118 8 |45° 98 | 70 | 4 |90° 8 950(1450
27,8 85 | 170 | 17,7 500 500 | 995(1495
550 10451545
41,1 | 125 | 250 | 26,1 550 230 (240 | 290 330 (305 242 690 |1235|1925
27,8 85 | 170 | 17,7 565(1120(1685
- 150 | 550 [175|148|280|295| 360 | 12 [30°[400(355| 98 | 98 | 6 |60°|304| 8
41,1 | 125 | 250 | 26,1 715]1260[1975
27,8 85 | 170 | 17,7 1 735
190 | 550 [200{188|320|335| 400 | 12 {30°(440|395| 98 | — | 6 6{[00” i .'!'_é
41,1 | 125 | 250 | 26,1 7401285|2025
1),2),3 und 4 siehe Seite 2 DUocument Sharing
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