November 1966

DI

8125

DK 621.315.626 DEUTSCHE NORMEN

Wanddurchfihrungen fir Freiluft-Innenanlagen
Reihe 45N und 45 S bis 150N und 150 S
AnschluB3- und Befestigungsmafle

Z

4

Outdoorfindoor wall bushings; insulation class 45N and 45 S to 150 N and 150 $; mounting dimensions

Mafie in mm

Die Wanddurchfishrungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.
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3 Erdungsschraube M2
> | Bezeichnung einer volistandigen Wanddurchfihrung fiir Freiluft-Innenanlagen, Reihe 45 N, Nennstrom 630 A:
»
] Wanddurchfihrung DF 45 N/630 DIN 48 125
$ Tabelle 1
% Reihe b d d; d, e h i s
2 +10 +10 Gréfitmafl x1 GrofitmaB | GréBimaf | GréBimafl
g 45Nund 458 325 285 260 15 280 760 700 100
[
i 60Nund 60S 370 300 275 20 320 930 875 160
- § 110N und 110S 480 425 395 20 400 1590 | 1440 | 215
-§ 150N und 150S 560 500 465 25 480 1950 1780 250
o
] Tabelle 2
2
S ; Nennstrom d.
2 Reihe N 3
45Nund 458§ bis 630 20
45Nund 458 iiber 630 bis 1250 30
60N bis 150N :
605 bis 1505 bis 1250 30

des Freiluftteils in dem angegebenen Winkelbereich & < 105° liegth.
2) Anwendung und Form der Lichtbogenschutzhdrner sind freigestellt.

Geltungsbereich der Norm erweitert auf Reihe 45N und
45S bis 150N und 150S.

Anderung November 1966:

)

Werkstoff fir AnschlufBbolzen: E-Cu nach DIN 40 500 oder Kupferlegierungen geeigneter Qualitdt.

1) Der Einbau der Wanddurchfihrungen fir Freiluft-Innenanlagen muf3 so vorgesehen werden, daf3 die Achsrichtung

Fachnormenausschuf’ Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf} (DNA)

Erléuterungen Seite 2

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin
10.66
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Erliuterungen

Der in der Elektronorm Jg. 15 (1961) Heft 9 verdfientlichte Entwurf DIN 48 125 (Juli 1961)
hatte firr die Freiluftseite eine AnschluBméglichkeit von Doppelleitern vorgesehen.
Inzwischen hat sich gezeigt, dafl der Bedarf an solchen Durchflhrungen nur gering ist, und
die Ausfihrung mit Doppel-Anschluflbolzen wurde weggelassen. Aulerdem wurden die
Gewindeanschlu3bolzen gestrichen, da der Schaltanlagenbau fast durchweg Anschluf3-
klemmen fir glatte Anschluf3bolizen verwendet. Die neue Norm sieht nunmehr nur glatte
Anschlufibolzen von 20 und 30 mm Durchmesser vor.

Der Hinweis auf DIN 46202 konnte durch die getroffenen Festlegungen des Anschluf-
bolzens entfallen.

Die Nennstrome 600 und 1000 A sind mit 630 und 1250 A DIN 43 626 angepafit worden.

Sollen die Durchfilhrungen fiir eine Isolation mit der Reihenkennzeichnung S ausgelegt -
werden, so wird in der Regel nur die Innenseite fir ,S” bemessen, wahrend die Ab-
messungen der Freiluftseite der ,N“-Isolation entsprechen.
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