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Stiitzenisolatoren UiiN

AnschluBmaBe 48 138

Pin type insulators; dimensions for connection

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Zweck

Die AnschluBmaBe dieserNorm steilen die Austauschbarkeit aller Typen von Stiitzenisolatoren unabhéngig
von der Ausfiihrungsform sicher.

2 MaBe, Bezeichnung

] |
Stiitzenloch-Ausgul3 aus
Blei- Antimon -Legierung
nach Wahl des Herstellers

Bezeichnung eines Anschlusses 3 fiir Stiitzenisolatoren:

AnschluB DIN 48 138 - 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestatiet.

Rundgewinde
nach DiIN 405 Teil 1
— Kurzzeichen a b dy ds
zul. Abw.
1 50 55 Rd24 X /s 31
+2
2 55 60 Rd24 X /s 31
3 60 +2,5 65 Rd28 X ' 35
4 70 +3 75 Rd32 X /s 38
5 85 +4 90 Rd32 X /8 43
6 95 +5 100 Rd36 X 18 45
Zuldssige Abweichung fiir die MaBe b und d, nach DIN 40 680 Teil 1, Genauigkeitsgrad grob
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Zitierte Normen

DIN 405Teil 1 Rundgewinde; Gewindeprofile, NennmaBe, Gewindereihen
DIN 40680 Teil 1 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Zuldssige MaBabweichungen

Weitere Normen
Norm uber gerade und gebogene Isolatorstiitzen mit Rundgewinde in Vorbereitung.

Erldauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 451.2 ,Freileitungs-, Fahrleitungs- und Fernmeldeisolatoren* der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Diese Norm stelit die Austauschbarkeit von Stiitzenisolatoren unabhéngig von der Ausfiihrungsform sicher. Sie gilt dem-
entsprechend fiir alle Typen von Stiitzenisolatoren.

Es wurde davon abgesehen, weitere Isolierkdrperausfiihrungen festzulegen, da zu viele unterschiediiche Formen in der
Anwendung sind. Deshalb sind nur die unbedingt notwendigen AnschluBmaBe festgelegt.
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