DK 621.315.623 : 621.882.082.6 DEUTSCHE NORM Juli 1982

=
z

Plattenstiitzenisolatoren
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Piate supported pin type insulators; dimensions of connection

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Zweck

Die AnschluBmaBe dieser Norm stellen die Austauschbarkeit aller Typen von Plattenstiitzen-
isolatoren unabhangig von der Ausfiihrungsform sicher.

2 MaBe, Bezeichnung

Stiitzenloch - Ausgul} aus
Blei-Antimon - Legierung
nach Wahl des Herstellers

Bezeichnung eines Anschlusses 3 fiir Plattenstiitzenisolatoren:

AnschiuB DIN 48 139 - 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

- Rundgewinde
K ich nach DIN 405 Teil 1
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1 50 55 Rd24 X /8 30
2 60 65 Rd24 X /8 30
3 60 65 Rd28 X /s 34
4 60 65 Rd32 X /s 38
Zulissige Abweichung fiir die MaBe b und d» nach DIN 40 680 Teil 1,
Genauigkeitsgrad grob
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Zitierte Normen —~.

DIN 405Teil 1 Rundgewinde; Gewindeprofile, NennmaBe, Gewindereihen
DIN 40680 Teil 1 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Zulassige MaBabweichungen

Weitere Normen
Norm {iber gerade Isolatorstiitzen mit Platten und Rundgewinde in Vorbereitung.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 451.2 ,Freileitungs-, Fahrleitungs- und Fernmeldeisolatoren” der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die vorliegende Norm stellt die Austauschbarkeit von Plattenstiitzenisolatoren unabhédngig von der Ausfiihrungsform
sicher. Sie gilt dementsprechend fiir alle Typen von Plattenstutzenisolatoren.

Es wurde davon abgesehen, die MaBe der Isolierkdrper von Plattenstiitzenisolatoren festzulegen, da zu viele unterschied-
liche Ausfuihrungsformen in Verwendung sind. Es wurden deshalb nur die unbedingt erforderlichen AnschluBmaBe fest-
gelegt.
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