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Fernmelde-Freileitungen D' N

- Isolator RMii 48—1215

MaBe in mm
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Bezeichnung des Isolators RMi (Regelmodell mit Uberfiihrungskopf):
Isolator RMii DIN 48145
Nicht angegebene MaBe und Formen ohne MaBangabe diirfen beliebig gewdhit werden.
€1 Der innere Glockenmantel soll ohne scharfen Rand in das Muttergewinde des Stlitzenioches iibergehen.
° Kanten der seitlichen Einflihrungslocher aulen gerundet.
3| Zulissige AbmaBe: Grobtoleranz nach DIN 40680
§ Werkstoff: Keramischer Isolierstoff Gruppe 110(IA 1) nach DIN 40685
Z

Gewinde: nach Wahl des Herstellers

Farbe: weill

Fiir die Eisenbahnverwaltungen ist der Isolator am unteren Rande mit einem braunen Ring von etwa 10 mm
Breite in etwa 10 mm Abstand vom unteren Isolatorrande zu versehen. In diesem Falle ist die Bezeichnung
durch den Zusatz EB zu erginzen. Beispiel: Isolator RMii EB DIN 48145

Prifverfahren: nach DIN 57444 (VDE 0444) ,,Vorschriften fur die Priifung von isolatoren flir Fernmelde-
Freileitungen®

Isolatorstiitzen, gerade, nach DIN 48055
gebogen, nach DIN 48056
Hakenstiitze nach DIN 48057 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf§ Elektrotechnik im Deutschen Normenausschu8

Farbe weiB statt grlin; fiir Bahnverwaltungen mit braunem

Gegenillber der vorangegangenen Ausg.beachten:
Ring versehen.

Kanaldurchmesser von 10 auf 7 mm verringert.
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Seite 2 DIN 48145

MaBe in mm

Kappe fiir Isolator RMii

6559
N/ :
) —
Steigung: 3Gang — ] pej
quf25mm Ty T | ~
\
a - T
~/ T
689--—

Typzeichen nach
DIN7702

Bezeichnung der Kappe fiir den Isolator RMii: R
Kappe k RMi DIN 48145

Nicht angegebene MaBe und Formen ohne MaBangabe dlirfen beliebig gew#hit werden.
Zuldssige AbmaBe: DIN 7710

Werkstoff: PreBstoff Typ 31 DIN 7708

Farbe: schwarz oder elektrobraun, prefblank

Das Gewinde in der Kappe hat 21/, Gdnge
Die Kappe muB auf dem Isolator festgeschraubt werden kdnnen.
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